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Transportkette

Systematik der Transportmittel und Transportwege

Transportation chain; classification of means of transport and transport routes

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir die Systematik der Transportmittel und
Transportwege in der Transportkette. AuBerdem werden
Begriffe aus der Systematik der Transportmittel und Trans-
portwege definiert und erlautert. Anwendungsmdglichkeiten
sind im Abschnitt 1 der Erlauterungen zusammengestelit.

2 Begriffe und Benennungen

Benennungen, die sich von selber erkldren und deren
Abgrenzung problemlos ist, werden hier nicht definiert. Sie
sind mit einem @ gekennzeichnet.

Die Begriffe ,Gut* und ,Umschlag” sind in DIN 30 781 Teil 1
definiert.

2.1 Fahrzeug @

Fahrbares Transportmittel (z.B. StraBenfahrzeuge nach
DIN 70 010 (z.Z. Entwurf); Wasserfahrzeuge, Luftfahrzeuge)

2.2 Flurférderzeug

Ein Flurférderzeug ist ein auf dem Boden (Flur), nicht auf
Schienen fahrendes Férdermittel, das seiner Bauart nach
dem innerbetrieblichen Transport (z.B. Fahren, Heben, Sta-
peln, Manipulieren) von Gutern dient, beim Vorhandensein
entsprechender Einrichtungen auch dem innerbetrieblichen
Transport von Personen.
Anmerkung: z.B. Schlepper, Plattformwagen, Gabelhubwa-
gen, Portalhubwagen, Gabelstapler, Portalstapler
(siehe DIN 15 140).

Zu den Flurférderzeugen gehéren auch

- gelandegingige Gabelstapler, die fiir den Betrieb auf unbe-
festigtem Boden gebaut sind,

- Flurférderzeuge zur Regalbedienung, die erhdhte Stand-
sicherheit haben und daher auch mit angehobener Last
und/oder angehobenem Fahrerplatz gefahren werden
diirfen.

Keine Flurférderzeuge sind:

- Fahrzeuge, die ihrer Bauart nach fiir die Teilnahme am
offentlichen StraBenverkehr konzipiert sind,

— Arbeitsmaschinen (Einrichtungen) auf Fahrgestellen von
StraBenfahrzeugen,

- Fahrzeugkrane,

- Hebebiihnen,

- Regalbediengerite,

- Baumaschinen.

2.3 Flurfreies Fordermittel

Ein flurfreies Férdermittel ist ein Fordermittel, das fiir den
Transportvorgang keine eigene Bodenfliche beansprucht
(z.B. Briickenkran, Hangebahn).

2.4 Flurgestiitztes Fordermittel

Ein flurgestiitztes Férdermittel ist ein Fordermittel, das fur
den Transportvorgang eine Bodenfliche beansprucht (z.B.
Gabelstapler, Autokran, Aufzug, Standseilbahn, Becherwerk,
Gurtforderer).

2.5 Fordemittel

Ein Fordermittel ist ein Transportmittel innerhalb einer &rtlich
begrenzten und zusammenhingenden Betriebseinheit (z. B.
innerhalb eines Werkes, eines Flughafens, einer Grube, eines
Lagers, eines Biiros, einer Gaststatte). Fordermittel, die zum
Zwecke des Umschlages eingesetzt werden, kénnen als
Umschlagmittel bezeichnet werden.

2.6 Forderweg

Ein Férderweg ist ein fiir den Férdervorgang konstruktiv vor-
gegebener Weg.

2.7 Frei bewegliches Férdermittel ®
Z.B. Gabelstapler, Schwimmkran, Autokran.

2.8 Gefiihrtes Fordermittel ®

Z.B. Briickenkran, Portalkran, Schienenhéngebahn, Stand-
seilbahn, Regalbediengerit, induktiv gefilhrtes Flurférder-
zeug.

29 Giiterverteilzentrum

Ein Giterverteilzentrum ist ein zentraler Umschlagplatz fir
das Sammeln und Verteilen von Gutern.

2.10 Hangebahn

Eine Hangebahn sind Wagen oder Kabinen, die liber Flur an
Seilen oder Schienen hingend, verfahren werden kénnen.

2.11 Luftkissenfahrzeug

Ein Luftkissenfahrzeug ist ein Fahrzeug, das sich auf einem
Luftpolster bewegt.
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2.12 Magnetkissenfahrzeug

Ein Magnetkissenfahrzeug ist ein Fahrzeug, das durch
magnetische Kréfte zwischen Fahrzeug und Transportweg
getragen und gefiihrt wird.

2.13 Mehrwegfahrzeug

Ein Mehrwegfahrzeug ist ein Fahrzeug, das auf verschiede-
nen Verkehrswegen eingesetzt werden kann (z.B. Amphi-
bienfahrzeug).

2.14 Onsfestes Fordermittel ®

Z.B. Saulendrehkran, Aufzug, Becherwerk, Kreisforderer,
Rollenbahn.

2.15 P + R (park and ride)

Mit P + R (park and ride) wird die Fahrt mit dem PKW bis zum
Parkplatz an einer Haltestelle des dffentlichen Personenver-
kehrs und eine Weiterfahrt mit &ffentlichen Verkehrsmitteln
bezeichnet.

2.16 Regalabhéngiges Fordermittel

Ein regalabhingiges Férdermittel ist ein Foérdermittel fiir Ein-
und Auslagerungsvorgénge in Regalanlagen.

217 Stetigférderer

Ein Stetigforderer ist ein mechanisches, pneumatisches oder
hydraulisches Fordermittel mit festgelegtem Forderweg. Die
Bewegung erfolgt stetig, eventuell mit wechselnder
Geschwindigkeit oder im Takt. Beispiele: Gurtforderer,
Kettenforderer,  Schneckenférderer, ~ Schwingforderer,
Rollenbahn, pneumatische Foérderanlage, Umlaufforderer,
Fahrtreppe, Fahrsteig *).

2.18 Transportmittel

Ein Transportmittel ist ein Mittel zur Ortsveranderung von
Personen und/oder Giitern.

219 Transportstation

Eine Transportstation ist eine Anlage im Verlaufe eines Trans-
portweges, in der Transporte begonnen, unterbrochen oder
beendet werden (z.B. Parkplatz, Bahnstation, Haltestelle,
Hafen, Flughafen, Raumstation).

2.20 Transportweg

Ein Transportweg ist ein natiirlicher oder mit technischen Mit-
teln ausgestatteter Weg fiir Fahrzeuge, Personen und/oder
Foérdermittel.

2.21 Umschlagbahnhof

Ein Umschlagbahnhof ist ein Umschiagplatz fur den

- Ubergang von Giitern auf Schienenfahrzeuge,

- Abgang der Giiter von Schienenfahrzeugen,

- Wechsel der Giiter von Schienenfahrzeug zu Schienen-
fahrzeug oder zwischen Schienenfahrzeugen und anderen
Transportmitteln.

Anmerkung: Bei Umschlagbahnhdfen in Hafen und Flughifen
kénnen Wortverbindungen zweckméBig sein, die den
Bahnhof eindeutiger lokalisieren, z.B. ,Seehafen-
Umschlagbahnhof* oder ,Flughafen-Umschlagbahn-
hof“ (siehe Erlduterungen).

2.22 Umschiagplatz

Ein Umschlagplatz ist eine Transportstation, in der Giiter

umgeschlagen werden (z.B. Umschlagbahnhof, Hafen, Flug-

hafen). Nach der Art der Einrichtung sind auch Lager, Lade-

straBe, Kai, Laderampe, Ladetor und Bahnsteig Umschlag-

platze.

Anmerkung: Neben dem Begriff ,Umschlagplatz” ist auch der
Begriff ,Terminal* gebréuchlich.

2.23 Unstetigforderer

Ein Unstetigforderer ist ein diskontinuierlich arbeitendes For-
dermittel (z. B. Hebezeug, Regalbediengerat, Flurforderzeug,
Schienenfahrzeug, Héngebahn).

2.24 Verkehrsmittel

Ein Verkehrsmittel ist ein Transportmittel fiir Fahrten und Rei-
sen von Personen und fiir den Versand von Giitern.

2.25 Verkehrsweg

Ein Verkehrsweg ist ein fiir den FuBgénger- und Fahrzeugver-
kehr bestimmter Bereich.

3 Systematik der Transportmittel und
Transportwege

Siehe Seite 3.

Die Transportmittel sind untergliedert:
1 nach Transportentfernungen
1.1 Fahrten, Reisen, Versand (knotenextern)

12 innerhalb einer 6rtlich begrenzten und zusammenhan-
genden Betriebseinheit (knotenintern)

2  nach ihrer Beweglichkeit.

Die Verkehrsmittel sind untergliedert:
nach der Art der Wege.

Die Férdemmittel sind untergliedert:
nach der beanspruchten Bodenflache
nach ihrer Beweglichkeit

nach der Art der Nutzlast

nach der Arbeitsweise

nach dem konstruktiven Aufbau.

Die Transportwege sind untergliedert:
9 nach Verkehrswegen

10 nach Forderwegen

11 nach Transportstationen
(sind untergliedert nach Arten und Einrichtungen der
Transportstationen und Umschlagplétze)

w
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*) In technischen Regelwerken werden Fahrtreppen und
Fahrsteige wegen der besonderen sicherheitstechnischen
Anforderungen als eigene Gruppe neben den Stetigforde-
rern gefiihrt.
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