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1 Anwendungsbereich 4 Grundsatze
Diese Norm gilt fiir die maBliche Koordination technischer 4.1 Anwendung der maBlichen Koordination in der
Teile in der Transportkette) fir Geld und Werte. Transportkette

Technische Teile im Sinne dieser Norm sind z.B. Kassetten,  pjg Anwendung der maBlichen Koordination in der Transport-
Transportbehdlter, Gestelle, Durchreichen und Schleusen.  yette geht von Ladeeinheiten aus, die ein modulares Koordi-
Die Norm legt fest, wie die technischen Teile maBlich auf die nationssystem ausfiillen und im Grenzbezug koordiniert
Transportkette abzustimmen sind; sie gibt die Grundsétze  sing5) Dementsprechend sind alle weiteren technischen
und Hinweise fir die Anwendung an. Die Norm dient der  Tejle unter ihren spezifischen Bedingungen aus modularen
Auswahl von KoordinationsmaBen, in deren Rahmen sich die | 54eeinheiten abzuleiten.
.I;I;Ir::‘ngéwl-;eres;ellung und Abstimmung von technischen Zu den spezifischen Bedingungen gehoren die Anordnung
9 - " . o des technischen Teiles in einer Ladeeinheit, der Werkstoff,
Anmerkung: Die Verkniipfung der maBlichen Koordination a5 Herstell- und Handhabungsverfahren, soweit dadurch
der Transportkette fir Geld und2Werte mit anderen  magliche Bedingungen beeinfluBt werden. Das trifft beispiels-
Bereichen, z.B. dem Bauwesen?) den Verkehrswe-  ygise zu, wenn sie ineinander geschachtelt sind oder, wenn
ge;'?' r":t'de" in Beiblatt 1 zu DIN 30 784 gesondert sjg 7y nachgeordneten Teilsystemen gehdren.
erlautert.

4.2 Ableitung von MaBen fiir technische Teile

2 Zweck - . . i . .

) o . Fiir die Ableitung von MaBen wird zundchst ein geeigneter
Diese Norm hat den Zweck, generelle Regeln fir die maBliche - modularer Raster ausgewahit und daraus die Koordinations-
Koordination von technischen Teilen so festzulegen, daB sie  maBe und die Koordinationsart (z.B. Grenzbezug) zur
langfristig und unabhangig vom jeweiligen Stand der Technik  Anpassung des technischen Teiles bestimmt.

bglbehalterl errden konngn. . Fiir technische Teile, die das Koordinationssystem ausfiillen
Die KoordinationsmaBe sind abgeleitet aus der Modulord-  gder umhiillen, gilt jeweils der Grenzbezug. Dabei sind
nung dernTr.ansportkette.S) Dadurch wird sichergestellt, daB  fynktionsbedingte Freiraume, Herstellungstoleranzen und
die Vertraglichkeit der technischen Teile im Gesamtsystem sonstige MaBabweichungen von den NennmaBen zu beriick-
der Transportkette fir Geld und Werte schrittweise ver-  gjchtigen.5)

bessert wird und auch bei fortschreitender technischer Die MaBe des Koordinationssystems diirfen im Grenzbezug

Entwicklung erhalten bleibt. bei einem ausfiillenden technischen Teil nicht Uiberschritten
. und bei einem umhiillenden technischen Teil nicht unter-

3 Begriffe schritten werden.

Fiir diese Norm sind die Begriffe der Modulordnung nach

DIN 30 798 Teil 1 und Teil 2 zugrunde zu legen. 4.3 Grundflichen der Ladeeinheiten

3.1 Ladeeinheit Die Grundflichen von Ladeeinheiten in der Transportkette

fiir Geld und Werte haben modulare KoordinationsmaBe. Die

Ladeeinheiten sind Giiter, die zum Zwecke des Umschlags Vorzugsreihe ist:

durch einen Ladungstrager zusammengefaBt sind (nach
DIN 30 781). 600 mm x 400 mm

3.2 Kassette 600 mm x 800 mm

Kassette4) im Sinne dieser Norm ist ein verschlieBbares 1200 mm x 800 mm
Behiltnis zur Aufnahme von Geld und Werten, das ohne tech- 1200 mm x 1000 mm
nische Hilfsmittel von Menschen gehandhabt werden kann.
1) Begriff siehe DIN 30 781 und Bbl. 1 zu DIN 30 781

2) Siehe DIN 18 000

3.3 Durchreiche
Durchreichen sind Offnungen zum Durchgeben von Behalt-

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

nissen. 3) Siehe DIN 30 798 Teil 1 und Teil 2

3.4 Schleuse 4) Umgangssprachlich werden félschlich auch Magazine
e R . oder eine andere Umhiillung zum Aufnehmen von

Schleuse im Sinne der Transportkette fiir Geld und Werte ist Banknoten oder Miinzen als Kassetten bezeichnet.

ein allseitig umschlossener Raum, zum sicherheitsmaBigen 5 o .
Trennen des Transportweges, bei dem sich jeweils nur eine ) Siehe DIN 30 783 Teil 1
Seite o6ffnen |aBt. 6) Siehe DIN 7182 Teil 1
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Seite 2 DIN 30 784 Teil 1

Folgende modulare Teilfliche nach DIN 55 510 innerhaib der Die duBeren KassettenmaBe, einschlieBlich samtlicheran den _
Vorzugsreihe ist zuldssig: Kassetten befindlichen Beschldge missen innerhalb der
120 mm x 200 mm UmbhiillungsmaBe liegen.

200 mm x 133 mm

200 mm x 400 mm 5.2 MaBe von Wanddurchreichen

300 mm x 133 mm Die lichte Offnung ist 600 mm x 600 mm.
300 mm x 200 mm
300 mm x 400 mm 5.3 MaBe von Schleusen
288 mm igg mm Als KoordinationsmaB gilt 600 mm x 600 mm x 800 mm.
mm x mm. Dieses Ma8 gilt nicht fir mit Flurforderzeugen befahrbare
AuBerdem wird der Multimodul 600 mm x 800 mm empfoh- Schleusen.
len.
Es ist darauf zu achten, daB zusammengestelite technische 5.4 Anordnung von Durchreichen und Schleusen in
Teile eine abgestimmte modulare Einheit ergeben. Gebiudewinden
. . . Werden Durchreichen und Schleusen zum direkten Durchge-
4.4 Hohe technischer Teile ben von Behiltnissen aus Kraftfahrzeugen benutzt, so soll der
Fir die Hohen technischer Teile gelten MaBe folgender Abstand der Unterkante Durchreiche oder Schleuse von
Vorzugsreihe: Oberkante Flur (befahrbare Unterflache) 1000 mm betragen.
200 mm Die dem Kraftfahrzeug zugewandte Seite der Durchreiche
400 mm oder Schleuse ist vorzugsweise mit Schiebetiiren oder &hn-
600 mm lichen Konstruktionen auszustatten.
800 mm . .
1000 mm 5.5 MaBe fiir andere Wandoffnungen -~
1200 mm Die zur Verfiigung stehende lichte Breite von Wandoffnun-
1400 mm gen, z.B. Tiiren, sonstigen Durchgéngen, muB mindestens
1600 mm 900 mm betragen.
5 MabBe 6 Hinweise fiir die Durchfiihrung
5.1 MaBe von Kassetten Die systematisch maBliche Abstimmung der technischen

Teile nach dieser Norm bildet die Grundlage fir die Durchfiih-
rung einheitlicher Planungen und Ausfiihrungen. Unter dem
Aspekt der Rationalisierung der gesamten Transportkette

Als Transportmittel fiir Geld und Werte werden Kassetten mit
den NennmaBen

400 mm x 300 mm x 200 mm . - A .

und ihren Verkniipfungsnotwendigkeiten sind Bauten und
und 600 mm x 400 mm x 200 mm Anlagen so zu konzipieren, daB technische Teile norment-
empfohlen. sprechend eingefiigt, ausgewechselt und ersetzt werden
Bei diesen MaBen handelt es sich um UmhiillungsmaBe. kénnen.

Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 7182 Teil 1 MaBe, AbmaBe, Toleranzen und Passungen; Grundbegriffe

DIN 18 000 Modulordnung im Bauwesen

DIN 30 781 Transportkette; Grundbegriffe -
Beiblatt 1 zu

DIN 30 781 Transportkette; Grundbegriffe; Erlauterungen

DIN 30783 Teil 1 Modulordnung in der Transportkette; MaBliche Koordination in der Horizontalen; Begriffe, Grundsitze

Beiblatt 1 zu

DIN 30 784 Transportkette; Transportkette fiir Geld und Werte; MaBliche Koordination, Technische Verknupfung mit

anderen Bereichen
DIN 30 798 Teil 1 Modulsystem; Modulordnungen; Begriffe
DIN 30 798 Teil 2 Modulsystem; Modulordnungen; Grundsétze
DIN 55510 Verpackung; Modulare Koordination im Verpackungswesen; Modulare Teilflachen des Flachenmoduls

600 mm x 400 mm

Frithere Ausgaben
DIN 30 784: 12.84

Anderungen

Gegeniiber DIN 30 784/12.84 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitte 5.1 und 5.5 ergénzt
b) Inhalt redaktionell Uberarbeitet.
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