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Transportkette D I N
Transportkette fur Geld und Werte 30_78 4
Kassetten, MaBe und Anforderungen an die Stapelbarkeit Teil 2
Transportation chain; transportation chain for money and securities; cash-boxes; Ersatz fur Ausgabe 12.87

dimensions and requirements for the stacking capacity

Mafe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fiir Kassetten), die vorzugsweise innerhalb der Transportkette fiir den Geld- und Wertverkehr einge-
ordnet und gestapelt werden. Sie gilt unabhéangig von bestimmten Merkmalen, wie z. B. Werkstoff der Kassetten.

Diese Norm hat den Zweck, Kassetten in den MaBen so anzupassen und in Stapelmustern so anzuordnen, daB sie
sich in die KoordinationsmaBe der modularen Ladeeinheiten einfligen lassen. Durch die maBliche Koordination werden
sie allgemein einsetzbar, ohne dafB Systemstorungen in der Transportkette auftreten kénnen. Durch die Stufung kén-
nen alle Kassetten in Kombination mit hoher Nutzung in Einrichtungen der Transportkette eingesetzt werden, die zur
Aufnahme modularer Ladeeinheiten vorgesehen sind, z.B. Transportfahrzeuge, Sicherheitsschleusen, Schréanke,
Regale und Fordereinrichtungen.

2 MabBe, Bezeichnung

KoordinationsmaBe?) fiir Kassetten:

400 mm x 300 mm x 200 mm (Kurzzeichen: 432)

600 mm x 300 mm x 200 mm (Kurzzeichen: 632)

600 mm x 400 mm x 200 mm (Kurzzeichen: 642)

Bezeichnung einer Kassette mit den KoordinationsmaBen 400 mm x 300 mm x 200 mm (432):

Kassette DIN 30784-432

3 Anforderungen an die Stapelbarkeit von Kassetten

Die Kassetten sind in Form und Ausfiihrung so zu gestalten, daB die Stapelbarkeit sichergestellt ist. Es missen Stapel-
sicherungen vorhanden sein, d. h. Nocken im Kassettenoberteil und passende Vertiefungen im Kassettenunterteil.

Die Nockenreihen sind im 100-mm-Raster symmetrisch zu den Mittelachsen der Nocken auf dem Kassettenoberteil
anzubringen.

Kassettenunterteil Nocken 3WN°
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Koordinationsmafl 300, 400, 600

Bild 1. Stapelanschluf3 mit
NennmaBen Eckradius der Vertiefung im Boden 20 mm

Maximale Stapelhéhe: 1200 mm

'y Begriffe siehe DIN 30784 Teil 1
Begriffe, die sich generell auf die Modulordnung beziehen, sind Gegenstand der Norm DIN 30 798 Teil 1

2) Die Stufung der KoordinationsmaBe ist auf die modulare Ladeeinheit nach DIN 30784 Teil 1 abgestimmt.
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Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Verpackungswesen (NAVp) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN
NormenausschuBB Maschinenbau (NAM) im DIN
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Seite 2 DIN 30784 Teil 2

31 Ausfithrung, Form ' _

Ober- und Unterteil der Kassetten miissen durch geeignete Nut- bzw. Falzausbildung formschliissig so zusammengefugt
werden kénnen, daB die Seiten- und Kopfwandflachen in einer Ebene liegen. Der Boden ist mindestens an den Stellen, an
denen Nocken auftreten kénnen, zu vertiefen. AuBenkanten und Ecken sind abzurunden.

3.2 Stapellast
Die Kassetten 432, 632 und 642 miissen einer Stapellast von 100 kg bzw. 150 kg standhalten.

4 Stapelbeispiele

Koordinationsmal3
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ro————i\— ——-Ji_ SR Bild 2. Beispiel fiir ein Stapelmuster der
& \ NE \ Kassetten bei Bildung von Flachenmoduln
& 300 300 400 nach DIN 30783 Teil 1
<% N \ \ .
1000
\
N Flachen-Multimodul 1000 mm x 1200 mm
\ gebildet aus Flachenmodul 400 mm X 600 mm -
o 0 nach DIN 30784 Teil 1

Flachen-Multimodul als Koordinationssystem

Koordinationssystem Ladeeinheit

| AngepaBte modulare Ladeeinheit

:o Bild 3. Beispiel eines Stapelmusters fiir die Bildung von Flachenmoduln nach DIN 30783 Teil 1
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