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DEUTSCHE NORM

Transportkette

Umschlagtechnik in der Transportkette DIN

Transportketten fiir den Schiittgutschienenverkehr
Beschreibungen und Verknupfungskriterien

Z

30800

Teil 1

Transportation chain; Technique of transshipment in the transportation chain;
Transportation chain for the bulk freight-rail traffic; Descriptions and linkage criterions

Chaine de transport; Procédure de transbordement dans la chaine de transport;
Chaine de transport pour marchandise en vrac transportée sur rail; Descriptions et critéres pour I'enchainement

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gibt eine Ubersicht iiber mégliche Transportket-
ten im Schittgutschienenverkehr sowie iber die Funktions-
prinzipien und Verwendungsmoglichkeiten von Schiittgutwa-
genarten') im Rahmen der Transportkette.

Diese Norm gilt als Orientierungshilfe fir den Aufbau von
(bzw. die Auswahl aus bestehenden) Transportketten bzw. die
Auswah! systemgerechter Transportkettenelemente im Hin-
blick auf die wirtschaftlichste Transportabwicklung.

2 Begriffe
Begriffe der Transportkette siche DIN 30781 Teit 1

2.1 Schiittigutwagen

Schuttgutwagen sind Giterwagen, die

a) aufgrund ihrer konstruktiven Gestaltung ausschlieBlich
fur den Transport von Schiittgiitern bestimmt und,

b) in Verbindung mit geeigneten Be- und Entladeaniagen
fur den Transport von Schiittgiitern geeignet sind.

2.2 Schiittgut

Siehe DIN 30781 Teil 1

ANMERKUNG: Schittguteigenschaften und deren
Klassifizierung siehe FEM2 582.

2.3 Umschlaganlagen

Umschlaganiagen sind ortsfeste oder ortsbewegliche Ein-
richtungen zum Be- oder Entladen von Transportmitteln.

3 Transportketten fiir Schiittgiiter

3.1 Aufbau von Transportketten

Transportketten fiir Schuttgutschienenverkehre bestehen
mindestens aus den Hauptelementen

— Schittgutwagen und
— Umschlaganlagen,

1) In dieser Norm werden die Schiittgutwagenarten nach
UIC-Merkblatt 438-2 (siehe Anhang) bezeichnet (UIC:
Union Internationale des Chemins de Fer - Internationaler
Eisenbahnverband).

wobei Schittgutwagen und Umschlaganiagen
— auf das Ladegut richtig abgestimmt sein (siehe
DIN 30800 Teil 2) und
— system- und funktionsgerecht
miissen.

zusammenwirken

Die Leistungsfahigkeit der Transportkette wird hauptsachlich
bestimmt durch die

— Transportbedingungen auf der Schiene (Schuttgutwa-
genart, Transportdurchfiihrung usw.) und die

— Infrastruktur/Organisation in den Umschlaganlagen
(Umschlagsystem, Umschlagleistung, Gleisanlagen usw).

Eine Ubersicht iber mégliche Transportketten gibt Tabelie 1.

3.2 Umschlaganlagen

Umschlaganlagen werden nach ihrer Funktion in bezug auf
den Schiittgutwagen in Be- und Entladeanlagen unterschie-
den.

Be- und Entladeanlagen bilden meist gleichzeitig die End-
bzw. Anfangsglieder innerbetrieblicher Transportsysteme
und Transportketten beim Be- oder Entlader.

Vom Funktionsprinzip her sind — bis auf wenige Ausnahmen —
die derzeit verwendeten Beladeeinrichtungen fir alle Schitt-
gutwagenarten geeignet.

Dagegen bestehen bei den Entladeanlagen hinsichtlich der
Verwendung verschiedener Schiittgutwagenarten enge
Grenzen.

3.3 Schiittgutwagen

Der Schiittgutwagen als das zentrale Element bestimmt
durch seine typischen be- und entladetechnischen Merkmale
den Aufbau der moglichen Transportketten (siehe Tabelle 1);
zur Systematik der Schuttgutwagen siehe Anhang A.

MaBgebend fiir den Einsatz eines Schittgutwagens innerhalb
einer Transportkette ist das Entladesystem. Es wird unter-
schieden zwischen

— Schwerkraftentladung,
— Herausheben des Ladegutes (durch externe mecha-
nische oder pneumatische Einrichtungen, z.B. Greifer,
Absauganlage) und
— Austragen des Ladegutes mit Fordermedien unter
Druck (z.B. Druckluft).

Das Prinzip der Schwerkraftentladung wird angewendet bei
— Selbstentladewagen,
— kippfahigen Wagen und
— Wagen mit abnehmbaren, 6ffnungsfahigen bzw. kipp-
baren Behiltern.
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Seite 2 DIN 30800 Teil 1

Tabelle 1: Ubersicht iiber mégliche Transportketten fiir Schiittgutschienenverkehr in Abhéngigkeit
von den eingesetzten Schiittgutwagenarten

Erlauterung:

Beladeanlage 1

Schiittgutwagen

L Entladeaniage

Basis: Kastenwagen mit festem Wagenkasten?)
(Entladung nur mit Hilfsmitteln)

Hochbunker
Stetigforderer
Hebezeug mit Greifer,
Magnet, KiibelS)
mobile Ladegerate

Hebezeug mit Greifer, Magnet
Stirnkippaniage + Tiefbunker
oder hochgelegtes Gleis
Drehkippanlage + Tiefbunker
oder hochgelegtes Gleis$)
Stetigentlader

(mechanisch, pneumatisch)

Basis: Sattelwagen?)
(schlagartige Schwerkraftentladung)

Hochbunker
Stetigforderer
Hebezeug mit

Greifer, Kiibels)

mobile Ladegerite Fl, Fal
Faal
Tl, Tal

Tiefbunker (fiir beidseitige
Entladung)

hochgelegtes Gleis

(fiir beidseitige
Entladung)

Basis: Kastenwagen mit kippbarem LadegefdB2?)

mit Kastenkipper

Hochbunker
Stetigforderer
Hebezeug mit Greifer,
Magnet, Kiibel Eu
mobile Ladegerate ‘;3'“
Fa
Hebezeug mit Greifer, Magnet
Tiefbunker (fiir seitliche Entladung)
hochgelegtes Gleis (fiir seitliche
Entiadung)
Stetigentlader
(mechanisch, pneumatisch)
mit Muldenkipper
Hochbunker
Stetigfirderer
Hebezeug mit Greifer,
Magnet
mobile Ladegerate
F-z
Bunker dber SO
Tiefbunker
Hochgelegtes Gleis
LKW*)

Basis: Trichterwagen?)
(dosierbare Schwerkraftentladung)
mit Wagen fir seitliche Entladung

Hochbunker
Stetigforderer
Hebezeug mit
Greifer, KibelS)

mobile Ladegeréte5)
Fc, Fac
Td, Tad
Tiefbunker (fiir seitliche
Entladung)
hochgelegtes Gleis
(fiir seitliche Entladung)
einseitiges/beidseitiges For-
derband 0.4. (iiber SO oder
in Hihe SO quer oder langs
verlaufend)
mit Wagen fiir mittige Entladung
Hochbunker
Stetigfdrderer
Hebezeug mit
Greifer, Kiibel
mobile Ladegerite5)
Fp, Fap
Tp, Tap

Tiefbunker (fiir mittige
Entladung)
hochgelegtes Gleis
(fir mittige Entladung)

Basis: Wagen mit abnehmbarem, 6ffnungs-
fahigem LadegefédB?) (Schwerkraftentladung)
mit Kiibelwagen

Basis: Staubbehélterwagen+)

Hochbunker Hochbunker6)
Stetigforderer Stetigforderer ) :IL
Hebezeug mit Greifer, Uc
Magnet, Kiibel Uac 1
mobile Ladegerate Silo bzw. Bunker dber oder
F-zz unter SO
Fa-2z
}: Hebezeuge mit Anschlag-/Last-
aufnahmemittel
Spezial-LKW
*) bei entsprechend groBer Abkipphdhe 3) ohne Dach 5) nur bei Schiittgutwagen ohne Elocu N
2) mit und ohne Dach 4) nur mit Dach (z.B. Deckel, druckdicht) 6) mit Fiillrohr und \a:nfor

nents

_—— e
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DIN 30800 Teil 1 Seite 3
Anhang A
Erlauternde Angaben iiber Schiittgutwagenarten
Tabelle A.1: Systematik der Schiittgutwagen ohne Dach
Wagen
Mulden- mit
Schiittgutwagenart Kastenwagen wagen Sattelwagen Trichterwagen abnehm-
g baren
Behaltern
ns s s s s ns
Entladeprinzip4)
1) schl schi2) schi3) schi3) dos schi3)
f b b f f ah
mit ohne | en | MU | cen mit mit fiir fir fiir fiir Selbst-
Wagenaufbau Stirn- Stirn- kionbar seiten- kiopbar Hub- festem | seitliche | mittige | seitliche | mittige | entlade-
klappen | klappen P kippbar PP sattel Sattel | Entladung | Entladung | Entladung | Entladung | kiibel
Bezeichnung E Eo Eu Eu Fz A Fl Fo Fe Fp F-zz
nach UIC Ea Eao Eau Eau Fa-z Fal Fal Fao Fac Fap Fa-22
F, Fa F, Fa Faal Faal
Kasten- Mulden- Trichter- Kiibel-
Wagenbenennung Kastenwagen kipp- | hubkipp- | - kipp- Sattelwagen seiten- | mitten- | seiten- | mitten- wagen
wagen | wagen | wagen entladewagen
1) je nach Entladeeinrichtung, z. B. intermittierend, schiagartig, dosiert;
2) grob dosierbare Entladung bei mehreren Transportbehaltern je Schiittgutwagen (portionierbare Entladung);
3) drosselbare Entladung konstruktiv méglich;
4)s selbstentladend f fester Aufbau
ns nicht selbstentladend b beweglicher Aufbau
schl schlagartige Entladung ah  abhebbarer Aufbau
dos dosierbare Entladung
Tabelle A.2: Systematik der Schiittgutwagen mit 6ffnungsfiahigem Dach
Schiittgutwagenart Kastenwagen Sattelwagen Trichterwagen Druckbehal-
terwagen
ns s s ns
Entladeprinzip4)
1) schl3) schl3) dos dos
f f f f
Wagenaufbau mit Stirn- | ohne Stin- | mit Hub- | mit festem | fiir seitliche | fiir mittige | fiir seitliche | fiir mittige | druckfeste(r)
9 klappen klappen sattel Sattel Entladung | Entladung | Entladung | Entladung Behalter
Bezeichnung T T Ti T To Td Tp Uc
nach UIC Ta Ta Tal Tal Tao Tad Tap Uac
Trichter- Druckbehal-
Wagenbenennung Kastenwagen mit Dach Sattelwagen mit Dach seiten- | mitten- | seiten- | mitten- tercwaeen
entladewagen mit Dach ¢
1), 3) und 4) siehe Tabelle A.1
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