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Transportation chain; Technique of transshipment in the transportation chain; Intersection in bulk freight rail traffic; Alloca-
tion from the technique of installations and the bulk freight wagons

Chaine de transport; Procédure de transbordement dans la chaine de transport; Procédures etinterfaces dansle transport
ferroviaire de la marchandise en vrac; Allocation des installations de transbordement et des wagons utilisés pour le

transport des marchandises en vrac

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm beschreibt die wichtigsten anwendungsorien-
tierten Kriterien von Umschlagverfahren und erleichtert
eine funktionsgerechte Zuordnung von Umschlaganlagen
und Schiittgutwagen '). AuBerdem vermittelt sie eine Uber-
sicht iiber Schnittstelien zwischen Schittgutwagen und
Umschlaganlagen. Deren optimale Verkniipfung fiihrt zu
systemgerechten Transportketten bzw. zur Auswah!
systemgerechter Transportketten-Elemente im Hinblick auf
eine wirtschaftliche Transportabwicklung.

2 Begriffe
21 Transportkette
Siehe DIN 30 781 Teil 1

2.2 Umschiaganlagen
Siehe DIN 30 800 Teii 1

2.3 Schnittstellen

Die sich unmittelbar gegenseitig beeinflussenden Eigen-
schaften und Ausfiihrungen von Schiittgutwagen und Be-
und Entladeanlagen sowie deren funktionsbestimmende
Bauteile charakterisieren die Schnittstellen in der Trans-
portkette (z. B. Hohe und Breite des Schiittgutwagens/
Durchfahrtshéhe und -breite der Be- und Entladeanlage).
Sie kénnen geometrischer, funktioneller, betrieblicher und
organisatorischer Art sein (Schnittstellenbeschreibungen
siehe Abschnitt 4).

1) In dieser Norm werden die Schiittgutwagenarten nach
UIC-Merkblatt 438-2 bezeichnet. (UIC: Union Internatio-
nale des Chemins de Fer - Internationaler Eisenbahn-
verband).

3 Be- und Entladeverfahren

3.1 Anforderungen an die Beladung

Folgende Anforderungen miissen erfiillt werden:
— Bedienung der Schiittgutwagen und Beladeanlagen
durch eingewiesenes Personal (mit ausreichenden
Kenntnissen iiber értliche Besonderheiten, Schiittgut-
wagenhandhabung und Arbeitsschutz);
— Schutz des Beladepersonals (z. B. vor sich bewegen-
den Fahrzeugteilen oder auslaufendem Ladegut);
— Freihalten der Schienenwege von Ladegut (Sicher-
heit gegen Entgleisen);
— bestimmungsgemaBes beschadigungsfreies Hand-
haben der Schiittgutwagen und Anlagen (z.B. kein
unkontroiliertes Ansto8en von Fahrzeugteilen an
Gebauden oder Einrichtungen);
— Sicherstellen der Funktion von Verschliissen und/
oder Verriegelungen;
— Sicherstellen der Schiittfahigkeit des Schiittgutes
bei Frost durch geeignete Anlagen bzw. Einrichtungen;
— mittige Beladung langs/quer;
— Einhaltung der Lastgrenze;
— gute Raumausnutzung des Schiittgutwagens
(gleichmaBige Verteilung des Ladegutesim Laderaum);

— kontaktfreie Beladeweise, keine (beschadigenden)
Beriihrungen zwischen Belademittel und Schiittgut-
wagen, z. B. bei Hochbunker systembedingt sicherge-
stelit;
— schonende Behandlung von Schiittgutwagen und
Ladegut (geringe Fallhdhe, vertragliche Gutmenge je
Zeiteinheit);
— staub- und larmarme Beladung.
AuBerdem sind bei zur Staubbildung neigenden Schiitt-
gitern zur Vermeidung von Abwehungen fiir offene Schiitt-
gutwagen geeignete Einrichtungen (z. B. zum Einebnen von
Schiittkegeln und zum Bespriihen der Schittgutober-
fliche) vorzusehen. v
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3.2 Arten der Beladung

Es sind zwei grundsétzliche Moglichkeiten zu unterschei-
den:

— Senkrechter freier Fall

(Das Ladegut fillt aus der Offnung der Beladeanlage
ohne waagerechte Geschwindigkeitskomponente in
den Schiittgutwagen; gute Positionierung des Lade-
gutes im Schiittgutwagen unabhéngig von Fallhéhe und
Ladeguteigenschaften moglich),

— ballistischer freier Fall

(das Ladegut verlaBt mit einer waagerechten Geschwin-

digkeitskomponente den Auslauf der Beladeanlage;

hinsichtlich der Verteilung des Ladegutes im Schittgut-

wagen ist die ,Wurfweite" zu beriicksichtigen).
Ortsfeste Beladeanlagen haben feste bzw. fest einstellbare
oder definiert ansteuerbare Beladepositionen. Hierzu sind
zu rechnen:

— Hochbunker,

— Bandbeladeaniagen,

— Beladeaniagen mit Fillrohr.
Mit diesen Beladeanlagen laBt sich eine gute Beladequalitét
dauerhaft sicherstellen.

Bei Beladeanlagen mit an Tragmittein gefiihrten Lastauf-
nahmemitteln (z. B. Hebezeug mit Greifer) und mobilen
Ladegerdten (z. B. Radlader, Hydraulikbagger) ist die
Beladeposition nicht fixiert, sondern frei wahlbar. Die
Beladequalitit wird damit primar vom Geréatefihrer
bestimmt. Eine kontinuierlich gute Beladequalitat kann in
diesen Féllen durch die Verwendung eines (ortsfesten/orts-
beweglichen) Beladetrichters ermdglicht werden.
Zur Verbesserung der Beladequalitdt beim Einsatz von
mobilen Ladegeraten bei direkter Beladung sind zu empfeh-
len:
— Beladebehalter mit senkrechtem freien Fall des
Ladegutes (z. B. Klappschaufel),
— Beladerampe (giinstigere Ubersicht und Kontrolle
der Beladung).
Durch geeignete Wageeinrichtungen muB sichergestellt
werden, daB zuladssige Ladegewichte nicht iiberschritten
werden.
Eine Ubersicht Giber verschiedene Arten der Beladung ver-
mittelt Tabelle 1.
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Tabelle 1: Ubersicht iiber Arten der Beladung

Seite 3

Ausfiihrungs-

Full document details: DIN 30800-3:1993-07

(fortgesetzt)

Nr Guthewegung Beladeelement méglichkeiten Bild Anlagenart Bemerkungen

1 Freier Fall positioniert

1.1 | senkrecht Trichter-, Rohr- — vertikal und hori- ; — Hochbunker

offnung zontal fest (mit gleismittigen
(mit oder ohne installiert { } Beladedffnungen)
VerschluB) — vertikal beweg- — Beladetrichter

lich

(Hohe einstellbar)

— horizontal beweg-

lich

(iiber Wagen léngs

verschiebbar)

1.2 | ballistisch Rutsche — vertikal und hori- \ — Hochbunker
m?t Ahwurf-o (mit oder ohne zont'al fest in- )I ( — Wagen(hub-)kippanlage
winkel <0 VerschluB) stalliert | X

— Hochrampe mit Rutsche
(in Wagenquer- — vertikal beweg-
oder -ldngs- lich
richtung) (Hdhe einstellbar)
— horizontal beweg-

lich

(iiber Wagen quer

und/oder langs

verschiebbar)

1.3 | ballistisch Band — verfahrbare/ortsfeste Anlagen je nach
mit Abwurf- Bandbeladeaniage Ausfiihrung
winkel in der — mobiler Bandforderer geeignet fiir
Regel = 0° (in Wagenquerrich- sch.male und )
(in Wagen- tung) breite Beladedff-
quer- oder nungen
-léngsrich-
tung) ° °

2 Freier Fall gefithrt

21 senkrecht Fiillrohr, — vertikal beweg- | — Hochbunker besonders geeig-

-schlauch lich I — Beladeanlage mit net- fiir Wagen 1nit
ohne Adapter — horizontal be- ‘t‘ | direkter Gutzufihrung kleinen Beladedff-
weglich iiber Stetigférderer nungen und/sder
_ Beladstricht staubende
eladetrichter Schiittgiiter
Fiillrohr, | besonders geeig-
-schlauch net fiir staubfor-
mit Adapter mige Schiittgiter;

Entstaubung, z. B.
iiber Filter,
Mantelrohr
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