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Vorwort

Diese Norm wurde vom NWT-PM 3 �Probenahme und Prüfverfahren für Sintermetalle (ausgenommen Hart-
metalle)� erarbeitet.

Der zuständige Ausschuss hat auf Grund von Forderungen aus der Industrie festgelegt, dass die ursprünglich
mit Herausgabe der DIN ISO 5755 zurückgezogenen Normen DIN 30910-3 und DIN 30910-4 in überarbeiteter
Form bestehen bleiben müssen.

In Abgrenzung zu DIN ISO 5755 wurde in der vorliegenden Norm die Dichte als eine auch am Bauteil be-
stimmbare Größe als Klassifizierungsmerkmal beibehalten. Dies wird von den beteiligten Ausschüssen aus
historischer Sicht und aus pragmatischen Gründen für notwendig erachtet.

Änderungen

Gegenüber der 2002-11 zurückgezogenen Norm DIN 30910-3:1990-10 wurden folgende Änderungen vorge-
nommen:

a) Fußnote a in Tabelle 1 neu aufgenommen;

b) Werte in Tabelle 1 geändert;

c) Norm redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN V 30910-3: 1986-06
DIN 30910-3: 1990-10

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für kupferfreie, kupferhaltige, kupfer- und kohlenstoffhaltige Sintermetalle auf Eisenbasis
sowie für graphitfreie und graphithaltige Sintermetalle auf Kupferbasis (Bronze), die vorwiegend für Lager und
Formteile mit Gleiteigenschaften angewendet werden.

In Abgrenzung zu DIN ISO 5755 wurde in der vorliegenden Norm die Dichte als eine auch am Bauteil
bestimmbare Größe als Klassifizierungsmerkmal beibehalten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokumentes (einschließlich aller Änderungen).

DIN 30910-1:1990-10, Sintermetalle � Werkstoff-Leistungsblätter (WLB) � Hinweise zu den WLB.

DIN 30911-1, Sintermetalle � Sint-Prüfnormen (SPN) � Prüfung der Maße und Werkstoff-Kennwerte.

DIN EN ISO 2738, Sintermetalle, ausgenommen Hartmetalle � Durchlässige Sintermetalle � Bestimmung
der Dichte des Tränkstoffgehaltes und der offenen Porosität (ISO 2738:1999); Deutsche Fassung
EN ISO 2738:1999.

DIN ISO 2739, Buchsen aus Sintermetall � Bestimmung der radialen Bruchfestigkeit (ISO 2739:1973).

DIN ISO 4498-1, Metallische Sinterwerkstoffe, mit Ausnahme von Hartmetallen; Bestimmung der Sinterhärte
� Teil 1: Werkstoffe mit im wesentlichen gleichmäßigem Härteverlauf; Identisch mit ISO 4498-1:1190.
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