DK 679.727.3-034.715.018.26-462.313 DEUTSCHE NORM Dezember 1988

PreBklemmen aus Aluminium-Knetlegierungen DIN
PreBverbindungen 3093
Sicherheitstechnische Anforderungen Teil 2
Wrought aluminium alloy ferrules, ferrule secured terminations; Safety requirements Ersatz fiir Ausgabe 08.76

und DIN 3093 T 3/08.76

Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Dezember 1988.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

PreBverbindungen nach dieser Norm werden bei Rundlitzenseilen, offenen Spiralseilen und
Kabelschlagseilen, die aus Drahten aus Kohlenstoffstahl mit einer Nennfestigkeit von max.
1960 N/mm? hergestellt sind, angewendet.

Einschrankungen der Anwendung hinsichtlich des Fiilifaktors siehe Abschnitt 3.1.2.

2 Formen, Bezeichnung

Man unterscheidet folgende Formen von PreBverbindungen:

Form A:  Zylindrische PreBverbindung, die mit PreBklemmen-Rohlingen nach DIN 3093 Teil 1
hergestellt wird.

Form B: Zylindrisch-abgerundete PreBverbindung, die mit PreBklemmen-Rohlingen nach
DIN 3093 Teil 1 hergestellt wird.

Form C: Zylindrisch-kegelige PreBverbindung, die mit PreBklemmen-Rohlingen nach
DIN 3093 Teil 1 hergestelit wird.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

NormenausschuB Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse (NAD) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
n
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Seite 2 DIN 3093 Teil 2

Die PreBverbindungen diirfen je nach Vereinbarung mit oder ohne Kausche hergestellt werden; dargestellt ist die PreBverbindung
mit Kausche.
Abrundungen und Kegel am 0senseitigen Ende der PreBklemme sind nicht zuléssig.

Form A zylindrisch Form B zylindrisch- Form C zylindrisch-
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Bild 1. Formen von PreBverbindungen

Der Durchmesser d gilt nur innerhalb des angegebenen Winkelbereiches.

Bezeichnung
Bezeichnung einer zylindrischen PreBverbindung (Form A), hergestellt mit einer PreBklemme (Rohling) Nr 12 nach DIN 3093 Teil 1:

PreBverbindung DIN 3093 -A-12
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3 Sicherheitstechnische Anforderungen
3.1 MaBe, Zuordnung
3.1.1 MaBe

Tabelle 1. MaBe der fertigen PreBverbindung

DIN 3093 Teil 2 Seite 3

PreBklemme dq do 1y I r
Nr GrenzabmaBe min. ~ =~
2,5 5 - 12 5 -
3 6 o - 14 6 -
3,5 7 - 16 7 -
4 8 - 18 8 -
45 9 o 8 20 9 45
5 10 9 23 10 5
6 12 11 27 12 6
6,5 13 o 12 29 13 6,5
7 14 13 32 14 7
8 16 +015 145 36 16 8
9 18 0 16,5 40 18 9
10 20 tor 18 45 20 10
1 22 20 50 22 11
12 24 *ol 22 54 24 12
13 26 24 59 26 13
14 28 +03 25 63 28 14
16 32 0 29 72 32 16
18 36 +04 32 81 36 18
0
20 40 +04 36 90 40 20
22 44 0 39 99 44 22
24 48 *os 43 108 48 24
26 52 +05 46 117 52 26
28 56 0 50 126 56 28
32 64 s 56 144 64 32
36 72 *os 63 162 72 36
a0 80 ror 69 180 80 40
44 88 8 75 198 88 44
48 96 +08 81 216 926 48
0
52 104 o0 87 234 104 52
56 112 30 93 252 112 56
60 120 o 29 270 120 60

3.1.2 Zuordnung PreBklemme/Seil

Die Zuordnung der PreBklemmgréBen (PreBklemmennummer nach DIN 3093 Teil 1) zum Seil-Nenndurchmesser hangt von der
Konstruktion des Seiles, das verpreBt werden soll, sowie vom Fiillfaktor ab. Folgende Fille sind zu unterscheiden:

Fall X: Einlagige Rundlitzenseile mit Fasereinlage und Kabelschiagseile (Fiillfaktor f mindestens 0,36):

PreBklemmennummer = Drahtseil-Nenndurchmesser

Fall Y: Einlagige Rundlitzenseile mit Stahleinlage und mehrlagige Rundlitzenseile (Spiral-Rundlitzenseile), bei Seilen mit Fiill-

faktoren f bis 0,62

PreBklemmennummer zwei Nummern gréBer als Seildurchmesser,

bei Seilen mit Fiilifaktoren Uber 0,62 bis 0,78 Zuordnung entsprechend Tabelle 2
Fall Z: Offene Spiralseile (Fullifaktor f mindestens 0,78):

PreBklemmennummer zwei Nummern gréBer als Drahtseil-Nenndurchmesser

Im Fall Z sind 2 Klemmen im Abstand des zweifachen Seildurchmessers aufzupressen.
Die Zuordnung der PreBklemme zum Seil ist fiir die verschiedenen Fille in Tabelle 2 festgelegt.
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