DK 621.885.84-034.14:620.1 Dezember 1988

Flamische Augen mit StahlpreBklemmen DIN
StahlpreBklemmen
Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifung 32“9,5
Flemish eyes with steel ferrules; steel ferrules; safety requirements, testing Mit DIN 3095 T 2/12.88

Ersatz fiir DIN 3095/01.84

Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Dezember 1988.
Daneben gilt DIN 3095, Ausgabe Januar 1984, noch bis zum 31. Mai 1989.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

StahlpreBklemmen nach dieser Norm sind vorzugsweise fir Seil-Endverbindungen im
Hebezeugbetrieb der Triebwerkgruppen 2, bis 5, nach DIN 15 020 Teil 1 bestimmt. In Hub-
werken von Kranen und anderen Anwendungsbereichen sind zylindrische StahlpreBklemmen
der Form Z und fiir Anschlagseile zylindrisch kegelige StahlpreBklemmen der Form ZK zu
verwenden.

Bei Anwendung der Form Z soll durch die iiberstehenden Litzenenden bei der vorgeschrie-
benen Inspektion etwaiges Rutschen des Drahtseiles erkannt werden.

Beim Anschlagen von Lasten soll durch die Anwendung der Form ZK ein Hangenbleiben des
Anschlagseiles beim Durchziehen unter der Last vermieden werden.

Fir andere Anwendungsfille sind diese Festlegungen sinngeméaB anzuwenden.

Durch Anwendung dieser Norm soll die Zuverldssigkeit von Seil-Endverbindungen mit
Flamischem Auge nach DIN 3095 Teil 2 sichergestellt werden.

2 Sicherheitstechnische Anforderungen
MaBe und Bezeichnung siehe Seite 2.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Seite 2 DIN 3095 Teil 1

2.1 MaBe, Bezeichnung

Form Z Form ZK
zylindrisch zylindrisch kegelig
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2.1.1 StahlpreBklemmen fiir Flimische Augen, bei denen die Stahleiniage des Seiles mitverpreBt wird
StahlpreBklemmen fir Fldmische Augen, bei denen die Stahleinlage des Seiles mitverpreBt wird (Typ A), sind in der PreBklemmen-
Nummer durch den Buchstaben A gekennzeichnet.

Bezeichnung einer PreBklemme Form Z, Nr 20 A aus Stahl (S):
PreBklemme DIN 3095-Z 20 A-S

Tabelle 1. StahlpreBklemmen, Typ A, Zuordnung, MaBe, Toleranzen und Gewichte

| Gewicht*)
Seilnenn-  PreB- kg/100 Stiick
durch- | klemme d, s d, L by r =
messer Grenz- Grenz-
Nr H12 -1T14 H15 abmaBe abmage min. Form Z | Form ZK
8 BA 141 28 9.2 26 345 1 3 4
10 i0A 171 3,2 11,5 325 +05 43 +10 1 & 6
12 12A 21,1 38 138 39 515 1 9 10
14 14 A 246 42 16,1 455 59,5 1 13 16
16 16 A 283 48 184 52 69,5 2 20 24
18 18 A 319 55 20,7 58,5 775 2 29 35
+-1 +15
20 20 A 354 55 23 65 86 2 36 43
22 22 A 389 6,5 253 715 945 2 52 62
24 24 A 427 7 27,6 78 104 25 66 80
26 26 A 46,3 7 299 845 112 25 77 93
28 28 A 498 7 322 91 120,5 25 89 107
32 32 A 57.0 8 36,8 104 1375 25 133 159
+15 +20
36 36 A 64,4 8 414 117 155,5 3 167 201
40 40 A 720 8 46 130 173 3 205 246
44 44 A 792 9,2 50,6 143 190 3 288 346
48 48 A 86,4 92 552 156 207 3 340 408
52 52 A 94,1 9,5 59,8 169 225 3 410 493
56 56 A 1019 13 64,4 182 +20 244 +25 4 670 810
60 60 A 109,2 13 69 195 261 4 763 922
*) Dichte 7,85 kg/dm?>

Form- und Lageabweichungen sind in dem MaBe zuldssig, daB die in Tabelle 1 festgelegten MaBe und Toleranzen eingehalten
werden.
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