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Flamische Augen mit StahlpreBklemmen 3-655
Formen, Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifung

Teil 2

Flemish eyes with steel ferrules; types, safety requirements, testing Mit DIN 3095 T 1/12.88
Ersatz fiir DIN 3095/01.84
Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Dezember 1988.
Daneben gilt DIN 3095, Ausgabe Januar 1984, noch bis zum 31. Mai 1989.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fiir Seil-Endverbindungen mit Flamischem Auge mit StahipreBklemme bei
einlagigen, spannungsarmen Rundlitzenseilen mit Stahleinlage.

Flamische Augen nach dieser Norm sind vorzugsweise fiir die Anwendung bei Seilen im
Hebezeugbetrieb der Triebwerkgruppen 2, bis 5,, nach DIN 15 020 Teil 1 bestimmt.

Die Formen PF und PFKF sollen ein Hangenbleiben beim Durchziehen des Seiles unter der Last
verhindern und werden deshalb vorwiegend fiir Anschlagseile verwendet.

Die Form PFKV mit zylindrischer StahlpreBkiemme, die bei der vorgeschriebenen Inspektion
etwaiges Rutschen des Drahtseiles erkennen [48t, wird (iberwiegend bei Kranseilen
angewendet.

Ablegekriterien fiir Seil-Endverbindungen mit StahlpreBklemmen sind in DIN 15 020 Teil 2 sowie
in der Unfallverhiitungsvorschrift VBG 9a festgelegt.

Durch Anwendung dieser Norm soll die Zuverldssigkeit von Seil-Endverbindungen mit
Flamischem Auge sichergestellt werden.

2 Formen
Es sind folgende Formen der Seil-Endverbindungen mit Fldmischem Auge zu unterscheiden:

2.1 Flamisches Auge mit Schlaufe und zylindrisch-kegeliger StahipreBklemme,
Form PF

Anwendung iiberwiegend bei Anschlagseilen nach DIN 3088.

Bild 1. Flamisches Auge, Form PF

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse (NAD) im DIN Deutsches Insiitu? fiir Iprglgments
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Document Sharing Hllb

Full document details: DIN 3095-2:1988-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-3095-2-1988-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-3095-2-1988-12

Seite 2 DIN 3095 Teil 2

22 Flamisches Auge mit Formstahlkausche nach DIN 3090 (z.Z. Entwurf)
und zylindrischer-kegeliger StahlpreBkiemme, Form PFKF

Anwendung iiberwiegend bei Anschlagseilen nach DIN 3088.

Bild 2. Flamisches Auge, Form PFKF

2.3 Flamisches Auge mit Vollkausche nach DIN 3091 und zylindrischer StahlpreBklemme, Form PFKV
Anwendung iiberwiegend bei Drahtseilen in Hubwerken nach DIN 15 020 Teil 1.

Bild 3. Flamisches Auge, Form PFKV

3 Sicherheitstechnische Anforderungen
3.1 MaBe, Bezeichnung

Bild 4. MaBe

Fir den Durchmesser der verpreBten StahipreBklemme (MaB D) gelten die Werte von Tabelle 1 bzw. Tabelle 2.
Bezeichnung eines Flamischen Auges Form PF mit PreBklemme Form ZK, Nr 20 A aus Stahl (S) nach DIN 3095 Teil 1:

Flamisches Auge DIN 3095-PF-ZK 20 A-S

Tabelle 1. Durchmesser D der StahlpreBklemme nach dem Verpressen, Typ A, Stahleinilage des Selles mitverpreBt

PreBklemme
ng';h 8A 10A | 12A 14 A 16 A 18A | 20A | 22A | 24A | 28A
DIN 3095 Teil 1
Hilh, 16,1 197 236 27.1 31,1 35,1 38,0 42,6 465 49,4
D
- 16,6 20,2 246 28,1 32,1 36,1 39,0 44,1 48,0 50,9
PreBklemme
n:;h 28 A 32A 36 A 40 A 44 A 48 A 52 A 56 A 60 A
DIN 3095 Teil 1
i, 52,3 59,8 66,0 72,2 80,1 86,0 928
b 928 Dd¥tmetits
i 53,8 61,8 68,0 742 82,1 88,0 953" Docidfidnt ShatiSgtHu
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