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Name DIN
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Verbandszeichen DI i

Mafle in mm

Name DIN
Der Name DIN ist das Kennzeichen der Gemeinschaftsarbeit des Deutschen Normenausschusses.

Verbandszeichen DIN

Das Verbandszeichen DIN ist unter Nr. 257607 KI. 42, Aktenz. N 10115 fir den Deutschen Normenausschuf in das
Warenzeichenregister des Deutschen Patentamtes eingetragen.
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Bezeichnung eines Verbandszeichens BIN von Hohe h, = 40 mm:

DIN-Verbandszeichen 40 DIN 31
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Mafigebend fir die Form ist das Urbild auf dem Beiblatt 1. Durch das Herstellverfahren bedingte Rundungen der Strich-
enden sind nicht festgelegt.

Bei gedruckten Yerbandszeichen

werden.
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Zeichensatzung des Verbandszeichens

Zur Benutzung des Verbandszeichens DIN sind die Mit-
glieder des Deutschen Normenausschusses sowie auch
Nichtmitglieder berechtigt.

Voraussetzung fiir die Benutzung des Verbandszeichens
DIN ist, daf} die damit gekennzeichneten Erzeugnisse
den fiir sie festgelegten DIN-Normen und den sonstigen
berechtigterweise zu stellenden Gebrauchsanforderun-
gen geniigen.

Liegen einschrénkende Bestimmungen fir die Benutzung
des Verbandszeichens vor, so sind sie auf dem
Normblatt jeweils vermerkt.

Die Benutzung des Verbandszeichens DIN auf Druck-
sachen behdlt sich der Deutsche Normenausschufl vor;
es ist jedoch gestattet, das Verbandszeichen DIN auf

DIN konnen Zwischenwerte fur h, nach den Schriftgréfien von DIN 1451 angewendet

Verpackungen und bei Werbesachen fir Erzeugnisse zu
benutzen, die das Verbandszeichen DIN tragen diirfen.
Die Benutzung des Verbandszeichens BIN kann jedem
untersagt werden, der Erzeugnisse entgegen den obigen
Bedingungen mit dem Verbandszeichen versieht und in
den Verkehr bringt. Aufier dem Deutschen Normenaus-
schuf} steht auch seinen Mitgliedern das Recht zu, Ver-
stofle gegen die Abschnitte 1.2 bis 1.4 auf dem Wege
der Unterlassungsklage zu verfolgen und Schadenersatz
zu verlangen.

Verwendung des Namens DIN

Wird nicht das Verbandszeichen BIN, sondern der
Name DIN zur Kennzeichnung von Erzeugnissen ver-
wendet, so gelten ebenfalls die Abschnitte 1.1 bis 1.5.

Erlauterungen siehe Seite 2
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Seite 2 DIN 31

Erlduterungen
Zu Name DIN

Das Wort DIN war urspriinglich die Abkiirzung fir Deutsche
Industrie- Normen. Nachdem der ,Normenausschuf3 der
deutschen Indusirie” im Jahre 1926 die Bezeichnung ,Deut-
scher Normenausschuf3”) erhalten hatte, wurde DIN als
,Das ist Norm” gedeutet. Beide Deutungen sind iiberholt.
Heute gilt das Wort DIN als Name und Kennzeichen fir die
Gemeinschaftsarbeit des Deutschen Normenausschusses.

Zu Verbandszeichen GIN

Nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes kdnnen
rechtsfihige Verbande im Interesse ihrer Miiglieder sich
Zeichen als Verbandszeichen eintragen lassen. Hiervon hat
der Deutsche Normenausschuf3 Gebrauch gemacht und das
Wort DIN in der Form als Verbandszeichen in die
Verbandszeichenrolle beim Deutschen Patentamt eintragen
lassen.

Entsprechend den Bestimmungen des Warenzeichenrechts
sind die Bedingungen fir die Benutzung des Zeichens und
die Rechtsbehelfe bei einer unbefugten Benutzung in einer
Zeichensatzung”, und zwar in den Abschnitten 1.1 bis 1.5
niedergelegt.

Das Verbandszeichen oder der Name DIN und die zu-
gehdrigen Angaben sind auf den Gegenstdnden deutlich
erkennbar und daverhaft anzubringen (einzugiefien, einzu-
schlagen, einzuprdgen bzw. einzudtzen, z.B. bei Ventilen,
Glasflaschen usw.). In Einzelfdllen kann es geniigen, daf die
Kennzeichnung auf der Verpackung angebracht wird (siehe
auch Abschnitt 1.4). Dariiber hinaus lassen sich feste Richt-
linien fir die Kennzeichnung wegen der vielen Maglichkeiten
nicht aufstellen.

1) Der ,,NormenausschuB der deutschen Industrie* wurde am 22.12. 1917
als elngetragener Verein gegriindet; den Vorstand bildeten die Herren
Baurat Dr.-Ing. Neuhaus und Dr.-lng. Hellmich, die den Verein ldnger
als 25 Jahre leitetan. Am 6. 11, 1926 gab sich der Verein den Namen
,,Deutscher NormenausschuB'*, um auch durch den Namen sein umfassen-
des Wirken auszudriicken.

Zu Abschnitt 1.1

Da die Normen dem gesamten Volke dienen und nicht nur
von einem bestimmten Personenkreis angewendet werden,
darf jeder das Verbandszeichen benutzen, auch wenn er
nicht Mitglied des Deutschen Normenausschusses ist.

Zy Abschnitt 1.2

Das Verbandszeichen BIN bedeutet, dafl der Gegenstand
den in den Normen festgelegten Bedingungen entspricht.
Inwieweit durch die Kennzeichnung mit dem Verbands-
zeichen eine besondere Giite angezeigt wird, richtet sich
nach dem Inhalt des einzelnen Normblattes.

Da Gegensténde in den Normen vielfach nicht in jeder Hin-
sicht, sondern nur teilweise, etwa durch AnschiuBmafie oder
dgl.,, festgelegt sind, darf das Verbandszeichen BIN nicht
zur Kennzeichnung von Gegensténden verwendet werden,
die zwar den Normen entsprechen, im wirtschaftlichen Ge-
brauch aber minderwertig sind. Die in Abschnitt 1.2 gewdhite
Fassung entspricht den allgemeinen Gewdhrleistungsvor-
schriften des Birgerlichen Gesetzbuches.

Zu Abschnitt 1.3

Wenn fiir die Kennzeichnung bestimmter Erzeugnisse auf
den Normblaitern besondere Yorschriften gemacht werden,
so sind diese einzuhalten. Solche Vorschriften sind z. B. auf
DIN 3253 festgelegt, wonach Schlauchhdhne mit dem Zeichen
nur in Verbindung mit dem Herstellerzeichen versehen
werden dirfen.

Zu Abschnitt 2

Da im Verkehr oftmals an Stelle des Verbandszeichens BIN
der Name DIN zur Kennzeichnung normgerechter Erzeug-
nisse verwendet wird, missen in diesen Fallen die gleichen
Grundsdtze beachtet werden, wie sie fir die Benutzung des
Verbandszeichens in der Zeichensatzung niedergelegt sind.
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