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02.83).

chenhérte H:

2.1 Zeichenplatte
Eine Zeichenplatte ist eine Aufnahmeplatte fiir den Zeichnungstriager zum Zweck des Bezeichnens (aus: DIN 32 860/

2.2 Ortsfeste Zeichenplatte

Eine ortsfeste Zeichenplatte ist eine Zeichenplatte, die aufgrund von GréBe und Gewicht,im allgemeinen im Zusammen-
hang mit Gestellen, Teil einer Zeichenmaschine oder eines Zeichentisches ist.

2.3 Mobile Zeichenplatte

Eine mobile Zeichenplatte ist eine tragbare, kleinformatige Zeichenplatte, die im Zusammenwirken der Einzelteile die
Maoglichkeit bietet, Zeichnungen im Format A3 oder A4 zu erstellen (aus: DIN 32 860/02.83).

3 MaBe, Bezeichnung
Bezeichnung einer Zeichenplatte fiir das Zeichnungsformat A0 mit den MaBen A = 1000 mm, b = 1500 mm und Oberfl&-
Zeichenplatte DIN 3100 —-1000 x 1500 —H

Die PlattenmaBe sind fiir Laufwagen-Zeichenmaschinen ') (Reihe 1) und fiir Parallelogramm-Zeichenmaschinen ') (Reihe 2)
den Tabellen 1 und 2 zu entnehmen.

Tabelle 1. Zeichenplatten fiir Formate bis 2A0

Drawing boards; dimensions, requirements, testing

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir (im allgemeinen ortsfeste) Zeichenplatten zur Aufnahme von Zeichnungstréagern, z. B. Zeichnungsvor-
drucken nach DIN 6771 Teil 6 (z. Z. Entwurf). Zweck dieser Norm ist das Festlegen von Einzelheiten fiir die Ausfiihrung von
Zeichenplatten und das Sicherstellen zweckméBiger Gebrauchseigenschaften.

MaBe in mm

Ersatz fiir Ausgabe 06.62

Tabelle 2. Zeichenplatten

fiir Formate
Reihe 1 Reihe 2 groBer als 2A0
Format des
K%D :;::;e D 3}.}::;“ Zeichnungstragers Reihe 1 :g,r:,‘:;e
hix b% mm/m
500 x 780 - A2
1250 x 2500
700 x 1200 700 x 1000 A1
1400 x 2500
800 x 1400 800 x 1200 Al
1600 x 3500 +1
920 x 1600 920 x 1270 A0
+2 +2 1800 x 4500
1000 x 1500 — AO
2000 x 4500
1000 x 1700 — AQ
*) MaB b um jeweils 500 mm
1000 x 2000 — AD steigend.
1250 x 2200 1250 x 2000 2A0

1) Siehe Erlduterungen

Die Dicke der Zeichenplatte (falls zutreffend, einschlieBlich einer Beschichtung) ist werkstoffabhéngig und vom Hersteller
zweckentsprechend festzulegen.

Alle Kanten gratfrei, alle Radien mindestens 2 mm.

NormenausschuB Zeichnungswesen (NZ) im DIN Deutsches Institut fiilr Normung e.vDocument 3
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4 Werkstoff
Alle Werkstoffe nach Wahl des Herstellers.

5 Anforderungen
5.1 Ebenheit

In unbelastetem Zustand darf eine Ebenheitstoleranz von
2mm (nicht konvex) bezogen auf 1000 mm Lénge, auf der
Plattenvorderseite nicht Uberschritten werden.

Prifung nach Abschnitt 6.2

5.2 Welligkeit (Waschbretteffekt)

Die Wellenhtohe darf 0,15 mm, auf eine MeBstrecke von
100 mm bezogen, nicht iberschreiten.

Priifung nach Abschnitt 6.3

5.3 Oberflichenhirte

H (hart): Hérte (85 + 5) Shore D
B (weich): Hirte (73 + 5) Shore D 2)
Priifung nach Abschnitt 6.4

5.4 Rauhelt max. R, 25
Priifung nach Abschnitt 6.5

5.5 Reflexion

Fiir die Helligkeit soll ein 60°-Reflektometerwert nach
DIN 67530 R’ =10 nicht iiberschritten werden.

Priifung nach Abschnitt 6.6

6 Prifung

Die Priifung soll auf einer Unterlage vorgenommen werden,
deren Ebenheit einer Priifplatte nach DIN 876 Teil 2 ent-
spricht.

6.1 Probenahme und Priifklima

Es sind nur originalverpackte Proben zu priifen. Priifung im
Normalklima DIN 50 014 — 23/50-1, falls fiir bestimmte Prii-
fungen nichts anderes festgelegt ist.

6.2 Ebenheit

Die Zeichenplatte wird am Plattenrand iiber die gesamte
kurze Plattenseite (h) auf 50 mm breite Leisten aufgelegt.
Messung iiber die langen Plattenseiten (b) sowie diagonal
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mittels Stahllineal nach DIN 18701 und Fiihlerlehre nach
DIN 2275.

6.3 Welligkeit
Auflage siehe Abschnitt 7.2

Messung iiber die kurze Plattenseite an mindestens 7 ver-
schiedenen Stellen mittels Stahllineal nach DIN 18701 und
einem geeigneten anzeigenden MeBmittel (z.B. MeBuhr
oder Feinzeiger).

6.4 Oberflachenhiirte

Priifung nach DIN 53 505 mit geeigneten Shore-D-Priifge-
raten direkt auf der Zeichenplatte.

6.5 Raubheit

Prijfung z.B. anhand eines Musters, dessen Oberflachen-
rauheit bekannt ist.

Anmerkung: Zum Reinigen sind die vom Hersteller empfoh-
lenen Mittel anzuwenden.

6.6 Reflexion
Priifung nach DIN 67530

7 Priifbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-

geben:

a) Art und Kennzeichnung der gepriiften Zeichenplatte

b) Priifwerte

c) Gegebenenfalis von dieser Norm abweichende Bedin-
gungen

d) Priifdatum und Priifstelle

8 Kennzeichnung

Zeichenplatten, die dieser Norm entsprechen, sind mit der
Normbezeichnung nach Abschnitt 3 und dem Herstellerzei-
chen zu kennzeichnen.

2) Bei magnetisch beschichteten Zeichenplatten wird die-
ser Wert zur Zeit noch nicht erreicht, sollte aber ange-
strebt werden. Zur Zeit erreichbare Werte: Harte (60 _ 18)
Shore D.
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