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3101

T square Ersatz fir Ausgabe 06.62
Regle en t

Zeichenschienen

MaBe in mm
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —m

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Zeichenschienen fiir Zeichenplatten nach DIN 3100, die zur Anfertigung technischer Zeichnungen
dienen.

Zweck dieser Festlegungen ist es, die MaBe unabhéngig von Werkstoff und Herstellung so festzulegen, daB sie fiir das
zugeordnete Schreib- und/oder Zeichengerit eine konturengetreue Fiihrung ermdglichen.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Zeichenschiener brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzu-
halten.

Zeichenschienen-Anlage

Zeichenschienen-Blatt -

5 1

Bezeichnung einer Zeichenschiene von Lange [ = 1000 mm:

Zeichenschiene DIN 3101 —1000

Lange
I a b
500 190 45
700 220 50
1000 260 60
"1252%) " 310 70
2000 360 80

1) Vermeiden, soll nach einer groBziigigen Ubergangs-
zeit entfallen.

3 Anforderungen
Anforderungen nach DIN 32 851
Die Zeichenschienen diirfen sowohl mit als auch ohne Skalen ausgefiihrt sein (bei Bestellung zu vereinbaren).
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Zitierte Normen

DIN 3100 Zeichenplatten; MaBe, Anforderungen, Priifung
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Ladngen- und WinkelmaBe
DIN 32851 Zeichengerdte mit Skalen, Skalentrager

Weitere Normen
DIN 3102 Zeichendreiecke
DIN 6778 Schrift- und Zeichenschablonen, MaBe, Kennzeichnung

Frithere Ausgaben
DIN 3101: 06.62

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Juni 1962 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm redaktionell iiberarbeitet.
b) Anforderungen aufgenommen.

Eriduterungen

Diese Norm wurde vom NZ/AK 9.2.1 — Zeichengerate mit Skalen —ausgearbeitet. Sie stellt eine Fortfiihrung der Arbeiten an
solchen Zeichengeraten dar, die nicht unabhéangig voneinander eingesetzt werden (z. B.Tuschezeichengerite, Lineale, Scha-
blonen). Trotz Aufnahme der Anforderungen ist die Austauschbarkeit der Zeichenschienen gegeniiber denen der bisherigen
Ausgabe sichergestelit.
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