DK 744.341 April 1987
. . DIN
Zeichendreiecke e
3102
Set squares triangle Ersatz fir Ausgabe 06.62
MaBe in mm

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —m

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Zeichendreiecke, die im Zusammenhang mit Zeichenschienen nach
DIN 3101 zur Anfertigung technischer Zeichnungen dienen.

Zweck dieser Festlegungen ist es, die MaBe dieser Gerdte unabhéngig von Werkstoff und

Herstellung so festzulegen, daB sie fiir das zugeordnete Schreib- und/oder Zeichengerat
eine konturengetreue Fiihrung ermdglichen.
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3 Anforderungen

lung zu vereinbaren).

Bezeichnung eines 60°-Zeichendreiecks (60) von Lénge [ =250 mm:
Zeichendreieck DIN 3102 —60 x 250

Anforderungen nach DIN 32 851
Die Zeichendreiecke diirfen sowohl mit als auch ohne Skalen ausgefiihrt sein (bei Bestel-

NormenausschuB Zeichnungswesen (NZ) im DIN Deutsches Institut fir Normurg e.VDOCU ment D
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Zitierte Normen

DIN 3101 Zeichenschienen
DIN 7168 Teil 1 Aligemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe
DIN 32851 Zeichengerate mit Skalen, Skalentrager

Weitere Normen
DIN 3100 Zeichenplatten; MaBe, Anforderungen, Priifung
DIN 6778 Schrift- und Zeichenschablonen, MaBe, Kennzeichnung

Friihere Ausgaben
DIN 3102: 06.62

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Juni 1962 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm redaktionell liberarbeitet.
b) Anforderungen aufgenommen.

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom NZ/AK 9.2.1 —Zeichengeréte mit Skalen —ausgearbeitet. Sie stellt eine Fortfihrung der Arbeiten an
solchen Zeichengeraten dar, die nicht unabhéngig voneinander eingesetzt werden (z. B.Tuschezeichengerite, Lineale, Scha-
blonen).Trotz Aufnahme der Anforderungen ist die Austauschbarkeit der Zeichendreiecke gegeniiber denen der bisherigen
Ausgabe sichergestelit.
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