DK 621.883.13 DEUTSCHE NORM Januar 1987

Doppelmaulschlussel

mit ungleichen Schllisselweiten
Prifdrehmomente nach Reihe C

XIG
o Izl

Engineers wrenches, double head, open end, with unequal jaw widths; test torques Ersatz fiir Ausgabe 04.76
series C

Clés a fourche doubles a ouvertures inégales; couples d'essai selon la série C

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Normen ISO 1085 - 1986 und I1SO 272 - 1979 (= DIN ISO 272) siehe Erlduterungen.

Doppelmaulschliissel nach DIN 3110 miissen den Priiffdrehmomenten nach Reihe C der Technischen Lieferbedingungen
DIN 899 geniugen.

MaBe in mm

1 MaBe, Bezeichnung

Die Doppelmaulschliissel brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzu-
halten.
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Bezeichnung eines Doppelmaulschliissels mit den Schlisseiweiten s, = 18 mm und s, = 21mm:

Schliissel DIN 3110 - 18 x 21

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuBB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

—n = b
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 311 6 u
01.87 Vertr.-Nr. 0006
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Seite 2 DIN 3110

Schliisselweiten a by 23 ! Schliisselweiten a by by !
§1 % 52 max. | max. max. max. min. $1 X 82 max. max. max. max. min.
6x 7 37 19 20 135 120 19 x 22 8 47 52 240 220
7x 8 4 20 22 140 125 19 x 24 9 47 56 270 240
8x 9 4 22 24 145 130 20 x 22 8 48 52 245 225
8 x 10 45 22 27 155 140 21 x 23 8 49 53 250 230
10 x 11 5 27 30 165 150 21 x 24 9 49 56 260 235
10 x 13 55 27 34 175 160 22 x 24 9 52 56 270 240
1 x 13 55 30 34 175 160 24 x 26 9 56 59 280 250
12 x 13 55 32 34 180 165 24 x 27 9 56 63 280 250
12 x 14 55 32 35 180 165 24 x 30 10 56 66 290 260
13 x 14 6 34 35 190 175 25 x 28 9 58 64 290 260
13 x 16 6 34 37 190 175 27 x 30 10 63 66 310 275
13 x 16 6,5 34 38 200 180 27 x 32 10 63 71 315 275
13 x 17 6,5 34 42 210 190 30 x 32 10 66 71 325 280
14 x 15 6 35 37 190 175 30 x 34 11 66 75 335 290
14 x 17 6,5 38 42 210 190 30 x 36 1 66 80 350 300
16 x 17 6,5 38 42 210 190 32 x 36 11 71 80 350 300
16 x 18 7 38 44 215 195 34 x 36 12 75 80 375 325
17 x 19 7 42 47 225 205 36 x 41 13 80 88 400 350
18 x 19 75 44 47 225 205 41 x 46 17 88 96 450 400
18 x 21 8 44 49 240 220 46 x 50 18 96 105 500 450
Fettgedruckte Schliisselweiten-Paarungen bevorzugen.

2 Anforderungen

Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 899
3 Drehmomentpriifung
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