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Steckschliissel DIN
massiv 3112
Tee handled socket wrenches, single end Ersatz fiir Ausgabe 04.76

Clés a béquille, simple
Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 2236 — 1982 siehe Erlauterungen.

Steckschliissel nach dieser Norm miissen den Prifdrehmomenten nach Reihe A der Technischen Lieferbedingungen
DIN 899 geniigen.

Mafie i
1 MakRe, Bezeichnung alse in mm

Die Steckschliissel brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.
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Bezeichnung eines massiven Steckschliissels, lange Ausfilhrung, von Schliisselweite s = 18 mm:
Schliissel DIN 3112 — 18

Bezeichnung eines massiven Steckschliissels, kurze Ausfiihrung (K), von Schliisselweite s = 18 mm:

Schlissel DIN 3112 — K 18

Bezeichnung eines massiven Steckschliissels, lange Ausfiihrung, von Schliisselweite s = 18 mm, mit zugehorigem glatten
Drehstift {A) nach DIN 900: Schliissel DIN 3112 — 18 — A

Bezeichnung eines massiven Steckschliisssels, kurze Ausfiihrung (K), von Schliisselweite s = 18 mm, mit zugehérigem
glatten Drehstift (A) nach DIN900:  gSehlissel DIN 3112 — K 18 — A
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Tabelle.
Schlissel- ! Drehstift-
weite 1) a d, d, dj lange Ausfiihrung kurze Ausfithrung durchmesser

s min. max. min, min, max. min. max. min. nach DIN 900
8 5] 13
9 7 145 10 6.3 200 170 115 100 6

10 75 16 220 190

11 8 17 6,3 125 110

12 8 19 14 245 215

13 95 205 8,5 140 120

14 10 21,5 14

15 11 23 15 8.5

16 11 24,5 108 280 240 150 130 10

17 12 26 18 !

18 13 27

19 15 28,5 125 305 265 170 150

21 15 30,5 20 ' 315 275 180 160 12

22 16 32 330 290 190 170

24 19 34,5 360 310 210 180

27 21 38,5 25 14,5 400 350 220 190 14

30 22 42 230 200

32 26 45 28 16,5 450 400 250 216 16

34 26 48 475 425 260 225

36 27 50 500 450 270 235

41 30 56 32 185 560 500 285 245 18

46 33 62 36 21 630 570 300 260 20

50 35 68 45 26 - — 320 280 25

1) Minimum- und" Maximumwerte nach DIN 475 Teil 2 Reihe 2; sie entsprechen zugleich dem Internationalen Norm-Entwurf
ISO/DIS 691 — 1981,
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Seite 2 DIN 3112

Tabelle. (Fortsetzung)

l .
Schiliissel- Drehstift-
weite 1) a dq d, ds kurze Ausfiihrung durchmesser
s nach DIN 900
min max. min, min. max. min.
55 37 /5 45 26 360 310 25
60 39 81
65 42 88 58 33 400 350 32
70 45 94
75 48 101 58 33 400 350 32
80 50 108
85 53 114
20 55 121 70 41 450 400 40
95 63 128
100 65 135 70 41 450 400 40
105 142 80 46 500 450 45
110 68 150
s 70 155 80 46 500 450 45
120 72 162
1) Siehe Seite 1
2 Anforderungen ) ) )
. Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 899
3 Drehmomentpriifung
Zitierte Normen
DIN 475 Teil 2 Schliisselweiten fiir Schraubenschliissel
DIN 899 Schraubenschliissel; Technische Lieferbedingungen fiir handbetatigte Schraubenschliissel
DIN 900 Drehstifte fiir Steckschliissel

ISO/DIS 691 — 1981 Schiiisselweiten fiir Schraubenschliisse! und Steckschliisseleinsatze; Metrische Reihe, Toleranzen

1SO 2236 — 1982

durchmesser

Frithere Ausgaben
DIN 665: 05.24; DIN 666: 05.24;

Anderungen

Gegeniber der Ausgabe April 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Schliisselweiten 15, 16, 18, 21 und 34 neu aufgenommen.

b) Norm redaktionell iiberarbeitet.

Erlauterungen

DIN 3112: 06.46, 08.67, 04.76

Schraubwerkzeuge; Steckschliissel massiv und aus Rohr; Metrische Reihe, Maximale AuRen-

Neben den in dieser Norm festgelegten massiven Steckschliisseln sind in DIN 659 Steckschliissel aus Rohr genormt. Beide
Schliisselarten haben ungefiihr gleiche HauptmaBe am Schliisselkopf und kénnen gleich hoch beansprucht werden, da sie
dasselbe Mindestpriifdrehmoment aufweisen miissen. Die Langen der Steckschliissel aus Rohr entsprechen etwa denen der

kurzen massiven Steckschliissel.

Die groRten AuBendurchmesser d; am Kopfende des Schliissels sind unter Beriicksichtigung der Senkungen fiir Sechskant-
schrauben und Sechskantmuttern festgelegt worden, um den Raumbedarf beim Betatigen der Schrauben zu begrenzen.
Dabei wurde die Forderung nach einer maéglichst geringen Wanddicke der Steckschliissel weitgehend beriicksichtigt, Die
Werte dy a5 sind in der Internationalen Norm 1SO 2236 — 1982 festgelegt. Sie stimmen mit den Werten d 4 max hach

dieser Norm (iberein.
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