Anderung August 1978:

DK 621.883.19

DEUTSCHE NORMEN August 1978
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Zweilochmutterndreher 3
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Pin-type face wrenches
Clés a ergots

1 Mitgeltende Normen

DIN 547 Zweilochmuttern
DIN 44 716 Spannflansche und Flanschmutter fiir Schieifscheiben mit Bohrung 22,23 mm

MaRe in mm

NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

S 2 MalRe, Bezeichnung
= Die Zweilochmutterndreher brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind
= einzuhalten.
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% 2 Form A flach Kanten am Schaft gerundet
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2 Bezeichnung eines flachen Zweilochmutterndrehers (A) von Zapfenabstand ¢ = 50 mm:
F Mutterndreher DIN 3116 — A 50
h-l
£ Zapfenabstand Prifdrehmoment
£
g a b d ! r s t N-m
[G]
-‘é 2ul, Abw. max, h12 max, min, ~~ 3 +0,3 min.
E] 137) 20 24 85 75 42 3 356 15
3 151) | +o0,1 25 29 105 90 53 4 20
4
2 20 30 39 135 120 6,5 32
=J
] 25 | 38 29 150 135 8,6 4 52
E 30 0,1 45 3,9 165 150 10,5 75
s 35 50 49 185 165 12,5 5 98
e X 40 +0,1 50 39 185 165 15,5 115
&85 3 5
ESSS 3 45 60 3,9 205 185 15,5 135
ZE8T 8 50 +0,15 65 4.9 215 195 195 58 215
£9%° 60 75 4,9 230 210 24 ’ 260
< g £ 75 98 59 260 240 30 6 7 320 ‘4
= %” : ‘; 90 £0,2 115 6,9 290 265 38 75 470
Fog3g 105 127 79 330 300 42 8 550
NHeBE 126 150 79 375 345 52 750
28508 145 too 175 415 385 63 8 1000
ez E”Ea°§-§ 170 ' 200 9,9 445 415 75 10 1200
E £5° E 200 230 495 455 90 1600
éé gég 1) Anwendbar fiir Zweilochmuttern M 8 und M 10 nach DIN 547
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Seite 2 DIN 3116
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Form B lang und flach 2) Kanten am Schaft gerundet
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Bezeichnung eines langen und flachen Zweilochmutterndrehers (B) von Zapfenabstand 35 mm:
Mutterndreher DIN 3116 — B 35
Priiffdrehmoment
] Nem
max. min. min.
255 240 215
Form C gekropft
Kanten am Schaft gerundet
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Bezeichnung eines gekrdpften Zweilochmutterndrehers (C) von Zapfenabstand ¢ = 35 mm:
Mutterndreher DIN 3116 — C 35
Zapfenabstand Priifdrehmoment
a b ¢ d e h ! r s t Ne+m
zul. Abw. | max. min. h12 max. +2 max. | min, ~ ~~ -0,3 min.
18 +o1 30 13 2,9 12 15 135 | 120 6,5 4 4 30
35 2) o 50 23 54 14 50 | 205 | 185 | 11,5 4 58 215
2) Anwendbar fiir Flanschmuttern nach DIN 44 716
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