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Offene Doppelringschlussel

mit ungleichen Schlisselweiten

Prifdrehmomente nach Reihe C

18

W
Z

genugen.

einzuhalten.

2 MaBe, Bezeichnung
Die offenen Doppelringschlissel brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind

Double-end flat flare nut wrenches with unequal openings; test torques series C
Clés polygonales a tuyauter a ouvertures inégales; couples d’essai selon la série C

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Offene Doppelringschliissel nach dieser Norm sind zum Betitigen von Uberwurfmuttern und Uberwurfschrauben fiir Rohr-
verschraubungen bestimmt und miissen den Priifdrehmomenten nach Reihe C der Technischen Lieferbedingungen DIN 899

Ersatz fir die im Jahre 1986
zurickgezogene Ausgabe 01.70

die Bezeichnung z.B.:

Schliissel DIN 3118 =14 X 17

Schlissel DIN 3118 -14 X 17 §

Bezeichnung eines offenen Doppelringschiiissels mit Schlisselweiten s; = 14 mm und s = 17 mm:

Sollen die Doppelringschliissel anstelle der Doppelsechskante mit einfachen Sechskanten (S) ausgefiihrt werden, dann lautet

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Swé?tis: I ay az by by C1 ") !
$1 X $p max. max. max. max. min. min. max. min.
8 X 10 7 8,5 18 20 6 7 145 115
10 X 11 85 9 20 22 7 8,5 155 125
(10 X 12) 10 24 9 165 135
11 X 13 9 11 22 26 8,5 10 175 145
12 X 14 10 12 24 28 9 11 180 150
14 X 17 12 13 28 32 11 14 200 160
17 X 19 13 14 32 35 14 15 220 180
19 X 22 14 16 35 41 15 17 235 195
22 X 24 16 17 41 45 17 18 265 205
24 X 27 17 18 45 48 18 20 280 230
30 x 32 21 23 50 52 22 24 310 250
Die eingeklammerte GroBe entspricht nicht DIN 475 Teil 3 und ist mdglichst zu vermeiden.

NormenausschuB3 Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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3 Anforderungen

Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 899
4 Drehmomentpriifung

5 Ausfiihrung

Die Schraubenschliissel nach dieser Norm werden Ublicherweise mit Doppelsechskant gefertigt. Die kleineren Schrauben-
schliissel mit Schliisselweiten bis 14 X 17 werden auch in der Ausflihrung mit einfachem Sechskant verwendet. Ein besonderes
Bezeichnungsbeispiel hierfir ist angegeben.

Zitierte Normen

DIN 475 Teil 3 Schlisselweiten; Paarungen fiir Schraubenschliissel
DIN 899 Schraubenschliissel; Technische Lieferbedingungen fiir handbetatigte Schraubenschliissel

Friihere Ausgaben
DIN 3118: 01.70

Anderungen

Gegenliber der im Jahre 1986 zuriickgezogenen Ausgabe Januar 1970 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die KopfmaBe a; und a, wurden fiir Schiiissel 10 X 12 bis 17 X 19 geringfiigig vergroBert. Die KopfmaBe by und b, wurden fiir
Schiussel 14 X 17 bis 24 X 27 vergroBert.

b) Festlegungen konkretisiert und den Status einer Norm angenommen.
c¢) Die Norm wurde redaktionell iiberarbeitet.

Erlduterungen

Die Zuordnung der Schlusselweiten zu den einzeinen Doppelringschliisseln entspricht der Grundnorm DIN 475 Teil 3, ausge-
nommen die Schliisselweiten-Paarung 10 X 12.

Die offenen Doppelringschliissel nach dieser Norm kénnen die geforderten Drehmomente erfahrungsgemaB nur dann sicher
iibertragen, wenn die KopfmaBe a und b gewisse Werte nicht unterschreiten; nach einer Uberpriifung der Beanspruchungen
der Kopfe wurden deshalb die MaBe as, as, by, b2 im mittleren und oberen Bereich der Schliisselweiten um 0,5 bis 3mm ver-
groBert.
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