DK 683.311.3 : 629.4 DEUTSCHE NORMEN Mai 1980
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Federnde Vorreiber
Einzelteile und Reibplatten
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Teil 2
Spring clamps; individual parts and plates
Loquets A ressort; piéces constituantes et plaques a friction
C'Q‘ Mafe in mm
) 1 Mitgeltende Normen
EB? DIN 1016 Flachzeug aus Stahl; Warmgewalztes Band, warmgewalztes Blech unter 3 mm Dicke, MaRe, zu-
g lassige MaRt-, Form- und Gewichtsabweichungen
g DIN 1435 Bolzen mit kleinem Kopf, Ausfithrung mg
| DIN 1692 TemperguR; Begriff, Eigenschaften, Abnahme
? DIN 2076 Runder Federdraht; MaRe, Gewichte, Zuldssige Abweichungen
; DIN 17 100 Allgemeine Baustdhle; Giitenorm
g DIN 31216 Teil 1 Federnde Vorreiber; Zusammensteliung
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2 Male, Bezeichnung
2.1 Einzelteile
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Bezeichnung eines doppelseitigen Vorreibers (Ifd. Nr 1): Bezeichnung eines einseitigen Vorreibers (Ifd. Nr 2):
Vorreiber DIN 31 216 — 1 Vorreiber DIN 31216 — 2
Werkstoff

fiir Vorreiber 1fd. Nr 1 und 2: GTW-35 nach DIN 1692 oder RSt 37-2 nach DIN 17 100
nach Wahl des Herstellers, falls nicht einer der beiden Werkstoffe besonders ange-
geben ist.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Gewicht
fiir Vorreiber 1fd. Nr 1 aus GTW-35: =~ 0,105 kg
RSt 37-2: ~ 0,112 kg
1fd. Nr 2 aus GTW-35: =~ 0,075 kg
RSt 37-2: ~ 0,080 kg

Redaktionell und normungstechnisch tberarbeitet,

wobei insbesondere eine Abstimmung mit den
Normen DIN 820 Teil 21 bis Teil 29 vorgenommen
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Fortsetzung Seite 2

Normenausschu Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.

_.__Documents

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéln 1 ‘s i i i
05.80 ¢ v DIN 5! 215 Teil 2.1 Main1980a Areisgrus
Vertr.-Nr. 0004
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Seite 2 DIN 31 216 Teil 2

Lfd. Nr 3 Feder

Lfd. Nr 4 Bolzen Lfd. Nr 5 FuRplatte fiir AuRenflichen
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Bezeichnung der Feder (Ifd. Nr 3):
Feder DIN 31216 -3

Werkstoff
fiir Feder Ifd. Nr 3:

fir Bolzen Ifd. Nr 4:

fir FuBplatte Ifd. Nr 5:

Gewicht

Bezeichnung der FuBplatte (Ifd. Nr 5):
FuBplatte DIN 31 216 — 5

Bezeichnung des Bolzens (Ifd. Nr 4):
Bolzen DIN 31216 — 4

Federstahl

verwendbares Halbzeug: Draht 1,60 B nach DIN 2076
RSt 37-2 nach DIN 17 100

verwendbar: Bolzen 10 h11 X 30 nach DIN 1435

RSt 37-2 nach DIN 17 100
verwendbares Halbzeug: warmgewalztes Band 5,00 X 20 nach DIN 1016

fir Feder Ifd. Nr 3: = 0,005 kg
fir Bolzen Ifd. Nr4: =~ 0,015 kg
fiir FuBplatte Ifd. Nr 5: =~ 0,045 kg
2.2 Reibplatten
Form E Form F
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Bezeichnung einer Reibplatte Form E von Dicke s = 8:

Reibplatte DIN 31216 —E 8

Bezeichnung einer Reibplatte Form F von Dickes = 8:
Reibplatte DIN 31216 — F 8

Gewicht
) h kg ~
Form E Form F
8 16 0,032 0,03
12 20 0,053 0,041

Werkstoff
RSt 37-2 nach DIN 17 100

Zusammenstellung fiir Federnde Vorreiber sieche DIN 31 216 Teil 1
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