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Mérz 1989

Antriebsteile mit AuBenvierkant

fur handbetatigte Steckschliisseleinsatze

DIN
3122

Driving parts for hand operated square drive socket wrenches
Piéces de commande pour douilles a main a carré conducteur

Norm ISO 3315 : 1988, siehe Erlauterungen.

Ersatz fiir Ausgabe 08.76

Diese Norm entspricht der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen

MaBe in mm

2 1 Zweck
I .
® Die Antriebsteile dienen zur Handbetatigung von Steckschliisseleinsatzen mit Innenvierkant nach DIN 3120.
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3 2 MaBe, Bezeichnung, Priifdrehmomente
= Die Antriebsteile brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind
g’ einzuhalten.
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S Bezeichnung eines Quergriffes (A) von NenngréBe 12,5:
£ .
5 Quergriff DIN 3122-A 125
g
g AuBenvierkant Priifdrehmoment
§ nach DIN 3120
P a dq do l Nm
i NenngréBe max. max. max. max. min.
Q
; 6,3 24 7 14 160 55
g 10 35 12 23 250 180
2
< 12,5 50 14 27 320 455
>
j':: 20 62 20 40 510 1255
<
§ 25 80 28 50 760 2236

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
03.89

Full document details: DIN 3122:1989-03

NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 3122

Form B Kurbel

\Auﬁenvierkan’r nach DIN 3120

Drehbarer Griff
nach Wahl
des Herstellers

N

Bezeichnung einer Kurbel (B) von NenngréBe 10 und Lange [ = 470 mm:

Kurbel DIN 3122-B 10 x 470

Form C Knarre,

AuBenvierkant Priifdrehmoment
nach DIN 3120

l a b Nm
NenngroBe max. max. min. min.
6,3 410 90 30 24
10 350 125 40 79

470
12,5 350 145 50 199

500

umsteckbar

umsteckbares Vierkantstick

Bezeichnung einer Knarre mit umsteckbarem Vierkantstiick (C) von NenngroB8e 10:

Knarre DIN 3122-C 10

Bezeichnung eines umsteckbaren Vierkantstlickes (CV) von NenngréBe 10:
Vierkantstiick DIN 3122-CV 10

Umsteckbares Vierkantstiick (CV)

(vergroBert dargestellt)

H+———— ————J

AuBenvierkant
nach DIN 3120

AuBenvierkant Schwenk- Prufdrehmoment
nach DIN 3120 winkel)
a b c l N m
" NenngroBe max. max. max. max. max. min.
6,3 12 25 o5 150 62
10 14 34 200 26° 202
12,5 21 50 38 275 512
20 25 65 52 510 1412

1) Schwenkwinkel zwischen zwei Zdhnen

Full document details: DIN 3122:1989-03

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-3122-1989-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-3122-1989-03

