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Verbindungsteile mit AuBenvierkant
fur handbetétigte Steckschlisseleinsatze

Attachments for hand operated square drive socket wrenches
Adaptateurs pour douilles @ main a carré conducteur

Diese Norm entspricht der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 3316 : 1988, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm
1 Zweck
Die Verbindungsteile sind zur Aufnahme von handbetatigten Steckschliisseleinsdtzen mit Innenvierkant nach DIN 3120
geeignet.

2 MabBe, Bezeichnung, Priifdrehmomente
Die Verbindungsteile brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Form A Ubergangsteil

Innenvierkant
nach DIN 3120

AuBenvierkant
nach DIN 3120

innenvierkant
nach DIN 3120
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Auflenvierkant
nach DIN 3120

Bezeichnung eines Ubergangsteiles (A) mit AuBenvierkant
von NenngroBe 12,5 und Innenvierkant von NenngroBe 10:

Ubergangsteil DIN 3123-A 12,5 x 10

Bezeichnung eines Ubergangsteiles (A) mit AuBenvierkant
von NenngréBe 10 und Innenvierkant von NenngréBe 12,5:

Ubergangsteil DIN 3123-A 10 x 125

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Priif Priif

AuBenvierkant Innenvierkant dreh- AuBenvierkant Innenvierkant dreh-
nach DIN 3120 | nach DIN 3120 moment nach DIN 3120 | nach DIN 3120 moment

d l Nm d l Nm

NenngréBe NenngroBe max. | max. min. NenngroBe NenngroBe max. | max. min.

6,3 10 20 | 32 62 10 6,3 16 | 27 62

10 12,5 24 | 44 202 12,5 10 23 | 38 202

12,5 20 38 | 58 512 20 12,5 30 | 50 512

20 25 48 | 85 1412 25 20 40 | 68 1412

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Form B Verldngerung

AuBenvierkant nach DIN 3120 Innenvierkant nach DIN 3120
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Bezeichnung einer Verlangerung (B) von NenngréBe 10 und Lange [ = 125 mm:

Verlangerung DIN 3123-B 10 x 125

AuBenvierkant Priifdreh- AuBenvierkant Priifdreh-
und moment und moment
Innenvierkant l d N m Innenvierkant l d Nm
nach DIN 3120 nach DIN 3120
Grenz- Grenz-
NenngréBe abw. | max. min. NenngroBe abw. max. min.
55 | = 3 75 | + 4
6,3 100 | + 5 | 125 62 12,5 125 | + 6 25 512
150 | + 8 250 | +12
75 | + 4 20 200 | +10 as 1412
10 125 | + 6 20 202 400 | +20
250 | +12 25 200 | +10 52 2515
400 | +20
Form C Kardangelenk
AuBenvierkant nach DIN 3120 Innenvierkant nach DIN 3120
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Bezeichnung eines Kardangelenkes (C) von NenngroBe 12,5:
Kardangeienk DIN 3123-C 12,5
AuBenvierkant Priifdrehmoment
und Innenvierkant d l Nm
nach DIN 3120
NenngréBe max. max. min.
6,3 14 40 34
10 23 68 112
125 28 80 284
20 42 110 784
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