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Schraubendrehereinsatze IN
fur Schrauben mit Kreuzschlitz PPy
MaBe 3128
Screwdriver bits for cross point screws; dimensions Ersatz fir Ausgabe 03.87

Embouts tournevis cruciforme; dimensions

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationa-
ien Normen ISO 1173 : 1988 und ISO 8764-1: 1992, siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir hand- und maschinenbetatigte Schraubendrehereinsétze fiir Schrauben mit Kreuzschiitz nach
DIN 7962 (siehe auch Erlauterungen).

2 MaBe, Bezeichnung

Die Schraubendrehereinsitze brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe
sind einzuhalten.

a) AuBensechskant Form A nach DIN 3126
b) AuBensechskant Form C nach DIN 3126 )
¢) AuBensechskant Form E nach DIN 3126
d) AuBenflachkant Form G nach DIN 3126 [

Bild 1: Schraubendrehereinsitze fiir Schrauben mit Kreuzschlitz

Bezeichnung eines Schraubendrehereinsatzes mit Schraubendreherspitze Form PH, GréBe 2 und AuBensechskant

E 6,3: .
Einsatz DIN 3128 — PH2 —E 6,3
Tabelle 1: Schraubendrehereinsitze — MaBe
Schraubendreherspitze 1 +1 1+1
Form PH oder PZ ) bei Auenflachkant
2
nach DIN 5260 Teil 1 bei AuBensechskant nach DIN 3126%) nach DIN 3126
GréBe AS55 C4 Cc63 cs8 E63 | (E8) | E11,2 G7
0 —_— — —
1 50 28 25 50 B
32 50 53
2 75
3 50 32 50
— 32" 50 75 53
4 — 38 —
'y Die GréBe 3 mit AuBensechskant C 6,3 darf nach Vereinbarung auch mit einer Lange ! = 25 mm geliefert werden.
%) Die AuBensechskante entsprechen der Internationalen Norm ISO 1173 : 1988. Eingeklammerten Sechskant
moglichst vermeiden.
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3 Werkstoff
Nach DIN 5261

-4 Ausfiihrung
Nach DIN 5261

5 Drehmomentprifung
Nach DIN 5261

6 Kennzeichnung
Nach DIN 5261

Zitierte Normen

DIN 3126 Mitnahme-Verbindungen fiir Schraubendrehereinsétze und Verbindungsteile; Male

DIN 5260 Teil 1 Schraubendreher fir Schrauben mit Kreuzschlitz; Schraubendreherspitzen

DIN 5261 Schraubendreher fiir Schrauben mit Kreuzschlitz; Technische Lieferbedingungen

ISO 1173 :1988 Assembly tools for bolts and screws; Hexagon drive ends for hand- and machine operated screwdriver
bits

DIN 7962 Kreuzschlitz flir Schrauben; ISO 4747 modifiziert

Weitere Normen

DIN 5260 Teil 2 Schraubendreher fiir Schrauben mit Kreuzschlitz; Gutlehrringe fiir die Prifung der Schraubendreher-
spitzen

Frithere Ausgaben
DIN 3128: 05.69, 03.87

Anderungen .
Gegeniiber der Ausgabe Marz 1987 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die bisherige Ausfliihrung der Schraubendrehereinsidtze mit der Schraubendreherspitze der Form PH wurde um
die Form PZ ergénzt, siehe auch Erlduterungen.

b) Die Bezeichnung wurde entsprechend gedndert.
¢) Der Schraubendrehereinsatz mit AuBenfltachkant wurde aufgenommen.
d) Die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

Erlduterungen

Die Normung der Schraubendrehereinsatze soll eine rationelle Lagerhaltung ermdglichen sowie die Auswechselbarkeit
von Einsétzen und Verbindungsteilen sicherstellen. Die Mitnahme der Schraubendrehereinsatze erfolgt durch Sechskant-
verbindung, deren AnschluBmaBe in DIN 3126 genormt sind. Fiir die AuBensechskante sind in DIN 3126 die drei Formen
A, C, E und G festgelegt; sie entsprechen bis auf die Form G der Internationalen Norm ISO 1173 : 1988.

Die Norm DIN 3128 enthielt bisher nur Schraubendrehereinsitze einer Form mit Schraubendreherspitzen fir Schrauben
mit Kreuzschlitz, die in der Praxis unter dem Namen ,Phillips* bekannt sind. Inzwischen hat sich eine weitere Form der
Schraubendreherspitzen fir Schrauben mit Kreuzschlitz eingefihrt, die unter dem Namen ,Pozidriv‘ bekannt sind. Es
bedeuten

Form PH ,Phillips“
und
Form PZ ,Pozidriv“

die Schraubendreherspitzen fiir Schrauben mit Kreuzschlitz sind in DIN 5260 Teil 1 festgelegt und entsprechen der Inter-
nationalen Norm ISO 8764-1:1992.
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