DK 621.883.261 DEUTSCHE NORM Februar 1987

Steckschlusseleinsatze DIN
mit Innenvierkant flr Sechskantschrauben =
maschinenbetétigt 31 29
Power square drive socket wrenches Ersatz fiir Ausgabe 11.82

Douilles a carré conducteur, a machine

Diese Norm enthélt in den Abschnitten 1 und 2 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische
Arbeitsmittel, siehe auch Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Februar 1987.
Diese Norm entspricht in bezug auf die mit ® gekennzeichneten Schlisselweiten dieser Steckschliisseleinsidtze dem von der

o International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm-Entwurf ISO/DIS 2725 - 1985,
§ siehe auch Erlauterungen.
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= Die Steckschliisseleinsétze brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzu-
g haiten. Die dargestellten unterschiedlichen Formen ergeben sich aus den Durchmessern dy und ds.
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z Bezeichnung eines Steckschliisseleinsatzes mit Innensechskant von Schlisselweite s =18 mm und Innenvierkant von Nenn-
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g| orobe16 Einsatz DIN 3129 - 18 x 16

Bezeichnung eines Steckschliisseleinsatzes mit Innensechskant von Schlisselweite s =18 mm und Innenvierkant von Nenn-
gréBe 16 mit Verbindungsstift und O-Ring (S) nach Tabelle 2:

Einsatz DIN 3129 - 18 x 16 S

*) Einsenkung mindestens bis auf EckenmaB
Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 3129

Tabelle 1. Steckschliisseleinsitze
Innen- Innen-
vierkant vierkant
Schliissel- nach Schliissel- nach
weite 1) DIN 3121 d4 d> l t weite 1) DIN 3121 dq do l t
N max. +1T13 max. min. s max. +1T 13 max. min.
NenngréBe 0 NenngréBe 0
320 6,8 11 27 @ 413 51 12,6
3,5 7,2 1,2 300 16 45,0 35 14,0
4 O 78 1,4 320 475 154
45 84 1,6 340 50,0 55 154
5 @ 9,1 1,7 36 @ 525 16,8
550 9,7 2.1 17 311 7.0
6 © 10,3 24 18 @ 324 84
7 @ 63 11,6 13 25 28 19 @ 33,6 51 8,4
8 O 12,8 35 21 @ 36,1 9,8
9 @ 141 35 220 374 9,8
10 © 153 4,2 240 39,9 11,2
11 @2 16,6 4,9 270 43,6 54 12,6
12 @ 17.8 56 300 20 47,4 44 14,0
13 @ 19,1 56 320 49,9 154
7 0 12,8 28 340 52,4 57 154
8 @ 14,1 3,5 36 @ 54,9 16,8
9 O 153 19 35 41 0 61,1 58 189
10 @ 16,6 42 46 @ 674 63 21,0
11 @2 17,8 49 22 40,4 9,8
12 @ 19,1 5,6 24 429 60 11,2
13 © 10 20,3 34 56 270 46,7 12,6
14 @ 21,6 7,0 300 50,4 62 14,0
15 @ 228 7,0 320 52,9 63 154
16 © 24,1 22 7,0 340 554 15,4
17 @ 253 7.0 36 @ 25 57,9 54 67 16,8
18 @ 26,6 8,4 41 @ 64,2 70 18,9
19 @ 278 84 46 @ 70,4 76 21,0
8 @ 153 3,5 50 @ 75,4 82 231
9 @ 16,5 35 55 @ 81,7 87 252
i0 © 17,8 4,2 60 @ 87,9 91 273
i1 @2 19,0 25 49 65 94,2 95 29,4
12 @ 20,3 5,6 70 100,4 100 31,5
13 @ 21,5 5,6 360 64,2 78 16,8
14 @ 22,8 40 7,0 41 @ 704 80 18,9
15 @ 12,5 24,0 7,0 46 @ 76,7 84 21,0
16 @ 253 7,0 500 81,7 87 23,1
17 @ 26,5 7,0 55 @ 87,9 90 25,2
18 @ 278 84 60 @ 40 94,2 86 95 27,3
19 @ 29,0 30 8,4 65 100,4 100 29,4
21 @ 31,5 9,8 70 106,7 105 31,5
22 o 328 9,8 75 1129 110 33,6
24 © 35,3 45 11,2 80 119,2 116 36,4
27 © 39,0 50 12,6 85 1254 121 39,2
30 42,8 14,0 90 131,7 127 42,0
14 @ 25,0 7.0 75 118,8 143 33,6
15 @2 26,3 7,0 80 125,0 150 36,4
16 @ 27,5 7,0 85 131,3 155 39,2
17 @ 288 48 7.0 90 137,5 160 42,0
18 @ 16 30,0 35 84 95 63 143,8 127 44.8
19 @ 31,3 84 100 150,0 165 47,6
21 @ 33,8 9,8 105 166,3 50,4
22 o 35,0 9,8 110 162,5 175 53,2
24 @ 37,5 51 11,2 115 168,8 56,0
) Minimum- und Maximumwerte nach DIN 475 Teil 2, und zwar fiir Schliisselweiten s bis 7 mm nach Reihe 1, fiir Schiissel-
weiten s ab 8 mm nach Reihe 2; sie entsprechen zugleich der Internationalen Norm 1SO 691 ~ 1983
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