DK 681.113.032.111 DEUTSCHE NORM Juni 1987
GroBuhren QJ-N

Pendelstabe

W
b
W
o
N

Clocks; pendulum rods

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir Pendel von GroRuhren.

2 Zweck

3 MaRe, Bezeichnung

Form A
Pendelstab aus Holz

Tabelle 1.

Mafe in mm

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —m

Der Zweck dieser Norm ist es, das umfangreiche Angebot der Querschnitte von Pendelstaben auf ein wirtschaftliches
MaR zu reduzieren und eine Zuordnung von Pendelscheibe zum Pendelstab zu geben.

g

Bezeichnung eines Pendelstabes Form A vondq =25 mm unddp =7 mm und einer Lange von 300 mm:

Pendelstab DIN 31302 — A 25 X 7 X 300
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Nenndurchmesser
der
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Jede Art der Vervielfédltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e .V, Berlin, gestattet.
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Form B
Pendelstab, flach, aus Metall

b

Bezeichnung eines Pendelstabes Form B von Breite b = 4 mm und Dicke s = 1,1 mm und einer Lange von 100 mm:

Pendelstab DIN 31302 —B 4 X 1,1X 100
Tabelle 2.

Nenndurchmesser
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Form C
Pendelstab, quadratisch, aus Metali

a

Bezeichnung eines Pendelstabes Form C von a = 5 mm und einer Lange von 150 mm:

Pendelstab DIN 31302 — C 5 X 150

Tabelle 3.

Nenndurchmesser
der
zugeordneten
Pendelscheiben

43
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48,55, 70,73, 80
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*) Grenzabweichungen
nach DIN 1761

Lange des Pendelstabes nach Vereinbarung.
Pendelgewicht ist vom Hersteller anzugeben.
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