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Zahlenreife fur GroBuhren
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Dial rings for clocks

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich Tabelle 1. (Fortsetzung)
Diese Norm gitt fiir Zahlenreife zur Verwendung in GroBuhren.
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2 MaBe, Bezeichnung Reihe 1 Reihe 2
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m
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dy AuBendurchmesser 195 75
d> Innendurchmesser 80

Dicke des Werkstoffes von 0,3 bis 1 mm.

Bezeichnung eines Zahlenreifes mit AuBendurchmesser 130 75
dy = 115mm und einem Innendurchmesser d, = 80 mm: 80

Zahlenreif DIN 31 303 -115 X 80
Reihe 1 ist bevorzugt anzuwenden. 135 75
Tabelle 1. 0
dq 75

dy 140 80
Reihe 1 Reihe 2 90

45 145 80

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Tabelle 1. (Fortsetzung)

Tabelle 1. (Fortsetzung)

d d
do d»
Reihe 1 Reihe 2 Reihe 1 Reihe 2
85 210 120
160 95
105 215 115
85
165 95 220 125
90
170 100 225 140
120
125
90 235 135
175 95
110 240 135
100
180 110 s 135
145
s
250 135
195 115
105 255 145
200 115
130 260 150
110
205 120 155
130 285 170

3 Werkstoff

Legierung DIN 17 660 - CuZn 40, andere Werkstoffe nach Vereinbarung.

Zitierte Normen

DIN 7168 Teil 1
DIN 17 660

Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen; (Messing), (Sondermessing); Zusammensetzung

Weitere Normen
Runde Glasdeckel fir GroBuhren; ohne Zifferblatt

DIN 8276 Teil 1
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