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Spannverschlisse
plombierbar, mit kurzer Auflageflache 3

-
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Toggle-type fasteners; salient, with short base plate Ersatz fur Ausgabe 02.61

MaBe in mm

1 MaBe, Bezeichnung

Der SpannverschluB besteht aus einem VerschluB und einem SchiieBhaken.

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Allgemeintoleranzen nach DIN 7168 —g

Der VerschiuB und der SchiieBhaken konnen auch ohne Befestigungslocher (U) geliefert werden.

Dargestellt ist ein VerschluB mit Befestigungsléchern

1.1 VerschiuB b, & Loch fiir
e Plomben - oder
s FormD o Sicherungsdraht
o
:.’ Bezeichnung eines Verschlusses der Form D, mit einer Ver-
H schluBlange [; =90 mm, Ausfiihrung blank (bk): N 5
‘:_. VerschiuB DIN 3132 —D 90 bk ' ’ ‘ s “
; Bezeichnung dieses Verschlusses ohne Befestigungs- . . . l
2 16cher (U): =
s VerschiuB DIN 3132—-D 90 bk—-U A @
| ; 4%
5 ] N /
= @
ié el o) I
3 _ ( Y
il st g
3
[s] h
Z
o
§ T )
= "
g ﬁ\‘
I
f:, J
8 -] hy
z )
2 1w{ Bild 1. VerschiuB
& Tabelle 1.
H
) .. Gewicht
5 fur fiir 100 Stiick
H l1 b1 b2 d1 Schrauben- d2 €4 223 f h1 12 N Kk
5 durchmesser . 5
3 +0,1 +0,1 +0.1 +0,1
<
§ 50 13 18 6,6 M3 3 12 14 7 11,5 31 1 2,2
£
[
2 20 18 22 8,6 M4 3.8 7 23 18 18,5 35 1,5 4,8

1.2 SchlieBhaken

Die SchlieBhaken sind unter Berlicksichtigung der VerschluBlange [y nach DIN 3133, Ausgabe Juli 1984, Tabelle 2, aus-
zuwéhien.

1.3 SpannverschluBl (VerschluB und SchlieBhaken)

Bezeichnung eines Spannverschlusses mit einem VerschluB der Form D, einer VerschluBlange [, =90 mm, mit einem
SchlieBhaken der Form G, einer Breite b3 =18 mm und einer Lange [, =19 mm, blank (bk):

SpannverschluB DIN 3132 —-D 90—~ G 18 X 19 bk
Bezeichnung dieses Spannverschlusses ohne Befestigungslocher (U):
SpannverschiuB DIN 3132—-D90—-G 18 X 19 bk —U
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2 Werkstoff

Stahl mit einer Mindestzugfestigkeit von 230 N/mm? (Sorte nach Wahl des Herstellers).

3 Ausfiihrung

bk =blank

sw =schwarz lackiert

gl = gelboliv, Farbe DIN 6164-1:2:7

Zn5 = verzinkt nach DIN 50 961, Mindestschichtdicke 5 um (Chromatierungs-Verfahrensgruppe nach Wahl des Herstellers).
Andere Schichtdicken sind zu vereinbaren, z.B. Zn 8 oder Zn12.

Nicht aufliegende Kanten missen gratfrei sein.

Zitierte Normen

DIN 3133 Spannverschliisse; plombierbar, mit langer Auflagefldche

DIN 6164 Teil 1 DIN-Farbenkarte; System der DIN-Farbenkarte fiir den 2°-Normalbeobachter
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Ldngen- und WinkelmaBe

DIN 50961 Galvanische Uberziige; Zinkiiberziige auf Eisenwerkstoffen

Weitere Normen
DIN 3134 Spannverschliisse; mit und ohne VerschluBése

Friihere Ausgaben
DIN 3132: 02.61

Anderungen
Gegeniber der Ausgabe Februar 1961 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Fir den VerschluB und den SchlieBhaken wurde jeweils eine Einzelbezeichnung festgelegt.
b) Die VerschiuBformen mit Unterlage wurden gestrichen.
c) Redaktionell iiberarbeitet.

Internationale Patentklassifikation
821D 53-48

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 3132:1984-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-3132-1984-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-3132-1984-07

