DK 683.3 : 621.798.12 : 620.1 DEUTSCHE NORM Mai 1983

Kastengriffe DIN
aufliegend 3136
Chest handles; salient type Ersatz fiir Ausgabe 01.61
MaBe in mm

1 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m

Der Kastengriff kann auch ohne Befestigungsldcher (U) geliefert werden. Der Kastengriff ist auch mit einem Hand-
schutz (hs) lieferbar. Der Handschutz besteht aus einer nach Wahl des Herstellers max. 1 mm dicken Ummantelung
des Griffes im Greifbereich.
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Bezeichnung eines Kastengriffes mit der Lange [ von 85 mm, der Breite b von 70 mm, Ausfiihrung blank (bk):

Kastengriff DIN 3136 — 85 X 70 bk

Die Bezeichnung fur diesen Kastengriff ohne Befestigungsldcher (U) lautet:

Kastengriff DIN 3136 - 85 X 70 bk - U

Die Bezeichnung fur diesen Kastengriff ohne Befestigungslocher (U), mit Handschutz (hs) lautet:

Kastengriff DIN 3136 - 85 X70 bk -U - hs

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1.

Gewicht Priif-
! b e er | e | ea d, dy | ds | ¢ | ¢ h m s | (7,85 kg/dm®) | kraft
+05 | £0,5 | £0.5 a2 min. min. min. | max. a2 a2 kg = daN
85 70 65 | 45 45 10 53 | 10,4 7 64 25 12 75 | 1,25 0,115 40

100 80 75 52 44 12 53 | 104 8 85 | 35 14 94 | 1,5 0,200
80

120 85 96 | 70 55 12 53 | 10,4 8 85 | 35 15 94 | 1,5 0,280
135 | 105 | 105 75 70 15 64 | 124 | 10 100 | 45 18 117 | 1,76 0,405 100
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2 Werkstoff
Stahl (Sorte nach Wahl des Herstellers)

3 Ausfiihrung

bk = blank
sw = schwarz lackiert
gt = geiboliv, Farbe nach DIN 6164 -1:2:7

Zn 5= verzinkt nach DIN 50 961, Mindestschichtdicke 5 pm, (Verfahrensgruppe nach Wahi des Herstellers).
Wird fir den Zinkiiberzug eine Mindestdicke entsprechend Zn 8 oder Zn 12 gewiinscht, dann ist diese zu verein-
baren.

Nicht aufliegende Kanten miissen gratfrei sein.

4 Anforderungen und Priifung
Nach der Priifung darf der Kastengriff keine Verformung aufweisen und der Offnungswinkel 95° nicht Uberschreiten.
Der Kastengriff wird mit der Priifkraft jeweils 3 Minuten lang belastet in:

a) Heberichtung
b) senkrecht zur Griffplattenebene (quer zur Heberichtung)

Zitierte Normen

DIN 6164 Teil 1 DIN-Farbenkarte; System der DIN-Farbkarte fiir den 2°-Normalbeobachter
DIN 7168Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe
DIN 50 961 Galvanische Uberziige; Zinkiiberziige auf Eisenwerkstoffen

Weitere Normen
DIN 3135 Kastengriffe; einliegend

Friihere Ausgaben
DIN 3136: 01.61

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1961 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Ausfiihrung und Bezeichnung geéandert.
b) Anwendungsbeispiel gestrichen.
c) Redaktionell iberarbeitet.
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