DK 681.4 : 744.4

Marz 1971

Optikeinzelteile
Zeichnungsangaben, Darstellung, Mafleintragung, Werkstoff

Z

DIN
3140

Blatt 1

Optical components, drawing-representation,
figuration, inscription, material

Ersatz fir Abschnitt 1, 2, 3,7, 8 und 10
aus DIN 3140, Ausgabe Oktober 1958

Mafle in mm

Diese Norm gilt fir Optikeinzelteile. Optikeinzelteile sind
optisch wirksame Bauelemente mit mindestens einer pla-
nen, sphdrischen und asphérischen Flache, wie Platten,
Prismen, Linsen usw., die nicht miteinander oder mit ande-
ren Teilen verbunden sind. Fir Optikeinzelteile mit anderen
Fléchen, wie zylindrische und torische, kann diese Norm
sinngemaf angewendet werden.

1. Allgemeine Angaben

Fir die Darstellung, MaBeintragung und Kennzeichnung
auf Zeichnungen gelten die entsprechenden DIN-Normen,
soweit diese Norm nicht andere Festlegungen enthalt. Ab-
weichungen gegeniiber den iblichen Zeichnungen, z.B. in
der Metallindustrie, sind durch die Eigenarten der optischen
Werkstoffe und durch besondere Bearbeitungs-, Prif- und
Mef3methoden der Optikfertigung bedingt.

Reichen die Zeichnungsangaben nach dieser Norm nicht
aus, um den geforderten Fertigungszustand eines Optik-
teiles eindeutig darzustellen, wie bei zylindrischen und
torischen Flachen, sind besondere Angaben erforderlich.
Die zeichnerische Darstellung mit Mafleintragung ist der
Wortangabe vorzuziehen.

Der Zustand der Oberflachen wird durch Sinnbilder, die
zuldssigen Werkstoff- und Bearbeitungsfehler werden
durch Kennzahlen angegeben. Die Kennzahl besteht aus
der Kennummer fiir die Fehlerart und dem Kennwert fiir
den zul&ssigen Fehler. Kennummer und Kennwert sind durch
Schragstrich voneinander getrennt.

Bei Anwendung von DIN 58 165 kann die Angabe der zu-
lassigen Fehler nach dieser Norm entfallen.

Anmerkung: Die Tabelle kann in entsprechender GroBe
zur Erklirung der Kennummern und Sinnbilder auf Optik-
Zeichnungen vorgedruckt werden.

*} (z. Z. noch Entwurf)

Zusammenstellung der Kennummern und Sinnbilder
fur Optikzeichnungen

Kennummern und Sinnbilder fir Opﬁkzeichnungen
Kennummer Einze'alheiten
Si::;:'ld Erklarungen Dlsllleglem
Blatt
1 Blasen 2
2 Schlieren 3
3 Pafifehler 5
4 Zentrierfehler 6%
5 Oberflachenfehler 7
é Spannungen 4
ohne Sinnbild | roh
N blank, durchsichtig
\ wie geschliffen, grob
wW wie geschliffen, mittel
VWV wie geschliffen, fein
VANV wie geschliffen, feinst 8
O wie poliert, grob
Q0 wie poliert, mittel
K0 wie poliert, fein
X0 wie poliert, feinst
N rickflachenverspiegelt
@ vorderfléchenverspiegelt
@ teildurchldssig verspiegelt 9%
® reflexionsgemindert
® ;:ﬂexionsgefnindeﬁ,
ehrfachschicht
[Maf3] Rechnungsmaf} 1

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Fachnormenausschuf3 Feinmechanik und Optik im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Ausschuf3 Zeichnungen im DNA
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2. Darstellung

2.1.

Optikeinzelteile sind so darzustellen, daf3 der eintretende
Lichtstrahl von links kommt.

2.2. Schnittfldchen

Schnittfidchen sind durch kurz-lang-kurze Striche darzustellen
(siehe Bild 1).

Ansichten

Bild 1

2.3. Bezugslinien

Bezugslinien sind geradlinig in diinnen Vollinien auszu-
fuhren und so zu legen, daf} sie nicht zu Kérperkanten, Maf3-
linien und Mafhilfslinien paralle] verlaufen.

Bezugslinien, die auf dargestellte Fléichen oder R&ume. hin-

weisen, erhalten an dem in der Fléche oder im Raum liegen-
den Ende einen Punkt (siehe Bild 2).

VPriifbereich

Bild 2

Bezugslinien, die auf FlGchen hinweisen, die in der Zeich-
nung als Linien erscheinen und nicht mit Sinnbildern ver-
bunden sind, erhalten an dem an der Linie liegenden Ende
einen Haken (siehe Bild 3).

b

Bild 3 c

Bezugslinien, die auf Kanten oder Spitzen hinweisen, sind
nur als diinne Vollinien darzustellen (siehe Bild 4).

Bild 4

2.4. Fasen

Unterschieden werden konstruktionsbedingte und fertigungs-
bedingte Fasen (Schutzfasen). Konstruktionsbedingte Fasen
missen dargestellt werden.

Fertigungsbedingte Fasen sind Uber dem Schriftfeld, in Son-
derfallen mit Bezugslinie an der Kante anzugeben (z.B.
Schutzfase 0,2 bis 0,4).

Fir Kanten ohne Fase ist der Hinweis
scharf

mit Bezugslinie erforderlich.
Eckenanschliffe rechnen zu den Fasen.

2.5. Priifbereiche

Prifbereiche sind die optisch wirksamen Flachen und RGume,
die auf Fehler gepriift werden.

Ist eine Prifung der gesamten Fldchen oder RGume nicht
erforderlich, so ist der entsprechende Teil der Fliche oder
des Raumes als Priifbereich darzustellen (siehe Bild 5).

Die Prifbereiche, deren Gréfien durch gerundete Mafle
angegeben werden, sind durch diinne Vollinien zu begren-
zen und mit dinnen Vollinien zu schraffieren. Unwesentliche
Abweichungen von der genauen Form der Prifbereiche sind
zuléssig, wenn dadurch die Darstellung vereinfacht, der
Prifbereich jedoch nicht Ubermaflig vergréflert oder unzu-
lassig verkleinert wird.

2.5.1. Flachen
Die Priifbereiche der optisch wirksamen Fldchen sind in einem
besonderen Bild mit der Uberschrift

Priifbereiche, Ansichten jeweils in Pfeilrichtung

mafstablich (d.h. Blickrichtung senkrecht auf die Flache)
moglichst im Maf3stab 1:1 anzugeben und zu bemafien.

Prifbereiche
Ansichten jeweils in

:1 _ .
12 // ///////////’///// .

=X

Bild5 Marke

Symmetrische Teile mit unterschiedlichen Priifbedingungen
sind zweckmdflig zu markieren, um ein falsches Einbauen
zu vermeiden. Auf die Stelle mit der Marke ist auf der Zeich-
nung hinzuweisen.

2.5.2. Rdume

Die zu prifenden Rdume werden den Priifbereichen der
Fléchen zugeordnet. Sie werden nur dann besonders dar-
gestellt, wenn an den Raum von festgelegter Ausdehnung
héhere Anforderungen gestellt werden als an den ibrigen
Raum des Optikeinzelteils. Die Kennzahlen werden mit
Bezugslinien dem dargestellten Raum zugeordnet (siehe
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