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MaB- und Toleranzangaben fiir Optikeinzelteile
Oberflachengiite

Inscription of dimensions and tolerances for optical components; surface texture

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Optikeinzelteile. Sie ist zur allgemeinen Kommunikation {iber MaBe und Toleranzen von Optikeinzel-
teilen, insbesondere fiir den Sprachgebrauch, den Schriftverkehr, Spezifikationen, Zeichnungen, die Fertigung und das
Priifwesen bestimmt.

Sie ist sinngemaB auch fiir andere Fachbereiche anwendbar, in denen dhnliche Bedingungen an Werkstoff und Ober-
flachen, wie in der Optik, gestellt werden.

2 Mitgeltende Normen
ISO DIN 1302 Technische Zeichnungen, Angabe der Oberflichenbeschaffenheit in Zeichnungen

3 Begriff
Die Oberfiachengiite ist in der Optik die Feinstruktur der Oberflachen von Optikeinzelteilen und deren GleichméBigkeit.

4 Kennzeichnung der Oberflachengiite
Der geforderte Endzystand einer Oberflaiche wird durch Oberflachenzeichen oder RauheitsmaBe angegeben.
4.1 Oberflaichenzeichen

Tabelle 1. Geschliffene Oberfiéichen
Oberfléchen- Benennung Bereich fiir Rauhtiefe R; Erkldrung
zeichen pm
v 1 Winkel 40 bis 20 gefréste,_geschliffene, gestrahlte oder dhnlich herge-
grob stellte Flachen
: 6 bis 4
wW 2 Winkel mittel
: 3 bis 2 gefraste, geschliffene
VWV 3 Winkel fein oder dhnlich hergestelite Flachen

. unter 2

A\VAVaVaVi 4 Winkel feinst

Tabelle 2. Polierte Oberflachen

Bereich fiir Anzahl

Oberflachen- ! "
zeichen Benennung der Stérungen bei Erklarung
10 mm MeBstrecke ')
0] 1 Raute 400 bis 200 anpolierte Flachen
grob
80 bis 40 . . ..
0 2 Rauten mittel nicht auspolierte Flachen
X0 3 Rauten :e?nbls 8 auspolierte Flichen
3,2 bis 1,6 auspolierte Flachen
000 ) 4 Rauten ! !
2 feinst ohne Feinstruktur

1) Siehe Erlauterungen.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3

NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Zeichnungswesen im DIN

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 3140-8:1978-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-3140-8-1978-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-3140-8-1978-10

Seite 2 DIN 3140 Teil 8

Tabelle 3. Sonstige Oberfléchen

Oberflichen- Benennung Erkldrung Herstellung
zeichen
ohne ) . Trennschnitt
Oberflachen- rohe Flachen GieBen, Walzen, Ziehen, Senken, Pressen usw.2)
zeichen
w offener blanke, durchsichtige GieBen, Walzen, Ziehen, Blasen,
Halbkreis Flachen Senken, Blankpressen

2) Im Bedarfsfall Herstellverfahren angeben.

4.2 MaBangaben

Sind die Oberflachenzeichen der Tabellen 1 und 2 zur Kennzeichnung der geforderten Oberflichengiite unzureichend, so ist

die Giite der Oberfldche durch andere MaBe nach DIN ISO 1302, z. B. bei geschliffenen Oberflichen die Rauheit R,, anzu-
geben.

5 Angabe

Die fiir ein Optikeinzelteil zuldssige Oberflichengiite wird wie folgt angegeben:

a) Im Sprachgebrauch: Oberflichengiite, Benennung nach Tabelle 1 bis 3

b) Im Schriftverkehr und in Spezifikationen: DIN 3140-Benennung nach Tabelle 1 bis 3.
c) In Zeichnungen: Nach Bild 1 bis Bild 4 oder als Sammelangabe iiber dem Schriftfeld
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Bild 1. \\ Bild 3.

An der dargestellten Flache

Bild 2. An der dazugehdrigen MaBhilfslinie

Die MaBangaben fiir die geforderte Oberflachengiite sind nach ISO DIN 1302 mit Kurzzeichen und Bezugshaken an die dar-
gestellte Flache einzutragen (siehe Bild 4).
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Bild 4.
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