DK 621.882.38 Juni 1983
Fligelmuttern 3_1 5
Wing nuts Ersatz fir Ausgabe 12.72
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Gewinde an der Auflage-
seite unter 120° bis auf
den Gewindedurchmesser

ausgesenkt.

Fligelmutter DIN 3156 — M6 — GT - C

Bezeichnung einer Fligelmutter mit Gewinde d, = M 6, aus TemperguB (GT), in Produktklasse C {bisher Ausfiihrung g):

Gewinde d, M4 M5 M6 M8 M10 | M12 | M16 | M20 | M24
P 0,7 08 1 1,25 15 1,75 2 2,5 3
oy ™ 8 1 13 16 20 23 29 35 44

min 6 8 10 13 17 20 26 32 a1
o ™ 7 9 11 12,5 165 | 195 23 29 375
min 5,5 75 9 10,5 145 | 17,5 21 27 35
max. | 20 26 33 39 51 65 73 90 110
¢ min. | 18 24 30 36 48 62 70 86 106
max 19 2,3 2,3 2,8 44 4,9 6,4 6,9 9,4
AR — 11 15 15 | 2 36 | 4.1 56 | 6.1 8.6
max 23 2,8 3,3 4,4 5,4 6,4 75 8 10,5
&g 1,7 23 2,7 36 46 5,6 6,5 7 95
. ™| 105 13 17 20 25 335 375 | 465 56,5
min 8,5 11 15 18 23 31 35 44 53,5
max 4,6 6,5 8 10 12 14 17 21 25
™ i 32 4 5 6.5 8 10 13 16 20
r, o~ 3 4 5 6 8 10 11 14 18
ry ~ gerundet 1 1 1,2 1,6 25
rs o~ 05 1 1 1 1.2 12 16 2 2,5
ra o~ 2 2,5 3 3 5 6 7 8 9
1) P = Gewindesteigung (Regelgewinde)

Erlduterungen und Internationale Patentklassifikation siehe Originalfassung dieser Norm
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Seite 2 DIN 315

2 Technische Lieferbedingungen

TemperguB Stahl Kupfer-Zink-Legierungen
Werkstoff (GT) (St) (CuZn)
Allgemeine Anforderungen nach DIN 267 Teil 1
Toleranz 6H (Produktklasse B); 7H (Produktklasse C)
Gewinde
Norm DIN 13 Teil 13
Mechanische Festigheitsklasse | GT=GTs35-10 5 CuZn = G-CuZn40 Fe
Eigenschaften :
Norm DIN 1692 DIN ISO 898 Teil 2 DIN 1709
Zulissige Produktklasse B (bisher mg) 1); C (bisher g) 2)
MaRabweichungen  Norm DIN ISO 4759 Teil 1
wie hergestellt
Oberflache Fiir galvanischen Oberflachenschutz gilt DIN 267 Teil 9
Anderer Oberflachenschutz nach Vereinbarung
Annahmepriifung Fiir die Annahmepriifung gilt DIN 267 Teil 5 *)

*) 2. Z. Entwurf
1) Auflageflache bearbeitet
2) Auflageflache unbearbeitet

Zitierte Normen

DIN 13 Teil 13 Metrisches 1ISO-Gewinde; Gewindelibersicht fir Schrauben und Muttern von 1 bis 52 mm Gewinde-
durchmesser und Grenzmale

DIN 267 Teil 1 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Allgemeine Anforderungen

DIN 267 Teil 5 (z. Z. Entwurf) Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Annahme-
prifung

DIN 267 Teil 9 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uber-
ziigen

DIN 1692 TemperguB; Begriffe, Eigenschaften

DIN 1709 Kupfer-Zink-GuBlegierung (GuR-Messing und GuRB-Sondermessing); GuBstiicke

DIN ISO 898 Teil 2 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Muttern mit festgelegten Priifkraften

DIN ISO 4759 Teil 1 Mechanische Verbindungselemente; Toleranzen fiir Schrauben und Muttern mit Gewindedurch-
messern von 1,6 bis 150 mm; Produktklassen A, B und C

Frithere Ausgaben
DIN 315: 10.20, 04.25, 05.43, 01.56, 11.70, 12.72

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die MaRe der Fliigelmuttern wurden teilweise geandert.

b) GrenzmaRe wurden aufgenommen.

c) GroRen M 2 bis M 3,5 wurden gestrichen,

d) Die Technischen Lieferbedingungen wurden erganzt. Documents

e) Der Inhalt der Norm wurde redaktionell iiberarbeitet. .
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