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Fligelschrauben
runde Flugelform
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ICS 21.060.10 Ersatz fur Ausgabe 1983-06

Deskriptoren: Fligelschraube, rund, Werkstoff, Lieferbedingung,
Abmessung

Wing screws, rounded wings

Vis a oreilles, oreilles arrondies

Vorwort

Diese Norm wurde vom FMV 3.12 "Schrauben und Muttern ohne Werkzeugantrieb" erarbeitet.

Im Laufe der Beratungen Uber die Norm DIN 316 erwies es sich als nicht zweckmaBig, die auf dem Markt Ublichen
Fligelschrauben mit runden und mit kantigen Fliigeln in einer Norm zusammenzufassen, wie es urspriinglich
geplant war. Es wurde deshalb beschlossen, die beiden Formen in getrennten Normen zu behandeln und die
Norm DIN 318 neben der Norm DIN 316 zusétzlich zu verdffentlichen.

Flugelschrauben, kantige Fligelform, sind in E DIN 318 festgelegt.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Juni 1983 wurde folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel der Norm geéandert
b) Anwendungsbereich aufgenommen
¢) Werkstoffangaben bei den Werkstoffgruppen Tempergul3 und Kupfer-Zink-Legierungen entfallen
d) Festlegung der Mindestzugfestigkeit bei Stahl entfallen
e) Produktklasse B entfallen
f) Fur Produktklasse C Gewindetoleranz 8g durch 6g ersetzt.
g) Unbearbeitete Auflageflachen als Regelfall festgelegt

h) Angabe der Produkiklasse in der Normbezeichnung entfallen

Frithere Ausgaben

DIN 316: 1920-10, 1925-04, 1943-10, 1956-01, 1970-11, 1983-06

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen an Fligelschrauben, runde Fligelform, aus Temperguf3, Stahl, austenitischem
Stahl und Kupfer-Zink-Legierung mit NenngréBen M4 bis M24 in Produktklasse C fest.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschuf3 Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut far Normung e. V.

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, Ref. mm

nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet. P, IS r. 05 tr -Nr. 00(i§|
) X ument harlng ub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN 316:1998-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-316-1998-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-316-1998-07
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DIN 316 : 1998-07

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 13-13
Metrisches 1SO-Gewinde — Auswahlreihen flr Schrauben, Bolzen und Muttern von 1 bis 52 mm Gewindedurch-
messer und Grenzmal3e

DIN 78
Gewindeenden, Schraubenlberstande flir Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13

E DIN EN ISO 4042 i
Verbindungselemente— Galvanische Uberziige (ISO/DIS 4042 : 1996); Deutsche Fassung prEN ISO 4042 : 1996

E DIN EN 1SO 4759-1
Toleranzen fiir Verbindungselemente — Teil 1: Schrauben und Muttern — Produktklassen A, B und C
(ISO/DIS 4759-1 : 1997); Deutsche Fassung prEN ISO 4759-1 : 1997

DIN ISO 3269
Mechanische Verbindungselemente — Annahmeprifung; Identisch mit 1ISO 3269 : 1988

DIN ISO 8992

Verbindungselemente — Allgemeine Anforderungen fir Schrauben und Muttern; Identisch mit ISO 8982 : 1986
3 MaBe
MaBe in Millimeter

Siehe Bild 1 und Tabelle 1.
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') Gewindeende DIN 78-K oder DIN 78-L nach Wahl des Herstellers; auch ohne Kegelkuppe zuldssig

Bild 1
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