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Character sets for bibliographic use; levels of character sets for input

1 Zweck und Anwendungsbereich

Zweck dieser Norm ist die Festlegung von anwendergrup-
penbezogenen, unterschiedlich umfangreichen Stufen von
Zeichenvorriten fir die Dateneingabe bibliographischer
Daten. Die Zeichenkapazitat der einzelnen Stufen orientiert
sich dabei an den technischen Mdglichkeiten von unter-
schiedlichen Typen von Datenendgeréten:

— Stufe 1 mit einem Zeichenvorrat von 95 Zeichen kann
durch Standardgerdte mit Spezialanfertigungen fir
einige wenige Zeichen eingegeben werden. Sie ist vor
allem fiir 6ffentliche Bibliotheken und Dokumentations-
stellen gedacht, die vorwiegend deutsches Schrifttum
bearbeiten;

— Stufe 2 mit 128 Zeichen setzt Dateneingabegeréte mitqua-
lifizierten Zeichengeneratoren und anspruchsvolleren
Druckwerken voraus, die jedoch bereits real existieren.
Sie ist fur wissenschaftliche Bibliotheken und Fachinfor-
mationssysteme gedacht;

— Stufe 3 mit 188 Zeichen orientiert sich an den techni-
schen Mdoglichkeiten der Endgerite fiir die Textkom-
munikation (TELETEX-Dienst) nach DIN 32743 Teil 9,
deren Basiszeichenvorrat von 154 Zeichen sie voll in-
korporiert. Sie ist fir Anwendungen mit besonders hohen
bibliographischen Anspriichen gedacht.

Reichen die drei Stufen nach dieser Norm im einzelnen
Anwendungsfall nicht aus, wird empfohlen, das betref-
fende, nicht in dieser Norm enthaltene Zeichen als Protype
einzugeben ).

Die Belegung der Tastatur mit den Schriftzeichen ist nicht
Gegenstand dieser Norm 2).

Die Codierung der Zeichen ist nicht Gegenstand dieser
Norm. Sie wird bei einer Verwendung der Geréte im TELE-
TEX-Dienst durch CCITT S. 613), bei Bildschirmtext (Btx)
durch CCITT 8. 100 3) und fiir den Datenaustausch im Biblio-
theks- und Dokumentationsbereich durch DIN 66003,
DIN 31624, DIN 31625, DIN 31626 und DIN 31629 gere-
gelt.

2 Tabellen

Die Norm sieht drei Stufen von Zeichenvorréten fiir die
Dateneingabe vor. Der Zeichenvorrat jeder Stufe ist nach
Zeichenarten in Gruppen angeordnet (Spalte 1).

Fiir jedes Zeichen werden die DIN-Normen angefihrt,
durch die es im deutschen Normenwerk definiert ist
(Spalte 3). '

Die Zeichen bzw. ihre graphischen Symbole stehen in
Spalte 4.

Bei diakritischen Zeichen und Akzenten gibt das Symbol O
die Stellung des Grundbuchstabens an.

Allgemeine Schreibregel fiir diakritische Zeichen und
Akzente: Buchstaben mit diakritischen Zeichen oder
Akzenten werden in inre Komponenten zerlegt und die ein-
zelnen Komponenten einzeln eingegeben (Kompositions-
methode). Dabei wird das bzw. werden die diakritische(n)
Zeichen vor dem zugehdrigen Grundbuchstaben eingege-
ben. Bei mehreren diakritischen Zeichen ist die Reihen-
folge: zuerst oberzeilige, dann mittelzeilige, schlieBlich
unterzeilige Zeichen; bei mehreren Zeichen auf derselben
Ebene von links nach rechts.

Soll ein diakritisches Zeichen ausnahmsweise wie ein nor-
males Schriftzeichen eingegeben werden, muB nach seiner
Eingabe die Leertaste (Leerzeichen) betétigt werden.

Die gleichen Schreibregeln gelten fiir den Unterstrei-
chungsstrich.

Bemerkungen zur Verwendung der Zeichen sowie spezielle
Schreibregeln fiir die Eingabe der Zeichen finden sich in
Spalte 5.

1) Die Liste der méglichen Protypen ist publiziert in: Typen
und Protypen fiir den Fotosatz mit der Linotron 505/
hrsg. von d. Zentralstelle fiir Maschinelle Dokumenta-
tion, Frankfurt am Main. — 2. unverand. Aufl. — Berlin:
Beuth, 1975. — (ZMD-A; 22)

Bezug durch: GID, Postfach 7103 70, 6000 Frankfurt am
Main 71.

2) Es gibt NABD-interne Tastaturbelegungsempfehlungen,
die von der Geschéftsstelle des NABD angefordert wer-
den kénnen.

3) Die Empfehlungen des Comité Consultatif International
Télégraphique et Téléphonique (CCITT) wurden von der
Union Internationale des Télécommunications (UIT),
Place des Nations, CH-1211 Genéve 20, verdffentlicht im
Yellow Book, Volume VIII.1-1981.
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Stufe 1: 95 Zeichen
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1 2 3 4 5
Zeichen- An- Normung durch das Zeichen
gruppe zahl Deutsche Normenwerk (graphisches Symbol) Bemerkungen
Ziffern 10 | DIN66003;DIN2137 Teil 2 0123456789
Buchstaben 52 | DIN66003;DIN 2137Teii2 ABCDEFGHI J KL M
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghij kIl m
nopgrstuvwxyz
Sonder- 7 | DIN 66003 (DRV); AOU
buchstaben DIN 2137 Teil 2 a0BU
Akzente und 5 | DIN31624;DIN2137 Teil 1 O Akut
diakritische —
Zeichen DIN 31624; DIN 2137 Teil 2; ooog Gravis; Zirkumflex;
DIN 66003 Unterstreichungsstrich
DIN 31624 0 Hacek
Satz- und 7 | DIN 66003; DIN 2137 Teil 2 Leerzeichen (Spatium) o
Gliederungs- =13
zeichen
DIN 2137 Teil 1 ’ Apostroph; Differenzierung zwi-
. schen Akut und Apostroph nétig
Sonderzeichen| 3 | DIN 66003; DIN 2137 Teil 2 =
Klammern 6 | DIN 66003; DIN 2137 Teil 2 Q0 runde Klammern
DIN 66 003; DIN 2137 Teil 2 <> spitze Klammern; kleiner als,
gréBer als
DIN 31624; DIN 32743 Teil 9; | [1 eckige Klammern
DIN 66003
Biblio- 5 | DIN 31626; DIN 2137 Teil 2 # als Protypenkennung festgelegt
graphische
Steuer- DIN 31626 = als Nicht-Sortierzeichen festgelegt
zeichen -
DIN 66 003; DIN 31626; &+$ vom jeweiligen Anwender festzu-
DIN 2137 Teil 1 legende Funktion als Steuerzeichen
Summe 95 -
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Stufe 2: 128 Zeichen
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1 2 3 4 5
Zeichen- An- Normung durch das Zeichen
gruppe zahl Deutsche Normenwerk (graphisches Symbol) Bemerkungen
Ziffern 10 | DIN 66003; DIN 2137 Teil 2 0123456789
Buchstaben 52 | DIN 66003; DIN 2137 Teil 2 ABCDEFGHI J KL M
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghij ki m
nopgrstuvwxyz
Sonder- 10 | DIN 66003 (DRV); AOU
buchstaben DIN 2137 Teil 2 a6B81i0
DIN 31624; DIN 32743 Teil 9 | 1 tiirkisches dumpfes i; Kleinbuchstabe
DIN 31624; DIN 32743 Teil 9 | P istandisches Thorn; GroBbuctistabe
DIN 31624; DIN 32743 Teil 9 P islandisches Thorn; Kleinbuchstabe
Akzente und 18 | DIN 66003; DIN 2137 Teil 1 O Akut
diakritische N
— Zeichen DIN 66003; DIN 2137 Teil 2; [m] Gravis
DIN 31624
DIN 66 003; DIN 2137 Teil 2; ] Zirkumflex
DIN 31624
DIN 31624; DIN 32743 Teil 9 | [J Tilde
DIN 31624; DIN 32743 Teil 9 | O Punkt iibergesetzt
DIN 31624; DIN 32743 Teil 9 | O Trema
DIN 31624; DIN 32743 Teil 9 0 Halbkreis Ubergesetzt
DIN 31624; DIN 32743 Teil9 | (3 Doppelakut
DIN 31624; DIN 32743 Teil 9 | [J Hacek
DIN 31624; DIN 32743 Teil 9 | [ Ringel
DIN 31624; DIN 32743 Teil 9 | O Balken
DIN 31624 1] Schréagstrich durchgezogen: zur
kompositionelien Eingabe von
LY ® ¢ nach DIN 32743 Teil 9
- DIN 31624 = Querstrich durchgezogen: zur kom-
positionellen Eingabe von
b d#h F+Y nach DIN 32743 Teil 9
DIN 31624; DIN 2137 Teil 2; ] Unterstreichungsstrich
DIN 66003
DIN 31624 0 Halbkreis untergesetzt
DIN 31624; DIN 32743 Teil 9 | [J Ogonek
DIN 31624; DIN 32743 Teil 9 | D Cedille
DIN 31624 O Punkt untergesetzt
Satz- und 10 | DIN 66003; DIN 2137 Teil 2 Leerzeichen (Spatium)
Gliederungs- = ?
zeichen
DIN 2137 Teil 1 ’ Apostroph: Differenzierung
zwischen Akut und Apostroph nétig
Sonder- 17 | DIN 66003; DIN 2137 Teil 2 *I=+§%&$
- zeichen
DIN 31624; DIN 32743 Teil9 | £ Pfund Sterling
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