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1 Anwendungsbereich und Zweck

Auf dem Gebiet der Gleitlager gibt es zahlreiche Doppelbe-
zeichnungen. Dadurch entstehen erhebliche Fehlermég-
lichkeiten in der Auswertung der Normen und der Fachlite-
ratur. Das Ergebnis ist, daB aus Griinden der Unsicherheit
standig weitere Bezeichnungen hinzukommen, was die
Konfusion noch vergréBert. Deshalb wird hier der Versuch
unternommen, fiir die Zukunft eine einheitliche Systematik
der Kurzzeichen zu entwickeln.

Die Systematik beruht auf Zeichen des lateinischen und
griechischen Alphabets,derarabischen Ziffern und anderen
Zeichen, z.B. Punkten, Kommata, waagerechten Strichen
oder Sternen. Ein Formelzeichen besteht im einfachsten
Fall aus dem Grundzeichen allein und im &uBersten Fall aus
dem Grundzeichen mit Tief- und Hochzeichen (Neben-
zeichen) zusammen.

‘Um das System international einsetzen zu kénnen, wurden

alle Zeichen von englischen Wortern abgeleitet und die bis-
herin der Literatur verwendeten Bezeichnungen soweit wie
maglich libernommen. Ein weiterer Gesichtspunkt war eine
méglichst weitgehende Ubereinstimmung der Zeichen fiir
alle Lagerarten. '

Die hier vorgeschlagene Systematik dient sowohl der
Berechnung als auch der technologischen sowie geome-
trischen Bestimmung und der Qualitéatssicherung der Gleit-
lager. Sie kann von Fall zu Fall erweitert werden.

Alle Einheiten sind im Si-System anzugeben.

Feste, z. B. konstruktiv gegebene GréBen, werden — wenn
mdglich — mit GroBbuchstaben bezeichnet. Je nach Fach-
teilgebiet kdnnen Grundzeichen mit Nebenzeichen zweck-
entsprechend kombiniert werden. Nebenzeichen sollten
aber nur dann angewendet werden, wenn die Gefahr von
Verwechslungen besteht; durch geeignete Indizierung mit
Nebenzeichen kdonnen Mehrfachbezeichnungen vermie-
den werden.

Die Formelzeichen stimmen weitgehend iiberein mit den
Normen der Reihe DIN 1304.

2 Grundzeichen

Grundzeichen bestehen aus einem oder in Ausnahmeféllen
aus zwei oder drei groBen bzw. kleinen Buchstaben.
Beispiele sind: N Umdrehungsfrequenz, So Sommerfeld-
zahl, HRC Rockwellharte.

3 Nebenzeichen

3.1 Tiefzeichen

Tiefzeichen kdnnen aus einem, zwei oder drei Buchstaben,
Ziffern bzw. Buchstaben-Ziffern-Kombinationen bestehen.
Dabei entspricht in der Regel der erste Buchstabe eines
Tiefzeichens dem ersten Buchstaben des englischen Wort-
begriffs, auf den das Tiefzeichen hinweisen soll. Die darauf-
folgenden Buchstaben miissen ebenfails in dem betreffen-
den Wortbegriff enthalten sein. Es sollten méglichst kurze
Ausdriicke verwendet werden.

Beispiele sind: ¢ kreisférmig, cr kritisch-und cal berechnet.

Bei einer Aneinanderkettung von Tiefzeichen miissen diese
durch Kommata, jedoch ohne Zwischenraum, getrennt wer-
den. Der Ausdruck fiir die mindestzulassige Schmierfilm-
dicke am Ubergang in die Mischreibung wire dann bei-
spielsweise A - Wegen der Unhandlichkeit solcher Aus-
driicke kénnen in solchen Fallen auch Ersatzausdriicke ver-
wendet werden, wobei als Tiefzeichen ein einziger, bisher
noch nicht belegter Buchstabe oder — noch besser — eine
Ziffer verwendet werden kann, also z.B. A statt )iy, ¢

3.2 Hochzeichen

Hochzeichen kénnen aus Punkten, Strichen, Kommata, Ster-
nen oder anderen charakteristischen Zeichen bestehen. Es
sind nur zwei Hochzeichen je Formelzeichen zuldssig, z.B.C*.

4 Anwendung und Unterscheidung durch
Grund-, Tief- und Hochzeichen

Winkel und Drehrichtungen sind linksdrehend (gegen den
Uhrzeigersinn) als positiv definiert; dieses gilt auch fiir Umdre-
hungsfrequenzen, Umfangs- und Winkelgeschwindigkeiten.

Eine Kennzahl wird durch das Grundzeichen mit hochge-
stelitem Stern (*) gekennzeichnet, z. B. mit F* fiir die Trag-
kraftkennzahl. Wenn die Tragkraftkennzahl eines Radial-
lagers von der eines Axiallagers unterschieden werden soll,
so kann das durch die Bezeichnung: Fyoder F, geschehen.
Werden aber mehrere unterschiedliche Tragkraftkennzah-
len verwendet,so kdnnen sie in der betreffenden Norm oder
Veroffentlichung durch geeignete Tiefzeichen, z.B. 1, 2, 3,
unterschieden werden.

Zum Beispiel kdnnte mit C das Lagerspiel allgemein, mit C,,
die Keiltiefe beim Axiallager, mit C, das Lagerspiel des
Radiallagers, mit Cy das radiale Lagerspiel und mit Cp das
Durchmesserspiel bezeichnet werden.
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5 Formelzeichen und Benennungen
5.1 Grundzeichen (lateinisch)

Tabelle 1.

Formel- Benennung

zeichen deutsch englisch
A Flache, Bruchdehnung Area, elongation at fracture
a Abstand, Beschleunigung, Temperaturleitfahigkeit Distance, acceleration, thermal diffusivity
B Nennbreite (quer zur Bewegungsrichtung), tragende | (Breadth), nominal width (at right angles to the direc-

Lagerbreite tion of motion), effective bearing width
b Breite Width
C Nennspiel (Lagerspiel), Konzentration, Fase Nominal clearance, concentration, chamfer
c Spezifische Warmekapazitat, Steifigkeitskoeffizient Specific heat capacity, stiffness coefficient
D Lager-Nenndurchmesser Nominal bearing diameter
d Durchmesser, Dampfungskoeffizient Diameter, damping coefficient
E Elastizitatsmodul Modulus of elasticity
e Exzentrizitat Eccentricity
F Lagerkraft (Nennbelastung), Kraft Bearing force (nominal load), force
f Reibungszahl, Funktion Coefficient of friction, function
G Schubmodul Shear modulus
g Fallbeschleunigung Acceleration due to gravity
H Nennhdhe Nominal height
HB Brinellharte Brinell hardness
HRB Rockwellhédrte (Kugel) Rockwell hardness (ball)
HRC Rockwellhidrte (Kegel) Rockwell hardness (cone)
HV Vickersharte Vickers hardness
h Hohe, Spalthche, ortliche Schmierfilmdicke, Schicht- | Height, film thickness, local lubricant film thickness,
dicke lining thickness
1 Tragheitsmoment, bestimmtes Integral Moment of inertia, definite integral
i - —
]' —_ —_
j /=1 V=1
K Koeffizient, Konstante, HilfsgroBe Coefficient, constant, auxiliary variable
k Wiérmedurchgangskoeffizient Heat transmission coefficient
L Nennlidnge, Gleitflichenlange in Bewegungsrichtung | Nominallength,length of sliding surface in direction of
motion

l Lange Length
M Moment, Mischungsfaktor Moment, mixing factor
m Masse Mass
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Tabelle 1. (Fortsetzung)
Formel- Benennung
zeichen deutsch englisch

N Umdrehungsfrequenz (,Drehzahl®) Rotational frequency (revolutions per time unit)

n Anzahl Number

O —_ —_

0 - —

P Leistung, Warmestrom Power, heat flow
Druck, Flachenpressung Pressure, specific load

Q Durchsatz, Volumenstrom Flow rate, volume flow rate

q - —

R Nennradius, Oberflachen-Rauheit, Widerstand, Werk- | Nominal radius, roughness (surface finish), resistance,
stoffestigkeit material strength

Re Reynoldszahl Reynolds’ number

r Radius, Wiederholbarkeit Radius, repeatability

S Sicherheit Security

So Sommerfeldzahl (spezielle Form der Tragkraftkenn- | Sommerfeld number (special form of bearing force
zahl F* parameter F*

SpP Einschaltdauer Switching period

s Wanddicke, Weg (mechanische Schwingung) Wall thickness, displacement amplitude (mechanical

oscillation)

T Temperatur Temperature

t Zeit Time

U Wandgeschwindigkeit in x-Richtung, Umfangsge- | Surface velocity in x-direction, rotational velocity, flow
schwindigkeit, Stromungsgeschwindigkeit velocity

u Geschwindigkeitskomponente in x-Richtung, Verfor- | Velocity component in x-direction, deformation in
mung in X-Richtung, MeBunsicherheit x-direction, uncertainty of measurement

14 Volumen, Wandgeschwindigkeit in y-Richtung, Ver- | Volume, surface velocity in y-direction, displacement
drangungsgeschwindigkeit velocity

VG Viskositédtsklasse Viscosity grade

VI Viskositatsindex Viscosity index

v Geschwindigkeitskomponente in y-Richtung, Verfor- | Velocity component in y-direction, deformation in
mung in y-Richtung y-direction

w Wandgeschwindigkeit in z-Richtung, Arbeit (Energie) | Surface velocity in z-direction, work (energy)

w Geschwindigkeitskomponente in z-Richtung, Verfor- | Velocity component in z-direction, deformation in
mung in z-Richtung, Anstromgeschwindigkeit z-direction, air flow velocity (ambient)

X — -

x Kartesische Koordinate, Abstand Cartesian coordinate, distance
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