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1 Anwendungsbereich und Zweck

Um eine ausreichende Betriebssicherheit von kreiszylindrischen Radialgleitlagern bei der
Berechnung nach DIN 31 652 Teil 1 zu erreichen, ist es notwendig, da die Betriebsricht-
werte Ag jim, B im Und Pym von den errechneten Betriebskennwerten hg, tg bzw. {5 und
P nicht unterschritten bzw. {iberschritten werden.

Die Richtwerte stellen geometrisch und technologisch bedingte Betriebsgrenzwerte im
tribologischen System Gleitlagerung dar. Sie sind Erfahrungswerte, die auch bei kleineren
Storeinfliissen (siehe DIN 31 652 Teil 1, Ausgabe April 1983, Abschnitt 3) noch eine aus-
reichende Betriebssicherheit ermdglichen. Die angegebenen Erfahrungswerte kdnnen fiir
bestimmte Anwendungsgebiete modifiziert werden.

Die Erkldrung der Formelzeichen und Berechnungsbeispiele sind in DIN 31 652 Teil 1 ent-
halten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

NormenausschuB Gleitlager (NGL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Document
- —— saisnal H LD
Sgelsn:;/erkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DIN 31 652 Teil 3 Apr 1983 Preisgr.

Vertr.-Nr. 0007

Full document details: DIN 31652-3:1983-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-31652-3-1983-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-31652-3-1983-04

Seite2 DIN 31 652 Teil 3

2 Betriebsrichtwerte zur Vermeidung von Verschleifl

Durch Beriicksichtigung der kieinstzulassigen minimalen Schmierfilmdicke hg j,, wird Volischmierung der Gleitlagerung
angestrebt, um so mdoglichst geringen Verschiei® und geringe Stéranfalligkeit zu erreichen. Der Schmierstoff sollte frei
von Schmutzpartikeln sein, weil es sonst zu verstirktem VerschleiB, zu Riefenbildung und zu &rtlicher Uberhitzung
kommen kann, wodurch die Funktionsfahigkeit des Gleitlagers beeintrachtigt wird. Gegebenenfalls ist fiir eine ent-
sprechende Filterung des Schmierstoffes zu sorgen.

Die kleinstzuldssige minimale Schmierfilmdicke hq i, als Kennwert fiir den Ubergang zur Mischreibung (siehe DIN 31 652
Teil 1, Ausgabe April 1983, Abschnitt 3.7) kann mit der folgenden Gleichung ermittelt werden:

1 1
hotim =Rzp +Res ¥+ 5" By +5 [+ et *)

Hierin sind nach Bild 1 enthalten:
die Summe der gemittelten Rauhtiefen von Lager und Welle bei idealer Lage (Linie A—A) mitR,g + R,g.

1
die Verkantung {Linie B—B) innerhalb der Lagerbreite mit 2 *B-vy,

1
die mittlere Durchbiegung {Linie C—C) mit 2 . f.
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Bild 1. Kleinstzulassige minimale Schmierfilmdicke, wenn ein Einlaufvorgang nicht zugelassen wird

Treten in den Gleitflichen (Lager oder Welle) wellenférmige Formabweichungen in Umfangsrichtung auf, so werden
diese bei der Ermittlung von hg;m durch die effektive Welligkeitsamplitude a.¢ bei ungiinstigster Welligkeitslage nach
Literatur [1] beriicksichtigt. Hierbei ist a.g unter statischer Belastung die effektive Welligkeitsamplitude des Lagers ae¢p
bzw. unter umlaufender Belastung die effektive Welligkeitsamplitude der Welle ag 5.

Nach Literatur [1] kann die effektive Welligkeitsamplitude a.¢y und die héchstzulissige effektive Welligkeitsampli-
tude gqee13m bei gegebenem Betriebspunkt (eoder hg), bei bekannten Rauheiten, Verformungen und Schiefstellungen mit
Hilfe von Bild 2 ermittelt werden.

*) Inder Literatur [1] wird hierfiir A.g verwendet.
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Anzahl der Wellen/jam Umfang der Gleitflache des Lagers bzw. der Welle ————

Bild 2. HilfsgréRen G und E zur Ermittlung der effektiven Welligkeitsamplitude ao¢: und der hdchstzulissigen effektiven
Welligkeitsamplitude @egs 1im

Entsprechend Gleichung 1 gilt:
Botim =m +aey

1 1
mit m=Rop+Rys+ By +o - f

und@ess =—°a
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Gleitflache des Lagers
bzw. der Welle

(]

. 36
Anzahl der Wellen i = 2

w

o

Bild 3. Absolute Welligkeitsamplitude a, Welligkeitsperiode ¢y, und Anzahl der Wellen i der Gleitfiache
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