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Funktionen fiir die Berechnung von Axial-Kippsegmentlagern Teil 2
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Funktionen der nachstehend dargestellten Art werden bendtigt fiir die Berechnung von dlgeschmierten Axial-Kipp-
segmentlagern nach DIN 31654 Teil 1,wobei hydrodynamischer Betrieb bei Vollschmierung vorausgesetzt wird. Sie basie-
ren auf den dort angegebenen Voraussetzungen und Randbedingungen. Die fiir die Berechnung notwendigen Werte kén-
nen sowohl mit den angegebenen Gleichungen als auch aus Diagrammen und Tabellen ermittelt werden. Die Gleichungen
sind Approximationen der in den Kurven dargestellten numerisch ermittelten Werte nach Literatur [1]. Die Erkldrung der
Formelzeichen und Berechnungsbeispiele sind in DIN 31654 Teil 1 enthalten.

Die nachfolgenden Festlegungen gelten aufgrund der in DIN 31654 Teil 1, Ausgabe Mai 1991, Abschnitt 2, unter g) und k)
gemachten Voraussetzungen nicht fiir die Berechnung von Axialiagern mit mittig unterstiitzten Kippsegmenten (af=0,5),
fiir die sich unter den genannten Voraussetzungen keine hydrodynamische Tragfahigkeit ergibt.

Zur Ermittlung der Kennzahlen solcher Lager sind zumindest die im Betrieb auftretenden Verformungen der Kippseg-
mente zu beriicksichtigen (vgl. z. B. Literatur [2]).

2 Funktionen fiir das Axial-Kippsegmentlager

2.1 Abhingigkeit der Tragkraftkennzahl F* von der relativen Lagerbreite B/L und der relativen minimalen
Schmierfilmdicke 7,,/Cyed B
Approximation der Kurven von Bild 1 (Giiltigkeitsbereich: 0,2 < ——t < 2).
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Bild 1. Tragkraftkennzah! F* in Abhdngigkeit von der relativen Lagerbreite B/L und der relativen minimalen Schmierfilm-
dicke Amin/Cwed

Tabelle 1. F*=f(B/L; hpin/Cwed)
(Zahlenwerte zu Bild 1)

B/L
Brin/Cwed
2 1,6 1 0,75 0,5
2 0,08995 0,07721 0,05575 0,04039 0,02288
1 0,1096 0,09457 0,06894 0,05037 0,02892
0,667 0,1095 0,09497 0,06997 0,05158 0,03005
0,5 0,1032 0,09001 0,06701 0,04983 0,02945
0,333 0,08719 0,07688 0,05836 0,04409 0,02676
0,25 0,07285 0,06487 0,05011 0,03837 0,02382
0,2 0,06127 0,05505 0,04320 0,03345 0,02117
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2.2 Abhéngigkeit der Reibungskennzahl f* von der relativen Lagerbreite B/L und der relativen minimalen

Schmierfilmdicke 7,,;,/Cyeq
Approximation der Kurven von Bild 2 (Giiltigkeitsbereich: 0,2 <
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