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Gleitlager —
Hydrostatische Radial-Gleitlager gﬂ
im stationdren Betrieb
KenngroBen fiir die Berechnung von dlgeschmierten Gleitlagern 31 655
ohne Zwischennuten Teil 2

Plain bearings; Hydrostatic plain journal bearings under steady-state conditions; Characteristic values for the calculation
of oil-lubricated plain bearings without drainage grooves

Paliers lisses; Paliers radiaux hydrostatiques dans des conditions stationnaires; Valeurs caractéristiques pour la
calculation des paliers lisses lubrifiés par huile sans rainures de drainage

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die in dieser Norm dargesteliten KenngréBen werden fiir die Berechnung von dlgeschmierten hydrostatischen Radial-
Gleitlagern nach DIN 31655 Teil 1 benétigt. Sie basieren auf den dort angegebenen Voraussetzungen und Randbedingun-
gen.Die fiir die Berechnung notwendigen Werte kénnen aus den Diagrammen ermittelt werden. Die Erklarung der Formel-
zeichen und Berechnungsbeispiele sind in DIN 31655 Teil 1 enthalten. Bei der Auslegung eines Gleitlagers kdnnen die in
Tabelle 1 zusammengestellten KenngroBen fiir optimierte Lager verwendet werden.

2 KenngroBen nach folgenden Bildern
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Bild 1. Tragkraftkennzahlen F* in Abhédngigkeit von der relativen Exzentrizitét ¢ fiir verschiedene bezogene Reibungs-
driicke 7y und vier Taschen [;,/B=0,16, [(/[B=0,26, BID=1, (=1, a=0 [2]

Fortsetzung Seite 2 bis 10

NormenausschuB Gleitlager (NGL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Bild 2. Verlagerungswinkel g in Abhéngigkeit von der relativen Exzentrizitat ¢ furverschiedene bezogene Reibungsdriicke n¢
und vier Taschen [,4/B=0,16, [./[B=0,26, B/ID=1, {=1, a =0 [2]
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Bild 3. Tragkraftkennzahlen F:ff'o fiir eine relative Exzentrizitat ¢ = 0,4 in Abhangigkeit vom Widerstandsverhéltnis x und fir

verschiedene Taschenzahlen Z,a=0,9=0,& =1 DOC uments
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Bild 4. Verhdltnis der Tragkraftkennzahlen Fgg/Fes o in Abhangigkeit von der DreheinfluBkennzahl K., fiir verschiedene
Widerstandsverhaltnisse x und vier Taschen, ¢ =04, a=0, { =1
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Bild 5. Gesamtleistungskennzahlen Pj,, in Abhingigkeit von den bezogenen Stegbreiten [,,/B und I./B; B/ID=1, £¢=04,
Z=4, =1, P*=2, a=0, hp=40- Cg, ohne Taschenreibung
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