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Schaltschrankkiihlgerate
Begriffe, Priifung, Kennzeichnung 3

2

Coolers for distribution boxes; Concepts testing, marking
Refroidisseurs pour armoires de distribution; Notions, essais, marquage

Diese Norm enthilt in dem Abschnitt 3.5 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeits-
mittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. April 1989

1 Anwendungsbereich 2.3 Schaltschrank

Diese Norm ist anzuwenden auf anschluBfertige Schalt- Ein Schaltschrank ist ein geschlossenes Gehduse, in dem
schrankkiihigerite, die mit geschlossenen kiltetechnischen  elektrische und/oder elektronische Komponenten unterge-
Systemen mit elektromotorisch angetriebenen Verdichtern ~ bracht und funktionsfahig miteinander verbunden sind.
ausgeristet sind und zur Warmeabfuhr aus in sich geschlos-

senen Gehiusen unter besonderen Betriebsbedingungen 2.4 Verdampfer

verwendet werden. Diese Geréte sind an einen Schaltschrank Verdampfer sind Warmeiibertragungseinrichtungen der

anbaubar oder in diesen einbaubar. Gerite, welche Warme aus dem Schaltschrank aufnehmen.
Diese Norm gilt nicht fiir Raumklimagerate; hierfir siehe
DIN 8957 Teil 1 bis Teil 4. 2.5 Verfliissiger
Verfliissiger sind Warmetibertragungseinrichtungen der
. L s . h N
2 Begrlffe Gerate, welche Warme an die Umgebung des Schaltschran

kes abgeben.
2.1 Schaltschrankkiihlgerat

Der Kaltemittelkreislauf des Schaltschrankkiihigerates 2-6 Wérmetréager

nimmt bei einer niedrigen Temperatur (kalte Seite) Warme Der Warmetréger ist ein Stoff, z. B. Luft (Kurzzeichen L), Was-
aus einem Schaltschrank auf und gibt diese zusammen mit  ser (Kurzzeichen W), mit dem sich Warme transportieren I4Bt.
der zum Betreiben notwendigen Energie bei hoher Tempera-

tur (warme Seite) an die Umgebung wieder ab. 2.7 Eintrittstemperatur

Ein Schaltschrankkiihigerdt wird ausgefiihrt in ein- oder pije Eintrittstemperaturen sind die Wirmetragertemperatu-
mehrgehéusiger Bauweise, bei der der komplette Kéltemittel-  ren die an den Eintrittséffnungen des Schaltschrankkiihl-
kreislauf einschlieBlich der Verbindungsleitungen bei mehr-  gerites gemessen werden.

gehausiger Bauweise mit Sicherheits- und Steuerkomponen-

ten fabrikmé&Big hergestellt und gepriift ist. 2.8 Austrittstemperatur

. o = Die Austrittstemperaturen sind die Warmetragertemperatu-
22 AnschluBfertiges Schaltschrankkilhigerat ren, die an den Austritts6ffnungen des Schaltschrankkiihi-

AnschluBfertige Schaltschrankkiihlgerdte (kurz: Gerédte) gerites gemessen werden.

werden werksseitig mit einem geschlossenen und befiillten

Kéltemittelkreislauf geliefert. 2.9 Schaltschrankinnentemperatur
Bei mehrgehéusigen Geraten ist eine Trennung aus Griinden
der Montage oder des Versandes mdoglich.

Die Gerite gelten auch dann als anschiuBfertig, wenn Regel-,
Steuer- und Schalteinrichtungen noch anzuschlieBen oder
einzustellen sind.

Die Schaltschrankinnentemperatur ist die Lufttemperatur im
Innern des Schaitschrankes.

Da sie drtlich verschiedene Werte haben kann, wird sie durch
die Eintrittstemperatur nach Abschnitt 2.7 auf der Verdamp-
ferseite ersetzt.
2.21 Eingeh&usiges Schaltschrankkiihlgerat

(Kompaktausfiihrung) 2.10 Warmetragervolumenstrome

Eingehdusige Schaltschrankkiihlgerdte sind Gerédte, bei Wirmetragervolumenstrome sind die Volumenstréme, die
denen die vom Kaltemittel durchstromten Teile als Baueinheit  yon den Férdereinrichtungen (z. B. Ventilatoren) im Geréat

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

in einem Gehause untergebracht sind. geférdert werden.
2.2.2 Mehrgehéusiges Schaltschrankkiihigerét .
(Splitausfiihrung) 2.11 Nutzkiihlleistung

Mehrgehidusige Schaltschrankkiihigerate sind Gerdte, bei  Die Nutzkihlleistung ist nur der nutzbare sensible Warme-
denen die vom Kiltemittel durchstromten Teile als getrennte  strom, der vom Gerét zur Absenkung der Schaltschrank-
Baueinheiten aufstellbar sind. innentemperatur aufgenommen wird.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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2.12 Einsatzbereich

Der Einsatzbereich umschlieBt die vom Hersteller angegebe-
nen Grenzen, z. B. Temperaturen, Luftfeuchte, elektrische
Spannung. Innerhalb des Einsatzbereiches muB das Gerét die
zugesicherten Eigenschaften erfiillen.

2.13 Elektrische Leistungsaufnahme

Die elektrische Leistungsaufnahme des Geréates ergibt sich

aus:

- der Leistungsaufnahme fiir den Betrieb des Verdichters,

- der Leistungsaufnahme aller Steuer-, Regel- und Sicher-
heitseinrichtungen des Schaltschrankkiihlgerates und

~ der Leistungsaufnahme der Fordereinrichtungen, z. B. Ven-
tilatoren, Pumpen.

2.14 Normbedingungen

Normbedingungen sind die in dieser Norm festgelegten
Bedingungen, unter denen die fiir das Gerét kennzeichnen-
den Normdaten ermittelt werden.

2.15 Anlaufstrom

Der Anlaufstrom ist der Effektivwert des Stromes, den das
Gerét bei Anlauf aufnimmt.

3 Anforderungen
3.1 Leistungspriifung

Die Leistungspriifungen sind bei den festgelegten Priifbedin-
gungen durchzufiihren.

3.2 Funktionspriifungen

Die Funktionspriifungen sind bei den festgelegten Priifbedin-
gungen durchzufiihren.

Wahrend der Prifungen darf das Gerét keinen Schaden erlei-
den und muB funktionsfihig bleiben.

3.2.1 Anlaufpriifung

Bei der Anlaufpriifung muB das Gerat mindestens 5 Minuten
in Betrieb bleiben. Wahrend der Anlaufpriifung diirfen keine
Uberlastschutz- und Sicherheitseinrichtungen ansprechen.
3.2.2 Betriebspriifung

Nach einer Abschaltdauer von 3 Minuten diirfen Uberlast-
schutz- und Sicherheitseinrichtungen nur wiahrend der ersten
5 Minuten nach Wiederanlaufen des Verdichters ansprechen.
Eine Uberlastschutz- bzw. Sicherheitseinrichtung mit Wieder-
einschaltsperre darf nicht ansprechen.

Danach darf wahrend der einstiindigen Priifzeit keine weitere
Unterbrechung auftreten.

3.3 Schwitzwasserpriifung

Wahrend der Priifdauer von zwei Stunden darf aus oder von
dem Gerat kein Wasser abtropfen, ablaufen und ausgeblasen
werden, auBer aus den speziell vorgesehenen Ablauféffnun-
gen.

3.4 Vereisungspriifung

Uberlast- und Sicherheitseinrichtungen diirfen nur wihrend
der ersten 5 Minuten ansprechen. Eine Uberlast- und Sicher-
heitseinrichtung mit Wiedereinschaitsperre darf nicht
ansprechen.

Innerhalb von zwei Stunden Betriebszeit darf sich am Ver-
dampfer weder Eis- noch Reifansatz bilden, der zu Leistungs-
einbuBen fihrt.

3.5 Sicherheitspriifungen
3.5.1 Sicherheitseinrichtungen

Wahrend der gesamten Priifungen der Sicherheitseinrichtun-
gen darf das Geréat keinen Schaden erleiden und muB nach
den Priifungen funktionsfahig sein.

3.5.2 Rechtsvorschriften und Normen

Das Gerat muB den Anforderungen folgender Rechtsvor-
schriften und Normen entsprechen:

a) Druckbehélterverordnung
b) Technische Regeln Druckbehélter

¢) Unfaliverhiitungsvorschrift ,Kalteanlagen, Warmepum-
pen und Kiihleinrichtungen“ (VBG 20) und deren Durch-
fuhrungsanweisungen

d) DIN 8975 Teil 1 bis Teil 9

e) DINVDEO700Teil1,Teil1 A2undin Anlehnung an Teil 243
f) DIN 24 167 Teil 1 und Teil 2

g) DIN 31 000/VDE 1000

h) DIN 31 001 Teil 1

4 Priifungen
4.1 Kennzeichnung von Einsatzbedingungen

Die Kennzeichnung von Einsatzbedingungen der Gerate
erfolgt so, daB die Warmetrager mit ihrem Kurzzeichen und
ihren Eintrittstemperaturen nach Abschnitt 2.7 in °C ohne
Angabe der Einheit °C gemeinsam genannt werden, wobei
sich die Werte an erster Stelle auf den Verdampfer und die an
zweiter Stelle auf den Verfliissiger beziehen.

Zum Beispiel erhalt die Einsatzbedingung Lufteintrittstempe-
ratur 35 °C auf der Verdampferseite und Lufteintrittstempera-
tur 50 °C auf der Verfliissigerseite das Kennzeichen L 35 L 50.

4.2 Priifanlage und MeBgerite

Anforderungen an die Priifanlage nach DIN 8957 Teil 3.
MeBgerate und Fehlergrenzen nach DIN 8957 Teil 3.

4.3 Leistungspriifungen

Die Leistungsprifungen zur Bestimmung der Nutzkiihllei-
stung werden bei Nennspannung und den in Tabelle 1 festge-
legten Normbedingungen durchgefiihrt.

Tabelle 1. Normbedingungen der Leistungspriifung

Pruf-
bedin- Verdampfer- Verflussiger- | Kenn-
gung eintritt eintritt zeichen
Nr

1 Temperatur 35 °C Temperatur | L35 L35
relative Luftfeuchte 40% 35°C

2 Temperatur 35 °C Temperatur | L35 L 50
relative Luftfeuchte 40% 50 °C

Die Leistungspriifung wird nach DIN 8957 Teil 3 durchgefiihrt.

Bei der Uberpriifung der Herstellerangaben miissen die
Angaben fiir die Kennzeichen sowie mindestens 2 weitere
Angaben aus dem Kennlinienfeld gemessen werden.

4.4 Funktionspriifungen

Die Funktionspriifungen werden bei den vom Hersteller ange-
gebenen oberen bzw. unteren Temperatur-Einsatzgrenzen
mit 90% und 110% der Nennspannung durchgefiihrt. Sind
mehrere Nennspannungen oder ein Nennspannungsbereich
angegeben, dann wird bei den gleichen Temperatur-Einsatz-
grenzen mit 90 % der niedrigsten und mit 110% der héchsten
Nennspannung gepriift.

4.4.1 Anlaufpriifung

Die Anlaufpriifung wird bei der vom Hersteller angegebenen
hochsten zuldssigen Eintrittstemperatur am Verfliissiger
durchgefiihrt.
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