DK 621.822.52-213 DEUTSCHE NORM September 1990

Gleitlager m
Gehausegleitlager -

Stehlager 31 690

Plain bearings; Pedestal plain bearings; Pillow blocks Ersatz fur DIN 31690
Paliers lisses; Paliers lisses sur support; Chaise paliers Teil 1 bis Teil 4
Ausgaben 12.83

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Stehlager nach dieser Norm werden vorwiegend im Elektro- und Turbomaschinenbau ein-
gesetzt.

2 Bauformen

Kurzzeichenfolge: Kurzzeichenerklarung:
Gehause: G = Stehlager, glatt

R = Stehlager, verrippt
Warmeabfuhr: N = naturliche Kiihlung

W = Wasserkiihlung im Olsumpf

U = Umwalzpumpe und natirliche Kithlung

T = Umwaélzpumpe und Wasserkiihlung im Olsumpf

Z = Umlaufélschmierung mit externer Olkiihlung
Bohrungsform beim C = kreiszylindrische Bohrung ohne Schmierring
Radiallager und L = kreiszylindrische Bohrung mit zweiteiligem Losschmierring
Art der Schmierung: Y = Zweiflichenlager ohne Schmierring

V = Vierflachenlager ohne Schmierring
Axiallager: Q = ohne Gleitflachen (Loslager)

B = Ebene Gleitflachen mit Schmiernuten (Fiihrungslager)

K = Keilflachen (Ausfihrung und MaBe nach Wahl

A = Kippsegmente | des Herstellers)

Dichtung: Art und MaBe nach Vereinbarung

in Bild 1 sind einbaufertige Stehlager aus dem GroBenbereich 9 bis 28 dargestelit.
In Bild 2 sind einbaufertige Stehlager aus dem GroBenbereich 35 bis 71 dargestellt.

Die Kurzzeichen iiber den Bauformen in den Bildern 1 und 2 erkiaren nur die jeweils darge-
stellte Lagerbauform; die gewtinschte vollstandige Bauform ist bei Bestellung in der oben
aufgefihrten Reihenfolge anzugeben.

Die GroBen 35 bis 71 sind aus konstruktiven (z. B.wegen begrenzter Platzverhaltnisse) und
wirtschaftlichen Grinden nur dort mit Axiallager (A) ausfihrbar,an deren Stelle in Tabelle 3
MaBe eingetragen sind.

3 MaBe, Bezeichnung

Die Stehlager brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebe-
nen MaBe sind einzuhalten.

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines Stehlagers GroBe 14, Wellendurchmesser 125 mm, Geh&use verrippt (R),
Umlaufélschmierung mit externer Olkiihlung (Z),kreiszylindrische Bohrung mit zweiteiligem
Losschmierring fur Notlauf (L), Axiallager mit Keilflichen (K):

Stehlager DIN 31690 —14 —125 - RZLK

Fortsetzung Seite 2 bis 10

NormenausschuB Gleitiager (NGL) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
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1 ds Olzulauf (Umlaufanlage, Umwalzpumpe)

2 G ' Thermofiihleranschlu

3 dg Olstandsauge bzw. Olablauf bei Umlaufanlage

4 VerschluBschraube (AnschiuB fir Heizkorper, Olsumpfthermometer, Saugleitung der Umwélzpumpe, Rippenrohrkiihler)

Bild 1. Beispiele von Stehlagern der GroBen 9 bis 28 Documents
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DIN 31690 Seite 3

Tabelle 1. Stehlager GroBen 9 bis 28 (siehe Bild 1)
GréBe 9 iR 14 18 22 28
D H71) | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 125|125} 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 280 | 300
B?) 60 80 105 135 170 215
by 80 100 125 160 200 250
by 145 165 205 245 310 370
b3 190 205 255 300 380 450
by 150 170 215 255 320 380
d 80 100 125 160 200 250
Nenn}n af 90 110 140 180 225 280
Dichtun 100 125 160 200 250 315
g 110 140 180 225 280 355
do 150 180 230 275 340 440
d 22 26 30 40 46 55
8 fir M16 fir M 20 fur M24 fur M30 fir M 36 fir M42
ds3) 10,4 10,4 10,4 15,5 15,5 20,6
ds%) G¥% G¥ G¥% G~ G G
deg?) G1ls G1/s G112 G 1 G2 G2/
ey 300 375 450 560 670 800
e 90 100 125 150 200 250
hy _8,5 190 225 265 315 375 450
ho 325 380 460 565 680 830
ha 35 50 60 70 80 90
I 355 450 540 660 800 950
Iy 215 280 340 440 540 650
I3 28 30 40 50 60 85
P kS
hé 190 212 280 335 425 530
Kugel |
1) Gilt nur fir kreiszylindrische Bohrung
2) Bei Ausfliihrung mit Axialteil ,A“ darf das MaB B geringfiigig abweichen, damit, je nach Bauart der Kippsegmente, ein
konstantes MaB b4 erreicht wird (Austauschbarkeit der Lagerschale).
3) Vorbohrung fur Verstiftung
4) Sind groBere Anschliisse erforderlich, so ist dieses bei Bestellung besonders zu vereinbaren.
5) Die Passungspaarung von Lagerschale und Gehause wird als Ubergangspassung ausgefiihrt oder ist zu vereinbaren.
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