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Plain bearings — Part 1: Lubrication and lubrication monitoring

Vorwort

Diese Norm wurde vom AusschuBB NGL/AK 3.1.1 erarbeitet.
Anhang A ist informativ.

Anderungen
Gegentiber DIN 31692 : 1980-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Die Norm wurde lberarbeitet und in mehrere Teile aufgeteilt.

Friihere Ausgaben
DIN 31692: 1980-12

DIN 51517-1
Schmierstoffe — Schmieréle — Schmieréle C —
Mindestanforderungen

DIN 51517-2
Schmierstoffe — Schmierdle — Schmieréle CL —
Mindestanforderungen

DIN 51517-3
Schmierstoffe — Schmiertle — Schmieréle CLP —
Mindestanforderungen :

DIN 51519
Schmierstoffe — ISO-Viskositatsklassifikation fur flis-
sige Industrie-Schmierstoffe

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir 8lgeschmierte Gehausegleitlager nach
DIN 31690, DIN 31693 und DIN 31694, die vorwiegend im
Elektro- und Turbomaschinenbau eingesetzt werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefuhrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uber-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisun-
gen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen

Publikation. 3 Schmierstoff
E DIN 24425 , Schmieréle ISO VG 15 bis ISO VG 150 nach DIN 51519.
?L‘;g:gg:%ﬁ;gﬁ?;;:gﬁn — Beschreibung,  Auswahl, Die Schmieréle sollen den Mindestanforderungen nach
DIN 31690 folgenden Normen entsprechen:
Gleitlager — Gehausegleitlager — Stehlager DIN 51508
DIN 31692-2 DIN 51515-1 .
Gleitlager — Temperaturliiberwachung DIN 51517-1 bis -3
E DIN 31692-4 ANMERKUNG: Der Einsatz synthetischer Schmier-
Gleitlager — Elektrische Lagerisolation stoffe ist méglich. Diese drfen jedoch nur nach
DIN 31693 vc_)rherlger Abstimmung mit dem Lager-Hersteller
Gleitlager — Gehausegleitlager — Seitenflanschlager eingesetzt werden.
DIN 31694
Gleitlager — Gehausegleitlager — Mittenflanschlager
DIN 51506

Schmierstoffe — Schmierdle VB und VC ohne Wirk- 4 Schmierung

stoffe und mit Wirkstoffen und Schmierdle VDL — Ein-
teilung und Anforderungen

DIN 51515-1
Schmierstoffe und Reglerflissigkeiten fir Dampf-
turbinen — Schmier- und Reglerdle L-TD — Mindest-
anforderungen

NormenausschuB Gleitlager (NGL) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.

Die Schmieréle sind wahrend der Betriebszeit periodisch
zu priifen, und danach ist die Olwechselfrist festzulegen.
Wird eine Heizung eingebaut, darf die heizflichenbezo-
gene Leistung 1,5 W je cm? nicht iiberschreiten, um 6rt-
liche Uberhitzungen und eine vorzeitige Alterung des
Oles zu vermeiden.
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41 Eigenschmierung

Eine Olniveau-Anzeige ist vorzusehen.

Abhéngig von den jeweiligen Betriebsbedingungen gilt als
Richtwert fiir die Olwechselfrist bei Ringschmierung etwa
4000 bis 8000 Betriebsstunden oder ein Jahr bei
betriebsmaBig haufig stillstehenden Maschinen (z. B. Not-
strom-Aggregate).

4.2 Umlaufélschmierung

Abhéngig von den jeweiligen Betriebsbedingungen gilt als
Richtwert fiir die Olwechselfrist etwa 20000 Betriebs-
stunden.

4.21 Olzutauf und Olriicklauf

Die Oizu- und Qlriicklaufleitungen sind vorzugsweise ela-
stisch an die Lagergehduse anzubringen.

Bei elektrisch isolierten Gleitlagern sind je nach Isola-
tionsform alle AnschluBleitungen am Lagergehduse mit
isolierenden Zwischenstiicken zu versehen, siehe
E DIN 31692-4.

In der Olzulaufleitung sind Filter vorzusehen. Die Filter-
feinheit ist fir den jeweiligen Anwendungsfall entspre-
chend auszuwahlen (siehe hierzu auch E DIN 24425). Im
Bedarfsfall ist ein Olkiihler zu integrieren. Die Geschwin-
digkeit far Umlaufél im Zulauf soll < 2 m/s sein.

Die Olriicklaufleitung soll ein stetiges Gefille von minde-
stens 5% haben.

Die Geschwindigkeit soll, bezogen auf den vollen Rohr-
querschnitt, 0,17 m/s nicht Gberschreiten.

Dadurch wird erreicht, daB der Rohrleitungsquerschnitt
bei ungunstigen Betriebsverhéltnissen max. 70% Quer-
schnittsfiillung aufweist und eventuell vorhandener Ol-
nebel zum Olbehdlter mit abgefiihrt wird.
Einmindungsstelien und Richtungsinderungen sind stré-
mungsgunstig ohne scharfe Umlenkungen auszufihren.
Bricken __1__ und Durchhdnge — L sind
nicht zuléssig. Einmindungen in Ricklaufleitungen sind
in FlieBrichtung > vorzusehen. Um die Bildung von
Olschaum zu unterdriicken, sind senkrechte Gefall-
strecken >1 m zu vermeiden.

Das Umlaufdl in der Ruicklaufleitung muB drucklos abflie-
Ben. Es dirfen keine strdmungshemmenden Geréte, wie
Filter u.&. eingebaut werden.

4.2.2 Olbehalter

Das Fassungsvermégen des Olbehilters sollte etwa
dem 8fachen der in der Minute geférderten Menge ent-
sprechen.

Bei kleinen, sehr beengten Anlagen darf der Olinhalt den
5fachen Wert nicht unterschreiten. Er sollte eine Einlauf-
bzw. Beruhigungskammer haben, damit sich die im Ol ein-
geschiossene Luft abscheiden kann.

Wenn das in den Olbehélter einmiindende Riicklaufrohr
in das Ol eintaucht, sind oberhalb des Olspiegels Ent-
liftungsbohrungen vorzusehen, damit die mitflieBende
Luftmenge austreten kann.

AuBerdem muB der Olbehélter eine ausreichende Ent-
liftung besitzen und mit einer Niveauanzeige versehen
sein. Die Saugleitung der Férderpumpe muB, damit Ab-
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Literaturhinweise
DIN 31692-3  Gleitlager — Schwingungsiiberwachung
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(informativ)

lagerungen nicht angesaugt werden, weit genug vom Ol-
behéiterboden entfernt sein. Der Olbehalterboden muB
zum OlablaB geneigt sein.

Einzelheiten (ber Olversorgungsanlagen siehe E DIN 24425,

i
Y
T d) |
\ C ) N |
| \%/ =
' I
T |
b)” | —"=_-—;:———'SL'—'_T_'—‘—|— ]
| |
a) ™~ |
\é._ 1\
a) OlablaB
b) Entliftungsbohrungen Giber den Rohrumfang verteilt
c) Entlifter ;
d) Pumpe "

Bild 1: Schematische Darstellung des Olbehiilters

4.3 Hydrostatik

Wenn léngerer Betrieb im Mischreibungsbereich zu er-
warten ist, ist Hydrostatik vorzusehen. Ebenfalls kann sie
bei hoher spezifischer Belastung als Anfahr- bzw. Aus-
laufhilfe erforderlich werden.

Der Oldurchsatz ist abhangig von den Lagerabmessun-
gen und Belastungsdaten fiir Radiallager. Fiir den OI-
durchsatz gelten folgende Richtwerte:

Fir Lagerdurchmesser d < 300 mm: bis 6 l/min.

Fuir Lagerdurchmesser d > 300 mm: bis 10 I/min.

Der hydrostatische Haltedruck betragt in der Regel 50 bis
100 bar. Der Anfahrdruck kann den doppelten Wert errei-
chen. Die Druckleitung ist mit einem Ruickschlagventil zu
versehen.

5 Uberwachung

Unter bestimmten Betriebsverhéltnissen ist es sinnvoll,
die Temperatur im Olzulauf und Olablauf bzw. im Lager-
gehause-Olsumpf zu erfassen.

In der Regel ist es ausreichend, eine der genannten MeB3-
stellen zu lberwachen.

Fir die Temperaturiiberwachung der Lagerschale gilt
DIN 31692-2.

Eine kontrollierte Schmierstoffversorgung erreicht man
durch Strémungswédchter mit oder ohne Kontakte im
Olzulauf. Mengenregulierarmaturen und Druckminderer
im Olzulauf erleichtern die Einstellung bei der Inbetrieb-
nahme.

Bei Hydrostatik ist der Druck zu tiberwachen.

Axialgleitlager — Segment-Axiallager — EinbaumaBe

DIN 31697 Axialgleitlager — Ring-Axiallager — Einbaumage
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