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Plain bearings — Part 2: Temperature monitoring

Vorwort
Diese Norm wurde vom AusschuBB NGL/AK 3.11 erarbeitet.
Anhang A ist informativ.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Olgeschmierte Gehausegleitlager
nach DIN 31690, DIN 31693 und DIN 31694, die vorwie-
gend im Elektro- und Turbo-Maschinenbau eingesetzt
werden.

Zweck dieser Norm ist es, durch eine wartungsfreundliche
Temperaturiiberwachung eine unzulédssige Temperaturer-
héhung der Lagerschale friihzeitig anzuzeigen, um so
einen sicheren Schutz der Lagerung zu erméglichen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Ver-
weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachste-
hend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren

spitere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi-
kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen giit die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.

DIN 31690

Gleitlager — Gehausegleitlager — Stehlager
E DIN 31692-4

Gleitlager — Elekirische Lagerisolation
DIN 31693

Gleitlager — Gehausegleitiager — Seitenflanschiager

DIN 31694
Gleitlager — Gehausegleitlager — Mittenflanschlager

3 Temperaturfiihler
31 Einbauhinweise

Der Temperaturfiihler muB mit geringem Abstand zum
Lagermetall warmeschliissig in die Thermometer-Boh-
rung, vorzugsweise in die Lastzone der Lagerschale, ein-
gesetzt sein, um eine kurze Ansprechzeit des Tempera-
turflhlers sicherzustellen (siehe Bild 1).

a) Temperaturfihler

b) Wérmepaste
(Beispiel)
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Bild 1: Einbaubeispiel eines Temperaturfiihlers
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3.2 Temperaturempfindlicher Fiihlerbereich

Die temperaturempfindliche Lédnge des Temperaturfiihlers variiert bei den verschiedenen Thermometerarten sehr stark
(siehe Bild 2).

Zwischen der temperaturempfindlichen Lénge des Temperaturfihlers und dem Lagerstiitzkdrper ist eine gute warmelei-
tende Verbindung herzustellen, um den Warmeiibergang und damit die Ansprechzeit zu verkiirzen, z. B. Warmeleitpaste,
federnder Temperaturfihler.

a) Anzeigethermometer b) Widerstandsthermometer ¢) Thermoelement
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Bild 2: Temperaturempfindlicher Fiihlerbereich

4 Temperaturfiihler in isolierten Lagern

Bei isolierten Lagern ist zu beachten, daB durch den Fiihlerkontakt in der Lagerschale die Lagerisolation nicht Gberbriickt
wird.

Je nach Ausfilhrung der Lagerisolation muB u. U. das Einschraubgewinde des Temperaturfihlers isoliert eingesetzt
werden.

In Widerstandsthermometern und Thermoelementen ist der MeBeinsatz im Flhlermantel isoliert auszuflihren. Hierbei sind
die Priifspannungen nach DIN 31692-4 zu beachten.

Durch geeignete MaBnahmen ist dafiir zu sorgen, daB8 durch elekirisch leitende Verbindungen, z.B. Schutzleiter am
Thermometer-Gehause, die Lagerisolation nicht iberbrickt wird.

Anhang A (informativ)
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