DEUTSCHE NORM Mérz 1996

Gleitlager DIN
Teil 3: Schwingungsiiberwachung 31692-3

ICS 21.100.10
Deskriptoren: Gleitlager, Schmierung, Uberwachung, Schwingung

Plain bearings — Part 3: Vibration monitoring

Vorwort
Diese Norm wurde vom AusschuB NGL/AK 3.1.1 erarbeitet.
Anhang A ist informativ.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gibt Hinweise fiir den Anbau von Schwingungstiberwachungseinrichtungen an Gehdusegleitlagern nach
DIN 31690, DIN 31693 und DIN 31694. Die Anordnung der Schwingungsaufnehmer ist beispielhaft an unterschied-
lichen Lagertypen dargestellt, siehe Biider 1 bis 3.

11 Hinweise fiir die Uberwachung der absoluten Gehduseschwingungen, z.B. seismische Aufnehmer (siehe
Abschnitt 4).

1.2 Hinweise fir die Uberwachung der relativen Wellenschwingungen z.B. Induktiv- und Wirbelstromprinzip (siehe
Abschnitt 5).

1.3 Bei Lagern mit elekirischer Isolierung gegen Lagerstrome (siehe E DIN 31692-4) ist zu beachten, daB durch
Schwingungsaufnehmer oder AnschluBkabel keine elektrische Uberbriickung erfolgt.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 31690

Gleittager — Gehausegleitlager — Stehlager
E DIN 31692-4

Gleitlager — Elekirische Lagerisolation
DIN 31693

Gleitlager — Gehausegleitlager — Seitenfianschlager
DIN 31694

Gleitlager — Gehausegleitlager — Mittenflanschlager

3 Aligemeines iiber Schwingungen
Schwingungen kénnen ihre Ursache z.B. in Unwuchten der rotierenden Teile, in Resonanzen, schadhaften Lagern oder
Montagefehlern haben.

An Maschinen kénnen Schwingungen bei Uberschreiten bestimmter, nach GréBe und Betriebsart unterschiedlich
hoher Grenzwerte auf Dauer zu Schaden und zur Gefahrdung des Betriebes fiihren. Sie werden deshalb insbesondere
bei betriebswichtigen, schwingungsgefdhrdeten Maschinen durch spezielle SchwingungsmeBinstrumente Uberwacht.
Die Aufnehmer dafir sind in der Regel an den Lagergehdusen angebaut.

Hierbei wird unterschieden zwischen:
— Uberwachung der absoluten Gehauseschwingungen (siehe Abschnitt 4);
— Uberwachung der relativen Wellenschwingungen (siehe Abschnitt 5).
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4 Anordnung der Schwingungsaufnehmer fiir absolute Gehauseschwingungen

Vorzugsweise werden solche MeBrichtungen fiir die Schwingungsaufnehmer gewéhit, welche aufgrund der Nachgiebigkeit
der Konstruktion die groBeren MeBwerte erwarten lassen.

Die Anordnung und die AnschluBmaBe richten sich nach der jeweiligen Lagerbauart.

41 Schwingungsaufnehmer, vertikal angebaut
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Bild 1: Beispiel fir ein Mittenflanschlager nach DIN 31694

4.2 Schwingungsaufnehmer, horizontal angebaut
Der Schwingungsaufnehmer ist nahe der Geh&useteilflache angeordnet.

Bild 2: Beispiel fiir ein Seitenflanschlager nach DIN 31693

4.3 Schwingungsaufnehmer, vertikal und horizontal nach 4.1 und 4.2 angebaut

5 Anordnung der Schwingungsaufnehmer fir relative Wellenschwingungen

Wellenschwingungen werden im allgemeinen durch zwei beriihrungslose Wegaufnehmer gemessen, die unter 90° im
oder am Lagergehéuse (siehe Bild 3) eingebaut sind. Andere Anordnungen unter 90° sind mit dem Lagerhersteller abzu-
stimmen. Die Schwingungsaufnehmer sind senkrecht zur Wellenachse angeordnet.

Zur Einhaltung bestimmter “Run-out”-Werte ist unter Umsténden eine besondere Bearbeitung der MeBstelle erforderlich;
deshalb sollte diese vorzugsweise auBBerhalb der Lagerschale liegen.

Einflisse auf den “Run-out’-Wert kénnen z.B. sein: Restmagnetismus, Inhomogenitdten des Welienwerkstoffes, elek-
trische Felder.
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