DEUTSCHE NORM

Gleitlager

Teil 4: Elektrische Lagerisolation

ICS 21.100.10

Deskriptoren: Gleitlager, elektrische Isolation, Lagerisolation, Geh&usegleitlager

Plain bearings — Part 4: Electrical insulation
Paliers lisses — Partie 4: Isolation électrique

Vorwort
Diese Norm wurde vom AusschuBB NGL/AK 3.1.1 erarbeitet.

Die weiteren Normen aus der Reihe DIN 31692 sind im Anhang A aufgefihrt.

Der Anhang A ist informativ.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir 6lgeschmierte Gehausegleitlager nach
DIN 31690, DIN 31693 und DIN 31694, die vorwiegend im
Elektro- und Turbomaschinenbau eingesetzt werden.
Zweck dieser Norm ist es, die verschiedenen Formen und
Kriterien der elektrischen Lagerisolation (im folgenden
Lagerisolation genannt) aufzuzeigen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufge-
flhrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Ande-
rungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 31690
Gleitlager — Gehausegleitlager — Stehlager

DIN 31693
Gleitlager — Gehausegleitlager — Seitenflanschlager

DIN 31694
Gleitlager — Gehausegleitlager — Mittenflanschlager

3 Aligemeines zur Lagerisolation

Eine Lagerisolation ist dann vorzusehen, wenn folgende
Spannungswerte an der Maschinenwelle zu erwarten sind:

— Wechselspannung = 200 mV

— Gileichspannung  (konstant
= 100 mV

Elektrische Spannungen an der Maschinenwelle werden
verursacht u. a. durch:

— elektrostatische oder kapazitive Aufladungen;

oder  pulsierend)

— magnetische Unsymmetrien bei elektrischen Ma-

schinen;

— Welleninduktion bei elektrischen Maschinen.
Um zu verhindern, daB bei elektrischen Maschinen ein
geschlossener Stromkreis (iber Lager, Maschinengehéuse,
Fundament und einem zweiten Lager entsteht und dann ein
schédlicher Lagerstrom flieBt, ist mindestens ein Lager zu
isolieren. Im Turbinenbau werden hierzu im allgemeinen
Erdungsbirsten eingesetzt.
Je nach Spannungsursache, bzw. bei Antriebssystemen mit
elektrisch leitenden Kupplungen ist zu priifen, ob beide
Lager isoliert werden missen.
Im Stérfall kann an der Maschinenwelle eine hohe elektri-
sche Spannung mit groBer Energie auftreten. Daher ist
grundsatzlich eine Erdung der Maschinenwelle vorzusehen,
wenn beide Lager isoliert sind.
Die Lagerisolation ist mit einem IsolationsmeBgerat zu
Uberprifen. Soweit keine anderen Werte vereinbart werden,
sollte der Isolationswiderstand folgende Werte betragen:

= 200 kQ bei einer Prifspannung von 500 V bzw.

= 500 kQ bei 250 V.

4 Ausfiihrung und Priifung
der Lagerisolation

Je nach Erfordernis ist zwischen Einfach- und Zweifach-
Lagerisolation zu unterscheiden.

41 Einfach-Lagerisolation

Die Einfach-Lagerisolation kann ausgefiihrt werden:
— bei Steh-, Seitenflansch- und Mittenflanschlagern im
Lagerschalensitz (siehe Bild 2);
— alternativ bei Stehlagern am Stehlagerfu3 (siehe
Bild 4);
— alternativ bei Seitenflansch- und Mittenflanschlagern
am Maschinenschild oder im Maschinenschild (siehe
Bild 3).
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Bild 1: Lagerisolation bei Seitenflansch- und Mitten-
flanschlagern (dargestellt am Seitenflanschlager)
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Bild 2: Lagerisolation im Lagerschalensitz
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Bild 3: Lagerisolation zwischen Lagergehéuse,

Maschinenschild und Maschinengehéuse
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Bild 4: Lagerisolation am StehlagerfuB3
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