DK 621.822.52-213 DEUTSCHE NORM September 1990

Gleitlager D I N
Gehausegleitlager -

. Seitenflanschlager 31 693
Plain bearings; Pedestal plain bearings; Side flange bearing Ersatz fiir Ausgabe 12.83
Paliers lisses; Paliers lisses sur support; Palier a collerettes
latérales

MaBe in mm
. 1 Anwendungsbereich und Zweck
,:‘.’ Seitenflanschlager nach dieser Norm werden vorwiegend im Elektro- und Turbomaschinen-
% bau eingesetzt.
o
5 2 Bauformen
> Kurzzeichenfolge: Kurzzeichenerklarung:
4
= Gehdéuse: F = Seitenflanschlager, verrippt
E Warmeabfuhr: N = natiirliche Kiihlung
2 W = Wasserkiihlung im Olsumpf
) 2 U = Umwilzpumpe und natiirliche Kiihlung
E; T = Umwalzpumpe und Wasserkiihlung im Olsumpf
F Z = Umlaufélschmierung mit externer Olkiihlung
§ Bohrungsform beim C = kreiszylindrische Bohrung ohne Schmierring
8 Radiallager und L = kreiszylindrische Bohrung mit zweiteiligem Losschmierring
g Art der Schmierung: Y = Zweiflachenlager ohne Schmierring
z V = Vierflichenlager ohne Schmierring
a
8 Axiallager: Q = ohne Gleitflaichen (Loslager)
b B = Ebene Gleitflachen mit Schmiernuten (Fiihrungslager)
§, K = Keilflachen (Ausfiihrung und MaBe nach Wahl
E A = Kippsegmente | des Herstellers)
H Dichtung: Art und MaBe nach Vereinbarung
o
£ Die Kurzzeichen lber den Bauformen in dem Bild 1 erkidren nur die jeweils dargestellte
E Lagerbauform; die gewiinschte vollstindige Bauform ist bei Bestellung in der oben auf-
g gefiihrten Reihenfolge anzugeben.
] 3 MasBe, Bezeichnung
s Die Seitenflanschlager brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die
§ angegebenen MaBe sind einzuhalten.
' ; Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéahlen.
-,j:’ Bezeichnung eines Seitenflanschlagers GroBe 14, Wellendurchmesser 125 mm, Gehéuse
% verrippt (F),Umlaufélschmierung mit externer Olkiihlung (Z), kreiszylindrische Bohrung mit
;,E, zweiteiligem Losschmierring fiir Notlauf (L), Axiallager mit Keilflichen (K):
; Seitenflanschlager DIN 31693 — 14 — 125~ FZLK
°
Z
3
o
Fortsetzung Seite 2 bis 7
NormenausschuB Gleitlager (NGL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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1 dg Olzulauf (Umlaufanlage, Umwalzpumpe)

2 G ' ThermofiihleranschiuB

3 dy Olstandsauge bzw. Olablauf bei Umlaufanlage

4 VerschluBschraube (AnschluB fir Heizkdrper, Olsumpfthermometer, Saugleitung der Umwalzpumpe, Rippenrohrkiihler)

Bild 1. Beispiele von Seitenflanschlagern der GroBen 9 bis 28
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DIN 31693 Seite 3

Tabelle 1. Seitenflanschlager GréBen 9 bis 28 (siehe Bild 1)
GroBe 9 11 14 18 22 28
D H71) | 80 | 90 {100 | 100|110 | 125|125 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 200 | 225 | 250 | 250 | 280 | 300
B2 60 80 105 135 170 215
by 80 100 125 160 200 250
bo 162 192 232 273 354 414
bs 70 80 100 116 150 170
ba 14 15 16 18 20 24
bs 12 17 23 25 37 42
be3) 23 29 26 31 32 43
80 100 125 160 200 250
N d1maB 90 110 140 180 225 280
enn
Dichtung 100 125 160 200 250 315
110 140 180 225 280 355
ds 100 125 160 200 250 315
ds 150 180 230 275 340 440
dy hé 280 315 355 400 500 600
ds 310 350 415 490 620 770
de 340 380 460 540 680 850
d7% 420 460 550 640 785 970
dg 13,5 13,5 17,5 22 26 33
do %) G% G% G G GY% G
do®) G1Vs G1va Gl G1e G2 G2\
diq M12 M12 M16 M 20 M24 M 30
hy 250 280 340 400 450 500
ho 130 145 185 225 275 325
l 270 310 370 440 550 690
% k°) h6 190 212 280 335 425 530
Kugel
1) Gilt nur fur kreiszylindrische Bohrung
2) Bei Ausfithrung mit Axialteil ,A“ darf das MaB B geringfiigig abweichen, damit, je nach Bauart der Kippsegmente, ein
konstantes MaB b erreicht wird (Austauschbarkeit der Lagerschale)
3) Gilt nur fur die dargestellte Dichtung
4) Durchmesser der bearbeiteten Flache des Maschinenschildes
5) Sind groBere Anschliisse erforderlich, so ist dieses bei Bestellung besonders zu vereinbaren.
6) Die Passungspaarung von Lagerschale und Gehé&use wird als Ubergangspassung ausgefiihrt oder ist zu vereinbaren.
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