DK 621.822.52-213 DEUTSCHE NORM September 1990

Gleitlager D N

Gehausegleitlager
Mittenflanschlager 31 694

Plain bearings; Pedestal plain bearings; Center flange bearing
Paliers lisses; Paliers lisses sur support; Paliers a collerettes centrales

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck

Mittenflanschiager nach dieser Norm werden vorwiegend im Elektro- und Turbomaschinen-
bau eingesetzt.

2 Bauformen

Kurzzeichenfolge: Kurzzeichenerklarung:
Gehéause: M = Mittenflanschlager, verrippt
Wérmeabfuhr: N = natiirliche Kihlung

W = Wasserkiihlung im Qlsumpf

U = Umwélzpumpe und natiirliche Kiihlung

T = Umwilzpumpe und Wasserkiihlung im Olsumpf

Z = Umlaufélschmierung mit externer Olkiihlung
Bohrungsform beim C = kreiszylindrische Bohrung ohne Schmierring
Radiallager und L = kreiszylindrische Bohrung mit zweiteiligem Losschmierring
Art der Schmierung: Y = Zweifldichenlager ohne Schmierring

V = Vierflachenlager ohne Schmierring
Axiallager: Q = ohne Gleitflachen (Loslager)

B = Ebene Gleitflichen mit Schmiernuten (Flihrungslager)

K = Keilflaichen (Ausfiuhrung und MaBe nach Wahl

A = Kippsegmente | des Herstellers)

Dichtung: Art und MaBe nach Vereinbarung
Die Kurzzeichen Uber den Bauformen in dem Bild 1 erkldaren nur die jeweils dargestellte

Lagerbauform; die gewiinschte vollstandige Bauform ist bei Bestellung in der oben auf-
gefiihrten Reihenfolge anzugeben.

3 MaBe, Bezeichnung

Die Mittenflanschlager brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die
angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Bezeichnung eines Mittenflanschlagers GroBe 14, Wellendurchmesser 125 mm, Gehduse

verrippt (M), Umlaufélschmierung mit externer Olkiihlung (2), kreiszylindrische Bohrung mit
zweiteiligem Losschmierring fiir Notlauf (L), Axiallager mit Keilflichen (K):

Mittenflanschlager DIN 31694 — 14 — 125 — MZLK

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

NormenausschuB Gleitlager (NGL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Naciiant Charine Hub
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Tabelle 1. Mittenfianschlager GréBen 9 bis 28 (siehe Bild 1)
GroBe 9 11 14 18 22 28
D wr1) | 80 | 90 | 100|100 | 110 125| 125|140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 280 | 300
B?) 60 80 105 135 170 215
by 80 100 125 160 200 250
by 160 190 225 265 335 425
b3 80 95 112,5 132,5 167,5 2125
bs 30 30 30 30 30 35
bs 20 20 25 25 30 30
be 16 18 20 25 30 30
b3 -~ 100 115 135 150 185 225
80 100 125 160 200 250
Nen‘i‘maB 90 110 140 180 225 280
Dichtung 100 125 160 200 250 315
110 140 180 225 280 355
dy 100 125 160 200 250 318
ds 150 180 230 275 340 440
dy 180 220 280 330 420 550
ds hé 375 450 530 630 800 1000
de 400 475 560 670 850 1060
d; 425 500 600 710 900 1120
dg 270 320 380 450 570 730
do 285 340 400 475 600 765
dio 300 3565 425 500 630 800
d11 M6 M6 M6 M8 M10 M12
dia 11 13,5 17,5 22 26 33
di3%) G¥s G3s G¥s G G% G¥%
dia? G1va G1lva G1e Gk G2 G2
hy 212 250 300 355 450 560
ho 110 130 160 190 235 300
l 250 300 355 425 530 670
@ k9 he 190 212 280 335 425 530
Kugel
1) Gilt nur fiir kreiszylindrische Bohrung
2) Bei Ausfiihrung mit Axialteil ,A" darf das MaB B geringfiigig abweichen, damit, je nach Bauart der Kippsegmente, ein
konstantes MaB b, erreicht wird (Austauschbarkeit der Lagerschale).
3) Gilt nur fur die dargestellte Dichtung
4) Sind groBere Anschlisse erforderlich, so ist dieses bei Bestellung besonders zu vereinbaren.
5) Die Passungspaarung von Lagerschale und Gehause wird als Ubergangspassung ausgefiihrt oder ist zu vereinbaren.
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