DK 621.822.5 DEUTSCHE NORMEN Februar 1978

Axialgleitlager
DIN
Ring-Axiallager -
%inbaumal&e g 31 697

Plain thrust bearings; ring thrust bearings; boundary dimensions

MaRe in mm

1 Mitgeltende Normen
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen (FreimaRtoleranzen); Langen- und WinkelmaRe

2 Malie, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Druckfliche (rotierende, druckaufnehmende Fliche)
Ring-Axiallager, G geteilt, U ungeteilt

Drehrichtungen in Richtung der Axialkraft F

L links R rechts W wechselnd

Bezeichnung eines Ring-Axiallagers von d; =200 mm Innendurchmesser und dg = 315 mm
Druckflachendurchmesser mit einem ungeteilten Ring-Axiallager {(U) fiir eine Drehrichtung

rechts (R): Ring-Axiallager DIN 31 697 — 200 x 315 UR

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIiN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschul® Gleittager (NGL) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 31 697

Druck- Druck-
dy dy ds h f'f*‘fgz” dy dy dg h f'f“;*g’z”
18 h9 mm?2 8 h9 mm2
40 50 3.8 4,77 200 224 18 113,04
31,5 50 60 7,4 17,21 224 250 27,2 192,92
63 75 11,2 23,37 160 250 265 36 289,66
45 56 4,3 6,00 280 300 45 414,48
35,5 56 71 8,2 14,72 315 .335 55 577,96
71 85 12,6 29,68 224 250 19,8 139,54
50 60 45 7,06 250 265 29,8 236,28
40 63 75 9,2 18,60 180 280 300 40 361,10
80 95 14,2 37,68 315 335 50,6 524,58
56 71 5 8,72 355 375 62,1 734,96
45 71 85 10,4 23,67 250 265 22,5 176,62
90 106 16 47,69 280 300 34 301,44
63 75 5,9 11,563 200 315 335 46 464,92
50 80 95 12 30,61 355 375 58,1 675,30
100 118 17,8 58,87 400 425 71 942,00
71 85 6,8 14,95 280 300 25,2 221,56
56 90 106 13,6 38,97 315 335 38,7 385,03
112 125 19,9 73,85 224 355 375 52,4 595,41
80 95 7,7 19,08 400 425 66 862,12
63 100 118 14,8 47,34 450 475 80,2 1195,74
125 140 22 91,50 315 335 29,3 288,29
90 106 8,6 24,01 355 375 44,6 498,67
71 112 125 16,4 58,90 250 400 425 60 765,37
140 160 245 114,29 450 475 75 1099,00
100 118 9 28,26 500 530 88,8 1471,87
80 125 140 18 72,42 355 375 33,8 373,86
160 180 28,4 150,72 400 425 51 640,56
112 125 9,9 34,88 280 450 475 68 974,18
90 140 160 20 90,27 500 530 82,5 1347,06
180 200 32 190,76 560 600 99,4 1846,32
125 140 11,3 44,16 400 425 38,3 477,08
140 160 17 75,36 450 475 57.4 810,71
100 160 180 24 122,46 315 500 530 74 1183,58
180 200 30 175,84 560 600 91,9 1682,84
200 224 35,5 235,50 630 670 111.,8 2336,75
140 160 12,6 55,39 450 475 42,8 600,32
160 180 20,4 102,49 500 530 61,6 973,20
12 180 200 27,2 155,87 355 560 600 82 1472,46
200 224 33 215,53 630 670 103,1 2126,37
224 250 39,8 295,41 710 750 126 2967,89
160 180 15,75 78,30 475 500 45 667,25
180 200 23,38 131,68 530 560 65,9 1101,16
128 200 224 30 191,34 375 600 630 90 1722,09
224 250 37,1 271,22 670 710 110,6 2419,96
250 265 44 4 367,97 750 800 133,1 3311,72
180 200 18 100,48 500 530 45 706,50
200 224 25,5 160,14 560 600 68 1205,76
140 224 250 33,6 240,02 400 630 670 92 1859,66
250 265 41,3 336,76 710 750 116,3 2701,18
280 300 49,7 461,58 800 850 142 3768,00
1) Die Druckflache in mm2 ist errechnet aus (d% — d%) . -} und darf nur fir Vergleichszwecke,
keinesfalls aber als Grundlage zur Gleitlager-Berechnung verwendet werden.
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