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Gleitlager m
Wellen Bunde Spurscheiben =i
Form- und Lagetoleranzen und Obenfidchenrauheit 31 699
Plain bearings; shafts, flanges, thrust collars; tolerances on form and position and Ersatz fiir Ausgabe 06.82

surface roughness
Paliers lisses; arbres, collerettes, plaques de butée; tolérances de forme et de
position et rugosité de la surface

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt Form- und Lagetoleranzen und die Oberflachenrauheit von Wellen, Bunden und Spurscheiben im Bereich der
Gleitlagerung fest. Sie gilt fiir radiale oder axiale Gleitlagerungen, oder eine Kombination von beiden, in horizontaler oder

g vertikaler Lage, wobei fir das Radial-Gleitlager ein Mindestwanddicken-Durchmesser-Verhaltnis = 0,11 (Richtwert) zugrunde
@ gelegt ist.
:-’ Die Betriebssicherheit eines Gleitlagers hangt nicht nur von der richtigen Passungs- und Werkstoffwahl ab, sondern in beson-
= derem MaBe auch von der Beschaffenheit der Wellen, Bunde und Spurscheiben innerhalb der Gleitlagerung.
o
5 Als Kriterium fiir die Genauigkeitsgradeinstufung wurde die fiir den jeweiligen Anwendungsfall berechnete minimale Schmier-
g filmdicke Ag in um zugrunde gelegt, deren Berechnung nach DIN 31652 Teil 1 bis Teil 3, DIN 31 653 Teil 1 bis Teil 3 *) und
S DIN 31654 Teil 1 bis Teil 3 *) durchgefiihrt wird.
3
g Diese Norm gilt nicht fiir Kurbelwellenlagerungen in Verbrennungskraftmaschinen.
5
2| 2 MaBe, Bezeichnung
% Dargestellt sind horizontale Lagerstellen
[
g A Welle fiir Radiallager B Welle mit zwei Bunden fiir Radial-Axiallager,
§ zweiseitig belastbar
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Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Gleitlager (NGL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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C Welle mit Spurscheibe fiir Radial-Axiallager,
zweiseitig belastbar
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D Welle mit Bund oder Spurscheibe fiir Radial-Axiallager, ~
einseitig belastbar
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Bezeichnung der Form- und Lagetoleranzen und der Oberflachenrauheit einer Welle mit zwei Bunden an der Stelle eines Radial-
Axiallagers, zweiseitig belastbar (B), Genauigkeitsgrad 20:

Lagerstelle DIN 31699-B 20

Genauigkeitsgrad
Zeichnungsmerkmal
5 10 20 30
Schmierfilmdicke ho pm |5<hy<10(10 < hp< 20(20 < hg < 30| ho > 30
Rundheitstoleranz ty mm 0,004 0,006 0,01 0,015
Zylinderform 1) Geradheitstoleranz to mm 0,005 0,01 0,015 0,02
Parallelitatstoleranz t3 mm 0,015 0,02 0,03 0,04
Planlauftoleranz t4  mm 0,006 0,008 0,012 0,018
Ebenheitstoleranz 2) s mm 0,006 0,008 0,012 0,018
Rundlauftoleranz tg mm 3) 3) 3) 3)
Ry, pm 04 04 0,63 08
Oberflachenrauheit nach DIN 4768 Teil 1 4)
R, pm 2,5 4 5 6,3
1) Aus meBtechnischen Griinden und wirtschaftlichen Erwédgungen wird die Zylinderform in Rundheit, Geradheit und Paralleli-
tat aufgeteilt.
Nach Vereinbarung kann auch die Zylinderform angegeben werden.
2) Die Einschrankung in den Darstellungen ist zu beachten.
3) Die Rundlauftoleranz richtet sich nach den spezifischen Betriebsverhiltnissen. Sie ist zu vereinbaren.
4) Zur Festlegung der Oberfldchenrauheit ist nach Vereinbarung entweder R, oder R, heranzuziehen.
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