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Nahtlose Druckgasbehalter DIN

aus Aluminium-Legierungen

fur Druckluft und verdichteten Sauerstoff 31 72

Prifdruck 300 bar und 450 bar

300 bar and 450 bar

1 Anwendungsbereich

2 MalRe, Bezeichnung

Die Form des Bodens ist freigestelit.

MaRe in mm

Diese Norm gilt fir nahtlose Druckgasbehalter fiir einen Priifiberdruck von 300 bar
(Nennfilldruck 200 bar) bzw. fir einen Priifiberdruck von 450 bar (Nennfiilldruck
300 bar) zur Verwendung in Tauchgeraten und Tauchzubehor.

Gewinde nach Wahl des Herstellers
{siehe Tabelle 2)
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Bild 1.

Bezeichnung eines nahtlosen Druckgasbehalters mit 10 | Rauminhait mit einem Prif-
druck von 300 bar und mit Gewinde DIN 477 — M 25 X 2:

Behalter DIN 3172 — 10 — 300 — M 25 x 2

Tabelte 1. FlaschengroBen

Jede Art der Vervielfaltigung. auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet

Rauminhalt

Liter d

rao% +05
05 68
038 83
15 115
25 115
4 115
6 140
7 176

10 178

Tabelle 2. Gewinde

W 19,8 X 1/14 keg
W 28,8 X 1/14 keg
M18X 1,5

M 25 X 2

nach DIN 477 Teil 1

nach DIN 477 Teil 6

1} Die Wanddicke s ist werkstoffabhangig (siehe Erlduterungen)

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuR Feinmechanik und Optik (NA FuQ) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.

NormenausschuR Druckgasanlagen (NDG) im DIN

Breathing apparatus; seamless aluminium alloy cylinders for compressed air and compressed oxygen; test pressure
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Seite 2 DIN 3172

3 Werkstoff

Aluminium-Legierung nach DIN 1725 Teil 1
Festigkeitskennwert K nach TRG 220 mindestens 275 N/mm2.

4 Ausfiihrung

Flaschen miissen der Druckbehalterverordnung entsprechen.

5 Kennzeichnung

Kennzeichnung nach TRG 270 in Verbindung mit TRG 101 bzw. TRG 102.
Farbanstrich

fur Druckluft-Behalter fir Sauerstoff-Behalter
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Bild 2.
Tabelle 3.

Flache 1 2 3

Farbe 1) Kennfarbe DIN 5381 — gelb Kennfarbe DIN 5381 — grau Kennfarbe DIN 5381 — blau

arbe Farbe DIN 6164—-25:6,5: 1 Farbe DIN 6164 —N :0:3 Farbe DIN 6164 —-16,7 : 7,2 : 3,8

1) Entsprechende Farbmuster im Sonderfarbregister
RAL — F 14: RAL 1003 Signalgetb
RAL 7004 Signalgrau
RAL 5005 Signaibtau

6 Hinweise
6.1 Beim Fiillen der Flaschen sind die TRG 101, TRG 102 und die TRG 402 zu beachten.

6.2 Druckluft fir Atemgerate nach DIN 3188. Der dort angegebene Anwendungsbereich ist zu beachten.

6.3 Ausriistung mit Flaschenventil

Bei Verwendung von Ventilen mit Gehausen aus Kupferknetlegierungen (z. B. nach DIN 17 660 bzw. DIN 17 672 Teil 1)
ist zur Vermeidung von Korrosion ein Oberflachenschutz der Ventilgehduse erforderlich. Dieser Schutz mul mindestens

DIN 50967 - Cu/Ni 5 p Cr r (galv. matt verchromt) entsprechen.
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