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Respiratory protective devices and diving apparatus — Standard thread — Part 2:
GO ring gauges and NOT GO ring gauges

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschu3 Atemgerdte far Arbeit und Rettung im Normenausschuf3
Feinmechanik und Optik (NAFuQ) erarbeitet.

DIN 3182 “Atemschutzgerite — Rundgewinde” besteht aus:

— Teil 1: Theoretisches Profil;

- Teil 2: Gewinde-Gutlehrringe und Gewinde-AusschuBiehrringe;

— Teil 3: Gewinde-Lehrdorne.

Anderungen

Gegeniiber DIN 3182-2: 1989-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Gewinde Rd 80 x 1/3 ersatzlos gestrichen.
b) MaBe d,, d, und d3 gedndert.

Frithere Ausgaben

DIN 3182: 1932-10, 1937-09
DIN 3182-2: 1957-09, 1989-06

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir zylindrische Rundgewinde fur Atemschutzgeréate und Tauchgerate.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen die-
ser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
starren Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
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Bild 2: A-Gewinde-Gutlehrring Bild 3: B-Gewinde-AusschuBlehrring
Tabelle 1
Gewinde-
) Gewinde-Gutlehrring AusschuB3-
Fr lehrring
Rundgewinde
nach Zulassige
DIN 3182-1 d, dy Abnutzung hl) r ds dy b
+0,022 +0,022 far +0,010 +0,008
dyund d,
Rd 110 x 3 110,13 105,33 + 0,070 8,467 2,467 109,19 170 25
1) Die GrenzabmafBe fiir & gelten fir eine beliebige Anzahl innerhalb der Lehrringabmessung b liegende Génge.

4 Bezeichnung
Bezeichnung eines Gewinde-Gutlehrringes A fur Rundgewinde Rd 110 x Ys:
Gutlehrring DIN 3182 - ARd 110 x /3

Bezeichnung eines Gewinde-AusschuBlehrringes B fur Rundgewinde Rd 110 x Ya:

AusschuBlehrring DIN 3182 — B Rd 110 x /3

5 Werkstoff
Lehrenstahl

6 Ausfithrung

MeBflachen gehartet
Randel nach DIN 82

7 Kennzeichnung

Gewinde-Gutlehrring: Rd 110 x /5 Gut
Gewinde-AusschuBlehrring: Rd 110 x /3 Aussch.

Der AusschuBlehrring muB eine rote Farbrille erhalten sowie den Namen des Herstellers oder ein Herstellerzeichen.
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