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Atemschutzgeréate, Tauchgerate DT‘I
Rundgewinde —
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DIN 3182-3:1989-06
Deskriptoren: Atemschutzgerét, Gewinde, Rundgewinde, Lehrdorn

Respiratory protective devices and diving apparatus — Standard thread — Part 3:
Screw plug gauges

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuf3 Atemgerate flir Arbeit und Rettung im NormenausschuB3
Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet.

DIN 3182 “Atemschutzgerate — Rundgewinde” besteht aus:

— Teil 1: Theoretisches Profil;

- Teil 2: Gewinde-Gutlehrringe und Gewinde-AusschuBiehrringe;

— Teil 3: Gewinde-Lehrdorne.

Anderungen

Gegenuber DIN 3182-3: 1989-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Gewinde Rd 80 x 1/3, ersatzlos gestrichen.
b) MaBe d,, d, und d3 geédndert.

Friihere Ausgaben

DIN 3182: 1932-10, 1937-09
DIN 3182-3: 1957-09, 1989-06

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir zylindrische Rundgewinde flir Atemschutzgerate und Tauchgerate.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen die-
ser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
starren Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 2240-1: 1989
Lehrengriffe fir Lehrenkdrper mit Kegelzapfen 1 : 50; bis 40 mm Nenndurchmesser

DIN 3182-1:1995
Atemschutzgerate — Rundgewinde — Teil 1: Theoretisches Profil
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3 MabBe

Mafe in mm

Lehrdorn

Bild 1: Gewindeprofil des Lehrdornes
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Bild 2: C-Gewinde-Gutlehrdorn Bild 3: D-Gewinde-AusschuBlehrdorn
Tabelle 1
Gewinde-
} Gewinde-Gutlehrdorn AusschuB-
Far lehrdorn
Rundgewinde
nach Zulassige
DIN 3182-1 dy dy Abnutzung h') r L ds Iy
10,022 +0,022 far +0,010 +0,008
d1 und d2
Rd 110 x Y5 110,37 105,57 -0,070 8,467 2,467 25 106,51 18
1) Die GrenzabmafBe fiir & gelten fiir eine beliebige Anzahl innerhalb der Lehrdornliange I, liegende Génge.

4 Bezeichnung
Bezeichnung eines Gewinde-Gutlehrdornes C fiir Rundgewinde Rd 110 x 1/3:

Gutlehrdorn DIN 3182 — C Rd 110 x /3

Bezeichnung eines Gewinde-AusschuBlehrdornes D fiir Rundgewinde Rd 110 x Y5:
AusschuBlehrdorn DIN 3182 — D Rd 110 x /3

5 Werkstoff
Lehrenkérper: Lehrenstahl

6 Ausfiihrung
MeBflachen gehértet

7 Kennzeichnung

Gewinde-Gutlehrdorn: Rd 110 x /5 Gut
Gewinde-AusschuBlehrdorn: Rd 110 x Y5 Aussch.

Der AusschuBlehrdorn muB3 eine rote Farbkennzeichnung erhalten sowie den Namen des Herstellers oder ein Herstellerzeichen.
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 3182-3:1996-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-3182-3-1996-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-3182-3-1996-04

