DEUTSCHE NORMEN Mai 1980

Verpackung D I N
Packmittel fur Fertigpackungen 39
Volumenabweichungen Teil 4

Packaging; means of packaging for pre-packed goods (ready packs); deviations of volumes

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fur alle Packmittel von Fertigpackungen') mit Ausnahme von Flaschen als MaBbehéltnisse. Die den
einzelnen Volumenbereichen zugeordneten Abweichungen dienen zur Beurteilung von Volumen (Behéltnis- bzw. Rand-
vollvolumen) 1), die in der Fertigpackungsverordnung (FPV)2), Anlage 3A und 3E, bestimmten Fiillgiitern zugeordnet
werden. Der zugehdrige Variationskoeffizient dient zur Ermittlung des minimalen Fillungsgrades von Fertigpackungen
nach DIN 55 540 Teil 1 sowie von Packmitteln aus Metall, deren Volumen nicht in der Fertigpackungsverordnung (FPV),
Anlage 3A und 3E, genannt sind.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

DIN 55540 Teil 1 Packungspriifung; Bestimmung des Fiillungsgrades von Fertigpackungen; Volumenstabile Packmittel:
nach Gewicht gekennzeichnete Fiillmenge

Fertigpackungsverordnung 2)

3 Zulassige Volumenabweichungen

Die Volumen von Packmitteln, die fir Fertigpackungen nach FPV, Anlage 3A oder 3E, eingesetzt werden sollen, diirfen
nicht mehr als in dieser Norm festgelegt von den dort angegebenen Nennwerten abweichen.

Tabelle 1. Zuldssige Volumenabweichungen fiir Ver- Tabelle 2. Zuldssige Volumenabweichungen fiir Glas-
packungen fiir pulverformige Wasch- und behalter fiir Fertigpackungen
Reinigungsmittel in E-Formaten
(Europa-Format)

zul. Variations- zul. Variations-
. Volumen Abw. 1) koeffizient 2) Volumen Abw. 1) koeffizient 2)
ormat v v % v
\4 \%
ml ml % % ml ml % %
Schachteln bis 50 +9,0 4,5
E 05 375 + 10 |£2,67 0,89 225
E 1 750 + 15 |%£2,00 0,67 o : 129
E 2 1500 T 25 |*167 0.56 uber 50bis 100 [+ 4,5 % 100
E 3 2250 + 30 |*=1,33 0,44
E 5 3750 + 45 |£1,20 0,40 uber 100 bis 200 +4,5 2,25
E 10 7700 +175 |£2,27 0,76 45
E 15 11450 +230 |£2,01 0,67 o . O
E 20 15200 1250 |+164 0.55 tUber 200 bis 300 | X+ 9,0 % 100
E 25 18950 +280 |*+1,48 0,49
E 30 22700 +300 |*+=1,32 0,44 tuber 300 bis 500 +3,0 1,5
Trommeln " : 75
ET 5 3950 + 70 |4+1,77 0,59 tuber 500 bis 1000 | £15,0 % 100
ET 10 7700 +115 |£1,49 0,50
ET 15 11450 +150 |£1,31 0,44 uber 1000 +1,5 0,75
ET 20 15200 +190 [£1,25 0,42
ET 25 18950  £220 [+1,16 0,39 Anmerkung: Die Zuordnung der Volumen zu den zu-
ET 30 22700  +240 | £1,06 0,35 ldssigen Abweichungen stimmt mit DIN EN 76 iiberein.
Anmerkung: Die Werte dieser Tabelle stimmen mit 1) Die zuldssigen Abweichungen beziehen sich auf eine
den Werten der DIN EN 23 Teil 1 dberein. statistische Sicherheit von +2 - ¢ fiir Einzelwerte.
R 2) Der Variationskoeffizient dient zur Ermittlung von
1) Die zuldassigen Abweichungen beziehen sich auf eine Fphin nach DIN 55540 Teil 1.
statistische Sicherheit von £3 - ¢ fir Einzelwerte.
2) Der Variationskoeffizient dient zur Ermittlung von
Fmin nach DIN 55540 Teil 1.

1) Begriffe siehe DIN 55405 Teil 7
2) Zu beziehen durch ,Bundesgesetzblatt”, Postfach 1320, 5300 Bonn 1

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3

NormenausschuB Verpackung (FNVp) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 32 Teil 4

Tabelle 3. Zuldssige Volumenabweichungen fiir Tabelle 4. Zuldssige Volumenabweichungen fiir Pack-
- Fiillochdosen aus Metall mittel fiir Fertigpackungen mit Ausnahme der
— Falzdeckeldosen, rund und unrund aus inden Tabellen 1, 2 und 3 genannten Packmittel
Metall
— Aerosole
Volumen zul. Variations- Volumen zul. Variations-
Abw. 1) koeffizient 2) Abw. ") koeffizient 2)
14 Vy \% vy
ml ml % % ml ml % %
bis 80 +5 1,67 bis 15 +18,0 6,0
tiber 80bis 100 + 4 1’33- 100 iber 15bis 20 + 27 O"? - 100
tiber 100bis 150 +4 1,33 uber 20bis 37 +13,5 4,5
tiber 150bis 200 + 6 2{9 - 100 liber 37bis 50 + 5 —1'37 - 100
liber 200bis 267 +3 1,0 iber 50bis 80 +10 3,33
tiber 267bis 320 + 8 2-——’37-100 tiber 80bis 100 + 8 72’37 - 100
Uber 320bis 520 +2,5 0,83 tiber 100bis 150 + 8 2,67
Uber 520bis 650 +13 4'33- 100 Uber 150bis 200 +12 % 100
uber 650bis 1000 +2 0,67 tiber 200bis 267 + 6 2,0
liber 1000bis 13343) | =20 6’37 - 100 tiber 267bis 320 +16 % 100
tiber 1334 bis 2000 +1,5 0,5 liber 320bis 520 + 5 1,67
liber 2000 bis 3000 +30 &VO - 100 tiber 520bis 650 +26 % 100
tber 3000 +1 0,33 tiber 650bis 1000 + 4 1,33
Anmerkung: Die Zuordnung der Volumen zu den zu- - ) 13,33
ldssigen Abweichungen stimmt mit DIN EN 76 (iberein. uber 1000bis 13343) | +40 —y 100
1) Die zuldssigen Abweichungen beziehen sich auf Uber 1334 bis 2000 + 3 1,0
eine statistische Sicherheit von +3 - ¢ fiir Einzel-
werte. . _ _ liber2000bis 3000 | %60 299 400
2) Der Variationskoeffizient dient zur Ermittlung von \4
Fpin nach DIN 55540 Teil 1.
3) Fur unrunde Ausfiihrungen gelten Tabellenwerte liber 3000 + 2 0,67
bis zum Volumen 1000ml max. Fur gréBere Volu- - . - ] -
men bleibt die zulidssige Abweichung konstant +2%. ') Die zuldssigen Abweichungen beziehen sich auf
eine statistische Sicherheit von =3 - ¢ fiir Einzel-
werte.
2) Der Variationskoeffizient dient zur Ermittlung von
Fphin nach DIN 55540 Teil 1.
8) Fir unrunde Ausfiihrungen gelten Tabellenwerte bis
zum Volumen 1000 ml max. Fur groBere Volumen bleibt
die zul. Abweichung konstant 4 %.

Weitere Normen

DIN 55542 Teil 1 (z. Z. noch Entwurf) Verpackungspriifung; Bestimmung des Volumens fiir Packmittel; starre Packmittel
DIN 55542 Teil 2 Verpackungspriifung; Bestimmung des Volumens fiir Packmittel; zylindrische Tuben

DIN 55542 Teil 4 (z.Z. noch Entwurf) Verpackungspriifung; Bestimmung des Volumens fiir Packmittel; konische Tuben
DIN EN 76 Packmittel fiir Fertigpackungen von bestimmten Nahrungsmitteln; Volumen von Packmitteln aus Glas

und aus Metall
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