DEUTSCHE NORM Oktober 1979

DIN
3202

Teil 3

Bauldngen von Armaturen
Einklemmarmaturen

Face-to-face dimensions of wafer type valves
Ecartements entre les faces de contact pour robinets sans brides

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 5752 — 1979 siehe Erlauterungen.

. MaBe in mm
1 Geltungsbereich

o)
;. Diese Norm gilt fiir die Baulidngen und deren zuldssige Abweichungen als Grundnorm fiir MaRnormen von Einklemm-
QS armaturen. Die Norm definiert die Baulinge und legt Reihen fest, aus denen in den einzelnen MaBnormen die Bau-
£ langen ausgewdhit werden miissen.
'§, Bei der Normung der einzefnen Armaturenbauarten diirfen Bauldngen innerhalb einer Bauartnorm nur aus einer Reihe
é entnommen werden, N
N ) i
3 2 Bauldngen _ﬁ
E Die Baulinge ist die im nebenstehenden Bild eingetragene % '
Lange ! der Armatur. Diese Bauldnge ist fiir unausge- ‘
kleidete und ausgekleidete Armaturen gleich.
Das MaR ! kann um 2 mm iiberschritten werden, wenn die
Auskleidung eine besondere Dichtung entbehrlich macht.
|
|
N
NIZ
= - 1 - t
NN NN
{
3 Baulangenreihen
Baulange [ Baulinge [
ON Reihe DN Reihe
K1*)|K2*)|K3%) K4 K5 K1*)|K2%)|{K3") K4 K5
15 - - - 16 25 250 68 76 114 - 200
20 — — - 19 31,5 300 78 83 114 - 250
25 - - - 22 35,5 350 78 92 127 - 280
32 - - - 28 40 400 102 102 140 - -
& 40 33 33 33 31,5 45 (450) 114 114 152 - -
: 50 43 43 43 40 56 500 127 127 162 - —
2 65 46 46 46 46 | 63 600 154 | 154 | 178 - -
9 80 46 49 64 50 71 700 165 — 229 — -
: 100 52 56 64 60 80 800 190 — 241 A
<
~ 125 56 64 70 90 110 900 203 — 241 - —
¥ 150 56 70 76 106 125 1000 216 - 300 — -
& g 200 60 71 89 140 160 1200 254 - 350 - -
g':’ - Zulassige Abweichungen: bis 200 mm: + 1 mm
s % iber 200 mm: +0,5 %
2 E Ein Strich {—) in den Tabetienfiachern bedeute*, daB eine Armatur in der entsprechenden Reihe fiir die Nenaweite z. Z. nicht ge-
ot 3 normt ist bzw. 2. Z. nicht hergestelit wird und deshalb eine Festlegung nicht sinnvoll ist,
C; . Eingeklammerte Nennweite nur fiir den Schiffbau.
5 3§ *) Die MaBe (ausgenommen die MaRe 33, 43, 46 der Reihe K 2} stimmen mit denen der Norm 1SO 5752 , Armaturen fir all-
gy K] gemeine Verwendung in Rohrleitungen mit Flanschverbindungen, Bauldngen und Schenkellangen’ iberein.
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Normenausschu? Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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Erlauterungen

In dieser Norm ist beriicksichtigt, was in der Internationalen Norm iiber Bauldngen und
Schenkellangen, 1SO 5752, iiber die Baylangen von Einklemmarmaturen festgelegt wurde.
Die Zahlenwerte sind durchweg bestehenden nationalen, indessen dbernational ange-
wandten Normen entnommen. Es wurde bei den 1SO-Arbeiten fiir sinnvoll erachtet, je
1 kurze, mittlere und lange Bauldnge festzulegen.

Der ArbeitsausschuB, der diese Norm DIN 3202 Teit 3 aufgestelit hat, ist davon iiberzeugt,
daB die Anzahl der in DIN-Normen festzulegenden Reihen von Baulidngen fiir diese Arma-
turenarten im Laufe der Zeit eingeschrankt werden muB. Die Moglichkeiten, die Anzah!
der Baulidngen einzuschranken, werden diejenigen Arbeitsausschiisse untersuchen miissen,
die die Bauartnormen aufstellen. Hersteller und Betreiber sind gleichermaBen daran
interessiert, langfristig mit moglichst einer Bauldngenreihe auszukommen. Diese wird die
Voraussetzung sein fiir eine volle Austauschbarkeit aller Einklemmarmaturen.
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